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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Aço.

Versão:
peça zincada e passivada.
Ponteira e porcas fosfatadas.
Cabo plástico resistente ao óleo.

Indicação:
O ângulo de abertura do braço de aperto e da alça podem ser aumentados ou
reduzidos ao posicionar novamente ou remover o pino de fim de curso.

Na versão K0056.0150 é incluído no fornecimento um posicionador em neoprene.

Acessórios:
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106

Indicação de desenho:
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
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Desenhos

Visão geral dos artigos

Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto fixo

Código do artigo Ângulo de abertura
braço de fixação

na posição 1

Ângulo de abertura
braço de fixação

na posição 2

Ângulo de abertura
braço de fixação

sem batente

Ângulo de abertura
cabo

em posição 1

Ângulo de abertura
cabo

em posição 2

Ângulo de abertura
cabo

sem batente

Cabo
plástico

adequado
K0056.0150 95° - 185° 75° - 110° K0100.19
K0056.0250 95° 125° 160° 70° 85° 100° K0100.28
K0056.0350 90° 120° 180° 70° 80° 110° K0100.30
K0056.0450 90° 125° 180° 70° 85° 110° K0100.34
K0056.0550 90° 120° 180° 65° 80° 110° K0100.35

Código do artigo A A1 A2 B B1 B2 C C1 C2 D H L L1 M Força
manual

FH N

Força de
retenção

F1 N

Força de
tensão
F3 N

K0056.0150 12,7 27 7 12 6 24 28 11 5,4 5,1 135 60 26 M6x50 120 1500 900
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Visão geral dos artigos

Código do artigo A A1 A2 B B1 B2 C C1 C2 D H L L1 M Força
manual

FH N

Força de
retenção

F1 N

Força de
tensão
F3 N

K0056.0250 19 35 8 12 6 26 37 21,5 7 7,1 190 87 45 M8x60 190 2500 1150
K0056.0350 32 50 9 16 8 33 52 25,5 9,6 8,3 240 124 65 M10x80 230 3500 1650
K0056.0450 32 53 10 20 10 42 57 30 8,7 8,7 246 136 74 M12x100 260 4500 1650
K0056.0550 51 76 12,5 20 10 41 101 38 12,7 12,3 345 197 108 M16x150 290 5500 1900


