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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
AlNiCo (alumínio, níquel, cobalto).

Versão:
Superfície sem tratamento.

Indicação:
Sistema sem blindagem.

Faixa de temperatura:
máx. 450 °C.

Montagem:
A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem ou colagem.

Desenhos

Visão geral dos artigos

Ímãs brutos (ímãs em barra) de AlNiCo

Código do artigo D L Força de
aderência

N
K1407.0310 3 +0/-0,2 10 ±0,1 1,1
K1407.0312 3 +0/-0,2 12 ±0,1 1,3
K1407.0416 4 +0/-0,2 16 ±0,1 1,9
K1407.0420 4 +0/-0,2 20 ±0,1 2
K1407.0520 5 +0/-0,2 20 ±0,1 2,3
K1407.0615 6 +0/-0,2 15 ±0,1 2,8
K1407.0624 6 +0/-0,2 24 ±0,1 2,8
K1407.0630 6 +0/-0,2 30 ±0,1 2,8
K1407.0825 8 +0/-0,2 25 ±0,1 3,8
K1407.1020 10 +0/-0,2 20 ±0,1 5
K1407.1040 10 +0/-0,2 40 ±0,1 7
K1407.1240 12 +0/-0,2 40 ±0,1 8
K1407.1530 15 +0/-0,2 30 ±0,2 10
K1407.1560 15 +0/-0,2 60 ±0,2 11
K1407.3480 34 +0/-0,2 80 ±0,2 61


