Niederzugspanner

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Werkstick ~ 4Vlinderschraube

i

Auflagebolzen Zentrierbuchse

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Beschreibung

Werkstoff:
Stahl.

Ausfiihrung:
einsatzgehértet und briiniert.

Hinweis:

Der Niederzugspanner ist ein Schnellspannelement, mit dem Werkstiicke durch den
Schwenkbacken (iber den Spiralexzenter gleichzeitig an die Festanschldge und auf
eine Auflage gedriickt werden.

Der Niederzugspanner kann durch die Zentrierbuchse (siehe Zeichnung) auf einem
modularen Rastersystem positioniert und gespannt werden.

Die Ausfiihrungen K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 und
K0035.006035 haben 2 runde Hartmetalleinsétze.

Spannkraft:
K0035.006... = 3800 N
K0035.010... = 7200 N
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Niederzugspanner
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Form A Form B Form C Form D
Spannbacke Stahl Spannbacke mit: Spannbacke mit: Spannbacke POM
geriffelt 2 Hartmetalleinsatzen, 2 Harimetalleinsatzen, geriffelt
rund rund und Prisma
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3 Hartmetalleinsatzen, 2 Hartmetalleinsatzen,
rechteckig rechteckig und Prisma
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Artikeliibersicht
Niederzugspanner
Bestellnummer Form Ausfiihrung 1 A B D Dl D2 D3 E H Hl K L L1 L2 L3 R F=
max.  min. Spannkraft
N
K0035.006005 A rechts 385 25 12 M6 - - 11 25 45 4 22 20 17 4 110 3800
K0035.010005 A rechts 585 40 18 M10 - - 18 40 74 6 35 315 27 6 143 7200
K0035.006025 A links 385 25 12 M6 - - 11 25 45 4 22 20 17 4 110 3800
K0035.010025 A links 58,5 40 18 M10 - - 18 40 74 6 35 31,5 27 6 143 7200
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Niederzugspanner
Artikeliibersicht
Bestellnummer Form Ausfiihrung 1 A B D Dl D2 D3 E H H1 K L L1 L2 L3 R F=
max.  min. Spannkraft
N
K0035.006010 B rechts 38,5 25 12 M6 - - 98 24 45 35 22 20 17 4 110 3800
K0035.010010 B rechts 58,5 40 18 M10 - - 12,7 39 74 55 37 315 27 6 143 7200
K0035.006030 B links 385 25 12 M6 - - 98 24 45 35 22 20 17 4 110 3800
K0035.010030 B links 58,5 40 18 M10 - - 12,7 39 74 55 37 315 27 6 143 7200
K0035.006015 C rechts 38,5 25 12 M6 9,5 2,5 98 24 45 35 22 20 17 4 110 3800
K0035.010015 C rechts 58,5 40 18 M10 27 45 12,7 39 74 55 37 315 27 6 143 7200
K0035.006035 C links 38,5 25 12 M6 9,5 2,5 98 24 45 35 22 20 17 4 110 3800
K0035.010035 C links 58,5 40 18 M10 27 45 12,7 39 74 55 37 315 27 6 143 7200
K0035.006020 D rechts 385 25 12 M6 - - 11 25 45 45 22 20 17 4 110 3800
K0035.010020 D rechts 58,5 40 18 M10 - - 18 40 74 7 345 315 27 6 143 7200
K0035.006040 D links 385 25 12 M6 - - 11 25 45 45 22 20 17 4 110 3800
K0035.010040 D links 58,5 40 18 M10 - - 18 40 74 7 345 315 27 6 143 7200
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