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Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstiick und Anschlag

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:
Stahl.

Ausfiihrung:
Korper vergitet und briiniert.
Klemmestiick einsatzgehartet und vermessingt.

Spann—ExzenierschraE.‘bn:rz Ir:l‘;”klemmstbck undm /‘\tnschlag HinweiS:

Mit der Spann-Exzenterschraube mit Klemmstiick und Anschlag kénnen
platzsparende und kostengiinstige Mehrfachspannungen erstellt werden.
Bei Mehrfachspannungen kann die Riickseite des Korpers als Anschlag genutzt
werden.
Montage vorzugsweise in einer Nut mit B +0,05 mm. Die Angriffshohe der
Klemmscheibe kann durch die Tiefe der Nut verandert werden.
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Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstiick und Anschlag
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Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstiick und Anschlag
Artikeliibersicht
Bestellnummer L L1 L2 B H H1  H2 H3 S D S1 SW  Swi Spannkraft Anziehdreh-
max. (Spannweg) kN moment
max. Nm
K0036.08 432 254 19 19 127 157 64 214 15 M8 1,6 5 7 8,9 28
K0036.10 54 335 254 254 114 154 97 245 1,8 M10 2 7 8 17,8 88
K0036.12 75 508 38 381 255 315 13 43 205 M12 2,5 10 12 26,7 135
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