Drehriegel im Hygienic DESIGN ﬁ‘l‘

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:

Geh&use, Betatigung und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.
0-Ringe Silikon, rot, FDA konform.

Zunge Edelstahl 1.4301.

Ausfiihrung:
blank.

Hinweis:

Der Drehriegel erfiillt die Hygieneanforderungen nach DIN EN 1672-2 und DIN EN
14159.

Besonders zu verwenden in der Nahrungsmittel- und Getrankeindustrie.

Zunge in der gewiinschten Ausfiihrung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit
jedem Gehduse kombinierbar.

Zubehor:

Steckschliissel K1335.113
Ring-/ Maulschliissel K1362.16
Schonaufsatz K1362.1613
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Artikeliibersicht

Drehriegel im Hygienic DESIGN

Bestellnummer Betétigung D H

K1353.18 Zweikant 28 18

Zunge fiir Drehriegel
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Drehriegel im Hygienic DESIGN
Artikeliibersicht
Bestellnummer A L
K1340.45060 6 45
K1340.45080 8 45
K1340.45100 10 45
K1340.45140 14 45
K1340.45160 16 45
K1340.45180 18 45
K1340.45200 20 45
K1340.45220 22 45
K1340.45240 24 45
K1340.45260 26 45
K1340.45280 28 45
K1340.45320 32 45
K1340.45500 50 45
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