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Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

. Beschreibung

a Produktbeschreibung:
Das Gateway bildet die Schnittstelle zwischen den Arretierbolzen mit Zustandssensor
und einer Maschinensteuerung. Es empfangt das Funksignal der Arretierbolzen
und liefert an den Relais-Wechsler-Ausgéngen ein fiir die Maschinensteuerung
auslesbares bindres Ausgangssignal.
Dadurch konnen die Betédtigungszustinde von bis zu 6 Arretierbolzen {ibermittelt

werden. Zur zusétzlichen Visualisierung lasst sich ein mobiles Endgerat mit dem
Gateway verbinden.

Das integrierte Bedienfeld mit Tastern und LEDs ermdglicht neben dem Verbinden
und Trennen der Arretierbolzen auch die Uberwachung der Funkverbindung, des
Betédtigungszustandes und der Batterieladung.

Werkstoff:
Gehause Polycarbonat.

Ausfiihrung:
Gehduseoberteil lichtgrau.
Gehduseunterteil anthrazitgrau.
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NN wandelt dieses in ein normiertes Ausgangssignal um.
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Das Gateway dient zur Einbindung der Arretierbolzen mit Zustandssensor

in Maschinen und Anlagen. Durch die Verbindung zwischen Gateway und
Maschinensteuerung kénnen die Betétigungszusténde der Arretierbolzen angezeigt,
Uberpriift und zur Prozesssteuerung genutzt werden.
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Vorteile:

Betédtigungsabhéngige Prozesssteuerung.
Universelles Ausgangssignal.

Einfache Installation.

Auf Anfrage:
Weitere Ausgangssignale, Schnittstellen

Zubehor:
Arretierbolzen mit Zustandssensor K1495
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Artikeliibersicht
Gateway fiir Arretierbolzen mit Zustandssensor
Bestellnummer Ausgangssignal B B1 B2 H H1 H2 L
K1494.01 Relais 90 103,4 108 58,5 122 82,5 107
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