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ZERTIFIZIERT nach ASTM E

Die antibakteriellen KIPP MEDI grip-Produkte haben eine hohe Wirksamkeit gegen eine Vielzahl von schédlichen
Mikroorganismen, wie Bakterien, Pilze, u. a. auch multiresistente Bakterien (z. B. MRSA).

In dem eingesetzten Kunststoff sind dauerhaft Mikrosilber-Partikel eingebunden die antimikrobiell wirken, dadurch
ist die Wirksamkeit iiber den kompletten Produktlebenszyklus gegeben.

Wirkungsweise:

An der Produktoberflache wird mittels Silberionen das Wachstum von schiadlichen Mikroorganismen wirksam gestort,
dabei erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung der vorhandenen Keime an den MEDI grip-Produkten (Priifung und
Bestétigung durch akkreditiertes Priiflabor).

Zwischen den Reinigungszyklen ist das Infektionsrisiko bei Kontakt mit diesen Produkten deutlich geringer.

Verwendung:

Anbau an Maschinen, Gerdten und Anlagen sowie in Einrichtungen, die in Bereichen mit erhdhten Hygieneanforderungen
eingesetzt werden (z. B. in Krankenhdusern, Arztpraxen, Reha-Bereich, in der Lebensmittelproduktion), Verwendung in
offentlichen bzw. von Personen stark frequentierten Einrichtungen (z. B. Pflegeheime, Kindertagesstatten).

Vorteile:
Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbesténdig (bei Desinfektion), keine toxischen Nebenwirkungen.

Standard-Kunststoff:
Keimvermehrung im Zeitraum 12 h

tOh t4h t12h

Kunststoff antibakteriell:
Keimreduzierung im Zeitraum 12 h

tOh t6h t12h
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ZERTIFIKAT

Uber antimikrobielle Eigenschaften von Werkstoffen fiir das
Produkt

MEDI grip

der Firma

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Heubergstrafie 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland

wurde erfolgreich gegen
Staphylococcus epidermidis DSM 18857
Pseudomonas aeruginosa DSM 933/ ATCC 15442

als antimikrobiell geprift
(2 59.59% Keimreduktion)

gemdl ASTM E 2180 (modifiziert)

Einzelheiten siehe Prufberichte Nr. 2202.1 / 150922-883-2180-01; Probe; 6632108154077:
2407 [ 160511-683-2180-01; Probe: 8832704164483; 2202.1 / 150822-683-2180-01:
Probe: 6832109154080; 2339.2 / 160301-10195-2180-02; Probe: 101852902160020;

2202.2 / 150922-683-2180-02; Probe: 6832109154083; 2339.3 / 160301-10195-2180-03
Probe: 101952902160021

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt Teile oder Oberflichen aus dem
gepriften Werkstoff mit folgendem Zeichen zu versehen
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Nirnberg, 10. September 2020
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