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Volantini, manovelle, indicatori di posizione
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KIPP Volantini a 2 razze in plastica 

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 H	 H2	 L1	 L3	 B3	 T 
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava	  								         
		  	  								      

	 K0725.0080X08	 K0725.1080X08	 80	 8H7	 24,5	 20	 16	 20	 34	 -/2	 -/9

	 K0725.0080X10	 K0725.1080X10	 80	 10H7	 24,5	 20	 16	 20	 34	 -/3	 -/11,4

	 K0725.0100X10	 K0725.1100X10	 99	 10H7	 28	 25,5	 20	 24	 42	 -/3	 -/11,4

	 K0725.0100X12	 K0725.1100X12	 99	 12H7	 28	 25,5	 20	 24	 42	 -/4	 -/13,8

	 K0725.0130X12	 K0725.1130X12	 129	 12H7	 32	 30	 21	 24	 50	 -/4	 -/13,8

	 K0725.0130X14	 K0725.1130X14	 129	 14H7	 32	 30	 21	 24	 50	 -/5	 -/16,3

	 K0725.0160X14	 K0725.1160X14	 159	 14H7	 40	 33	 22	 32	 57	 -/5	 -/16,3

	 K0725.0160X16	 K0725.1160X16	 159	 16H7	 40	 33	 22	 32	 57	 -/5	 -/18,3

	 K0725.0200X16	 K0725.1200X16	 198	 16H7	 51	 31	 17,5	 32	 60	 -/5	 -/18,3

	 K0725.0200X20	 K0725.1200X20	 198	 20H7	 51	 31	 17,5	 32	 60	 -/6	 -/22,8

	 K0725.0250X20	 K0725.1250X20	 252	 20H7	 55,5	 39,5	 24	 36	 71	 -/6	 -/22,8

	 K0725.0250X24	 K0725.1250X24	 252	 24H7	 55,5	 39,5	 24	 36	 71	 -/8	 -/27,3

	 K0725.0345X20	 K0725.1345X20	 346	 20H7	 67,5	 42	 24	 32	 79	 -/6	 -/22,8

Materiale:
Volantino in poliammide rinforzato e stabilizzato. 
Tappo centrale in poliammide. 
Bussola passante in acciaio. 

Versione:
Volantino resistente a olio e grasso, colore nero 
(RAL 9011), satinato. 
Tappo centrale colore grigio (RAL 7035). 
Boccola passante brunita. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0725.0080X08 

Su richiesta:
Tappi di altri colori, 
modelli speciali. 
 

Volantini a 2 razze  
in plastica
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KIPP Volantini a 2 razze in plastica, con impugnatura girevole

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 H2	 A	 L	 L1	 L2	 L3	 B3	 T 
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava	  												             
		  	  												          

	 K0725.4080X08	 K0725.5080X08	 80	 8H7	 24,5	 20	 20	 16	 30	 85	 20	 51	 34	 -/2	 -/9

	 K0725.4080X10	 K0725.5080X10	 80	 10H7	 24,5	 20	 20	 16	 30	 85	 20	 51	 34	 -/3	 -/11,4

	 K0725.4100X10	 K0725.5100X10	 99	 10H7	 28	 20	 25,5	 20	 38	 93	 24	 51	 43	 -/3	 -/11,4

	 K0725.4100X12	 K0725.5100X12	 99	 12H7	 28	 20	 25,5	 20	 38	 93	 24	 51	 43	 -/4	 -/13,8

	 K0725.4130X12	 K0725.5130X12	 129	 12H7	 32	 23	 30	 21	 55	 112	 24	 62	 50	 -/4	 -/13,8

	 K0725.4130X14	 K0725.5130X14	 129	 14H7	 32	 23	 30	 21	 55	 112	 24	 62	 50	 -/5	 -/16,3

	 K0725.4160X14	 K0725.5160X14	 159	 14H7	 40	 23	 33	 22	 66	 119	 32	 62	 57	 -/5	 -/16,3

	 K0725.4160X16	 K0725.5160X16	 159	 16H7	 40	 23	 33	 22	 66	 119	 32	 62	 57	 -/5	 -/18,3

	 K0725.4200X16	 K0725.5200X16	 198	 16H7	 51	 26	 31	 17,5	 82	 141	 32	 81	 60	 -/5	 -/18,3

	 K0725.4200X20	 K0725.5200X20	 198	 20H7	 51	 26	 31	 17,5	 82	 141	 32	 81	 60	 -/6	 -/22,8

	 K0725.4250X20	 K0725.5250X20	 252	 20H7	 55,5	 27	 39,5	 24	 113	 163	 36	 92	 71	 -/6	 -/22,8

	 K0725.4250X24	 K0725.5250X24	 252	 24H7	 55,5	 27	 39,5	 24	 113	 163	 36	 92	 71	 -/8	 -/27,3

	 K0725.4345X20	 K0725.5345X20	 346	 20H7	 67,5	 27	 42	 24	 146	 171	 32	 92	 79	 -/6	 -/22,8

Materiale:
Volantino in poliammide rinforzato e stabilizzato. 
Tappo centrale in poliammide. 
Boccola passante in acciaio. 
Inserto filettato per impugnatura cilindrica in ottone. 

Versione:
Volantino resistente a olio e grasso, colore nero 
(RAL 9011), satinato. 
Tappo centrale colore grigio (RAL 7035). 
Boccola passante brunita. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0725.4080X08 

Su richiesta:
Tappi di altri colori, 
modelli speciali. 
 

Volantini a 2 razze  
in plastica, con impugnatura girevole
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KIPP Volantini a 2 razze in plastica, con impugnatura pieghevole

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 D4	 A	 H	 L	 L1	 L2	 L3	 L4	 B3	 T 
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava	  												             
		  	  												          

	 K0725.6130X12	 K0725.7130X12	 129	 12H7	 32	 20	 51	 29	 111	 20	 59	 52	 53	 -/4	 -/13,8

	 K0725.6130X14	 K0725.7130X14	 129	 14H7	 32	 20	 51	 29	 111	 20	 59	 52	 53	 -/5	 -/16,3

	 K0725.6160X14	 K0725.7160X14	 159	 14H7	 40	 25	 65	 31	 126	 24	 71	 55	 59	 -/5	 -/16,3

	 K0725.6160X16	 K0725.7160X16	 159	 16H7	 40	 25	 65	 31	 126	 24	 71	 55	 59	 -/5	 -/18,3

	 K0725.6200X16	 K0725.7200X16	 200	 16H7	 54,5	 27	 80	 33	 160	 28	 91	 69	 69	 -/5	 -/18,3

	 K0725.6200X20	 K0725.7200X20	 200	 20H7	 54,5	 27	 80	 33	 160	 28	 91	 69	 69	 -/6	 -/22,8

	 K0725.6345X20	 K0725.7345X20	 346	 20H7	 67,5	 27	 148	 43,5	 144	 32	 91	 80	 80	 -/6	 -/22,8

Materiale:
Volantino in poliammide rinforzato e stabilizzato. 
Tappo centrale in poliammide. 
Boccola passante e inserto filettato per impugnatura 
cilindrica in acciaio. 

Versione:
Volantino resistente a olio e grasso, nero (RAL 9011), 
satinato. 
Tappo centrale grigio (RAL 7035). 
Bussola passante e inserto filettato per impugnatura 
cilindrica ribaltabile bruniti. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0725.6130X12 

Su richiesta:
Tappi di altri colori, 
modelli speciali. 
 

Volantini a 2 razze  
in plastica, con impugnatura pieghevole
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KIPP Volantini a 2 razze in alluminio, corona piatta, senza impugnatura cilindrica

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T 
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava	  						       
		  	  						    

	 K0162.0080X10	 K0162.1080X10	 80	 10H7	 24	 16	 28	 -/3	 -/11,4

	 K0162.0080X12	 K0162.1080X12	 80	 12H7	 24	 16	 28	 -/4	 -/13,8

	 K0162.0100X10	 K0162.1100X10	 100	 10H7	 26	 17	 33	 -/3	 -/11,4

	 K0162.0100X12	 K0162.1100X12	 100	 12H7	 26	 17	 33	 -/4	 -/13,8

	 K0162.0125X12	 K0162.1125X12	 125	 12H7	 31	 18	 33,5	 -/4	 -/13,8

	 K0162.0125X14	 K0162.1125X14	 125	 14H7	 31	 18	 33,5	 -/5	 -/16,3

	 K0162.0160X14	 K0162.1160X14	 160	 14H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/16,3

	 K0162.0160X16	 K0162.1160X16	 160	 16H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/18,3

	 K0162.0200X18	 K0162.1200X18	 200	 18H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/20,8

	 K0162.0200X20	 K0162.1200X20	 200	 20H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/22,8

	 K0162.0250X22	 K0162.1250X22	 250	 22H7	 48	 28	 51	 -/6	 -/24,8

	 K0162.0250X26	 K0162.1250X26	 250	 26H7	 48	 28	 51	 -/8	 -/29,3

Materiale:
Volantino a raggi in alluminio. 
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente  
PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato. 

Versione:
Corona tornita e lucidata. 
Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 
IT 12. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0162.4080X10 

Su richiesta:
Mozzi con foro quadro o volantini a razze con 
rivestimento in plastica. 

 

Volantini a 2 razze  
in alluminio, corona piatta
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K0162

KIPP Volantini a 2 razze in alluminio, corona piatta, con impugnatura cilindrica fissa

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 Impugnatura  
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava	  							       cilindrica  
		  	  							       fissa

	 K0162.2080X10	 K0162.3080X10	 80	 10H7	 24	 16	 28	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.2080X12	 K0162.3080X12	 80	 12H7	 24	 16	 28	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.2100X10	 K0162.3100X10	 100	 10H7	 26	 17	 33	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.2100X12	 K0162.3100X12	 100	 12H7	 26	 17	 33	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.2125X12	 K0162.3125X12	 125	 12H7	 31	 18	 33,5	 -/4	 -/13,8	 ø21 x M8 x 50

	 K0162.2125X14	 K0162.3125X14	 125	 14H7	 31	 18	 33,5	 -/5	 -/16,3	 ø21 x M8 x 50

	 K0162.2160X14	 K0162.3160X14	 160	 14H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/16,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.2160X16	 K0162.3160X16	 160	 16H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/18,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.2200X18	 K0162.3200X18	 200	 18H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/20,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.2200X20	 K0162.3200X20	 200	 20H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/22,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.2250X22	 K0162.3250X22	 250	 22H7	 48	 28	 51	 -/6	 -/24,8	 ø28 x M12 x 90

	 K0162.2250X26	 K0162.3250X26	 250	 26H7	 48	 28	 51	 -/8	 -/29,3	 ø28 x M12 x 90

KIPP Volantini a 2 razze in alluminio, corona piatta, con impugnatura cilindrica girevole

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 Impugnatura  
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava	  							       cilindrica  
		  	  							       girevole

	 K0162.4080X10	 K0162.5080X10	 80	 10H7	 24	 16	 28	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.4080X12	 K0162.5080X12	 80	 12H7	 24	 16	 28	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.4100X10	 K0162.5100X10	 100	 10H7	 26	 17	 33	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.4100X12	 K0162.5100X12	 100	 12H7	 26	 17	 33	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.4125X12	 K0162.5125X12	 125	 12H7	 31	 18	 33,5	 -/4	 -/13,8	 ø22 x M8 x 56

	 K0162.4125X14	 K0162.5125X14	 125	 14H7	 31	 18	 33,5	 -/5	 -/16,3	 ø22 x M8 x 56

	 K0162.4160X14	 K0162.5160X14	 160	 14H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/16,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.4160X16	 K0162.5160X16	 160	 16H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/18,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.4200X18	 K0162.5200X18	 200	 18H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/20,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.4200X20	 K0162.5200X20	 200	 20H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/22,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.4250X22	 K0162.5250X22	 250	 22H7	 48	 28	 51	 -/6	 -/24,8	 ø31 x M12 x 102

	 K0162.4250X26	 K0162.5250X26	 250	 26H7	 48	 28	 51	 -/8	 -/29,3	 ø31 x M12 x 102

Volantini a 2 razze  
in alluminio, corona piatta
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KIPP Volantini a 2 razze in alluminio, corona piatta, senza impugnatura cilindrica

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T 
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava	  						       
		  	  						    

	 K0162.01080X10	 K0162.11080X10	 80	 10H7	 24	 16	 28	 -/3	 -/11,4

	 K0162.01080X12	 K0162.11080X12	 80	 12H7	 24	 16	 28	 -/4	 -/13,8

	 K0162.01100X10	 K0162.11100X10	 100	 10H7	 26	 17	 33	 -/3	 -/11,4

	 K0162.01100X12	 K0162.11100X12	 100	 12H7	 26	 17	 33	 -/4	 -/13,8

	 K0162.01125X12	 K0162.11125X12	 125	 12H7	 31	 18	 33,5	 -/4	 -/13,8

	 K0162.01125X14	 K0162.11125X14	 125	 14H7	 31	 18	 33,5	 -/5	 -/16,3

	 K0162.01160X14	 K0162.11160X14	 160	 14H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/16,3

	 K0162.01160X16	 K0162.11160X16	 160	 16H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/18,3

	 K0162.01200X18	 K0162.11200X18	 200	 18H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/20,8

	 K0162.01200X20	 K0162.11200X20	 200	 20H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/22,8

	 K0162.01250X22	 K0162.11250X22	 250	 22H7	 48	 28	 51	 -/6	 -/24,8

	 K0162.01250X26	 K0162.11250X26	 250	 26H7	 48	 28	 51	 -/8	 -/29,3

Materiale:
Volantino a raggi in alluminio. 
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente  
PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato. 

Versione:
Nero, verniciato a polvere. 
Corona tornita. 
Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 
IT 12. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0162.01080X10 

Su richiesta:
Mozzo con quadro incassato. 

 

Volantini a 2 razze  
in alluminio, corona piatta
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K0162

KIPP Volantini a 2 razze in alluminio, corona piatta, con impugnatura cilindrica fissa

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 Impugnatura  
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava	  							       cilindrica  
		  	  							       fissa

	 K0162.21080X10	 K0162.31080X10	 80	 10H7	 24	 16	 28	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.21080X12	 K0162.31080X12	 80	 12H7	 24	 16	 28	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.21100X10	 K0162.31100X10	 100	 10H7	 26	 17	 33	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.21100X12	 K0162.31100X12	 100	 12H7	 26	 17	 33	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.21125X12	 K0162.31125X12	 125	 12H7	 31	 18	 33,5	 -/4	 -/13,8	 ø21 x M8 x 50

	 K0162.21125X14	 K0162.31125X14	 125	 14H7	 31	 18	 33,5	 -/5	 -/16,3	 ø21 x M8 x 50

	 K0162.21160X14	 K0162.31160X14	 160	 14H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/16,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.21160X16	 K0162.31160X16	 160	 16H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/18,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.21200X18	 K0162.31200X18	 200	 18H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/20,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.21200X20	 K0162.31200X20	 200	 20H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/22,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.21250X22	 K0162.31250X22	 250	 22H7	 48	 28	 51	 -/6	 -/24,8	 ø28 x M12 x 90

	 K0162.21250X26	 K0162.31250X26	 250	 26H7	 48	 28	 51	 -/8	 -/29,3	 ø28 x M12 x 90

KIPP Volantini a 2 razze in alluminio, corona piatta, con impugnatura cilindrica girevole

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 Impugnatura  
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava	  							       cilindrica  
		  	  							       girevole

	 K0162.41080X10	 K0162.51080X10	 80	 10H7	 24	 16	 28	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.41080X12	 K0162.51080X12	 80	 12H7	 24	 16	 28	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.41100X10	 K0162.51100X10	 100	 10H7	 26	 17	 33	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.41100X12	 K0162.51100X12	 100	 12H7	 26	 17	 33	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.41125X12	 K0162.51125X12	 125	 12H7	 31	 18	 33,5	 -/4	 -/13,8	 ø22 x M8 x 56

	 K0162.41125X14	 K0162.51125X14	 125	 14H7	 31	 18	 33,5	 -/5	 -/16,3	 ø22 x M8 x 56

	 K0162.41160X14	 K0162.51160X14	 160	 14H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/16,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.41160X16	 K0162.51160X16	 160	 16H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/18,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.41200X18	 K0162.51200X18	 200	 18H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/20,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.41200X20	 K0162.51200X20	 200	 20H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/22,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.41250X22	 K0162.51250X22	 250	 22H7	 48	 28	 51	 -/6	 -/24,8	 ø31 x M12 x 102

	 K0162.41250X26	 K0162.51250X26	 250	 26H7	 48	 28	 51	 -/8	 -/29,3	 ø31 x M12 x 102

Volantini a 2 razze  
in alluminio, corona piatta
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KIPP Volantini DIN 950 in ghisa, senza impugnatura

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 Numero 
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava	  							       razze 
		  	  							     

	 K0671.0080X10	 K0671.1080X10	 80	 10H7	 25	 16	 29	 -/3	 -/11,4	 3

	 K0671.0080X12	 K0671.1080X12	 80	 12H7	 25	 16	 29	 -/4	 -/13,8	 3

	 K0671.0100X10	 K0671.1100X10	 100	 10H7	 26	 17	 33	 -/3	 -/11,4	 3

	 K0671.0100X12	 K0671.1100X12	 100	 12H7	 26	 17	 33	 -/4	 -/13,8	 3

	 K0671.0125X12	 K0671.1125X12	 125	 12H7	 33	 18	 36	 -/4	 -/13,8	 3

	 K0671.0125X14	 K0671.1125X14	 125	 14H7	 33	 18	 36	 -/5	 -/16,3	 3

	 K0671.0140X14	 K0671.1140X14	 140	 14H7	 33	 19	 39	 -/5	 -/16,3	 3

	 K0671.0140X16	 K0671.1140X16	 140	 16H7	 33	 19	 39	 -/5	 -/18,3	 3

	 K0671.0160X14	 K0671.1160X14	 160	 14H7	 37	 20	 40	 -/5	 -/16,3	 3

	 K0671.0160X16	 K0671.1160X16	 160	 16H7	 37	 20	 40	 -/5	 -/18,3	 3

	 K0671.0180X16	 K0671.1180X16	 180	 16H7	 36	 22	 43	 -/5	 -/18,3	 3

	 K0671.0180X18	 K0671.1180X18	 180	 18H7	 36	 22	 43	 -/6	 -/20,8	 3

	 K0671.0200X18	 K0671.1200X18	 200	 18H7	 38	 24	 45	 -/6	 -/20,8	 3

	 K0671.0200X22	 K0671.1200X22	 200	 22H7	 38	 24	 45	 -/6	 -/24,8	 3

	 K0671.0250X22	 K0671.1250X22	 250	 22H7	 46	 28	 50	 -/6	 -/24,8	 5

	 K0671.0250X26	 K0671.1250X26	 250	 26H7	 46	 28	 50	 -/8	 -/29,3	 5

	 K0671.0315X26	 K0671.1315X26	 315	 26H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/29,3	 5

	 K0671.0315X30	 K0671.1315X30	 315	 30H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/33,3	 5

	 K0671.0400X30	 K0671.1400X30	 400	 30H7	 68	 38	 63	 -/8	 -/33,3	 5

	 K0671.0400X34	 K0671.1400X34	 400	 34H7	 68	 38	 63	 -/10	 -/37,3	 5

	 K0671.0500X34	 K0671.1500X34	 500	 34H7	 79	 45	 72	 -/10	 -/37,3	 5

	 K0671.0500X40	 K0671.1500X40	 500	 40H7	 79	 45	 72	 -/12	 -/43,3	 5

Materiale:
Volantino in ghisa. 
Impugnatura in acciaio. 

Versione:
Corona tornita e lucidata. 
Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 
IT 12. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0671.4080X10 

Su richiesta:
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in 
plastica. 
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K0671

KIPP Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura fissa

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 Numero	 Impugnatura 
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava	  							       razze	 fissa DIN 39 
		  	  								        forma E

	 K0671.2080X10	 K0671.3080X10	 80	 10H7	 25	 16	 29	 -/3	 -/11,4	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0671.2080X12	 K0671.3080X12	 80	 12H7	 25	 16	 29	 -/4	 -/13,8	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0671.2100X10	 K0671.3100X10	 100	 10H7	 26	 17	 33	 -/3	 -/11,4	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0671.2100X12	 K0671.3100X12	 100	 12H7	 26	 17	 33	 -/4	 -/13,8	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0671.2125X12	 K0671.3125X12	 125	 12H7	 33	 18	 36	 -/4	 -/13,8	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0671.2125X14	 K0671.3125X14	 125	 14H7	 33	 18	 36	 -/5	 -/16,3	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0671.2140X14	 K0671.3140X14	 140	 14H7	 33	 19	 39	 -/5	 -/16,3	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0671.2140X16	 K0671.3140X16	 140	 16H7	 33	 19	 39	 -/5	 -/18,3	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0671.2160X14	 K0671.3160X14	 160	 14H7	 37	 20	 40	 -/5	 -/16,3	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0671.2160X16	 K0671.3160X16	 160	 16H7	 37	 20	 40	 -/5	 -/18,3	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0671.2180X16	 K0671.3180X16	 180	 16H7	 36	 22	 43	 -/5	 -/18,3	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0671.2180X18	 K0671.3180X18	 180	 18H7	 36	 22	 43	 -/6	 -/20,8	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0671.2200X18	 K0671.3200X18	 200	 18H7	 38	 24	 45	 -/6	 -/20,8	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0671.2200X22	 K0671.3200X22	 200	 22H7	 38	 24	 45	 -/6	 -/24,8	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0671.2250X22	 K0671.3250X22	 250	 22H7	 46	 28	 50	 -/6	 -/24,8	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0671.2250X26	 K0671.3250X26	 250	 26H7	 46	 28	 50	 -/8	 -/29,3	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0671.2315X26	 K0671.3315X26	 315	 26H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/29,3	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0671.2315X30	 K0671.3315X30	 315	 30H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/33,3	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0671.2400X30	 K0671.3400X30	 400	 30H7	 68	 38	 63	 -/8	 -/33,3	 5	 ø36 x M16 x 112

	 K0671.2400X34	 K0671.3400X34	 400	 34H7	 68	 38	 63	 -/10	 -/37,3	 5	 ø36 x M16 x 112

	 K0671.2500X34	 K0671.3500X34	 500	 34H7	 79	 45	 72	 -/10	 -/37,3	 5	 ø36 x M16 x 112

	 K0671.2500X40	 K0671.3500X40	 500	 40H7	 79	 45	 72	 -/12	 -/43,3	 5	 ø36 x M16 x 112

KIPP Volantini DIN 950 in ghisa, con impugnatura girevole

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 Numero	 Impugnatura 
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava	  							       razze	 girevole DIN 98 
		  	  								        forma E

	 K0671.4080X10	 K0671.5080X10	 80	 10H7	 25	 16	 29	 -/3	 -/11,4	 3	 ø16 x M6 x 54.5

	 K0671.4080X12	 K0671.5080X12	 80	 12H7	 25	 16	 29	 -/4	 -/13,8	 3	 ø16 x M6 x 54.5

	 K0671.4100X10	 K0671.5100X10	 100	 10H7	 26	 17	 33	 -/3	 -/11,4	 3	 ø16 x M6 x 54.5

	 K0671.4100X12	 K0671.5100X12	 100	 12H7	 26	 17	 33	 -/4	 -/13,8	 3	 ø16 x M6 x 54.5

	 K0671.4125X12	 K0671.5125X12	 125	 12H7	 33	 18	 36	 -/4	 -/13,8	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0671.4125X14	 K0671.5125X14	 125	 14H7	 33	 18	 36	 -/5	 -/16,3	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0671.4140X14	 K0671.5140X14	 140	 14H7	 33	 19	 39	 -/5	 -/16,3	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0671.4140X16	 K0671.5140X16	 140	 16H7	 33	 19	 39	 -/5	 -/18,3	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0671.4160X14	 K0671.5160X14	 160	 14H7	 37	 20	 40	 -/5	 -/16,3	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0671.4160X16	 K0671.5160X16	 160	 16H7	 37	 20	 40	 -/5	 -/18,3	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0671.4180X16	 K0671.5180X16	 180	 16H7	 36	 22	 43	 -/5	 -/18,3	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0671.4180X18	 K0671.5180X18	 180	 18H7	 36	 22	 43	 -/6	 -/20,8	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0671.4200X18	 K0671.5200X18	 200	 18H7	 38	 24	 45	 -/6	 -/20,8	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0671.4200X22	 K0671.5200X22	 200	 22H7	 38	 24	 45	 -/6	 -/24,8	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0671.4250X22	 K0671.5250X22	 250	 22H7	 46	 28	 50	 -/6	 -/24,8	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0671.4250X26	 K0671.5250X26	 250	 26H7	 46	 28	 50	 -/8	 -/29,3	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0671.4315X26	 K0671.5315X26	 315	 26H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/29,3	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0671.4315X30	 K0671.5315X30	 315	 30H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/33,3	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0671.4400X30	 K0671.5400X30	 400	 30H7	 68	 38	 63	 -/8	 -/33,3	 5	 ø36 x M16 x 117

	 K0671.4400X34	 K0671.5400X34	 400	 34H7	 68	 38	 63	 -/10	 -/37,3	 5	 ø36 x M16 x 117

	 K0671.4500X34	 K0671.5500X34	 500	 34H7	 79	 45	 72	 -/10	 -/37,3	 5	 ø36 x M16 x 117

	 K0671.4500X40	 K0671.5500X40	 500	 40H7	 79	 45	 72	 -/12	 -/43,3	 5	 ø36 x M16 x 117

Volantini  
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KIPP Volantini DIN 950 in alluminio, senza impugnatura

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 Numero 
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava	  							       razze 
		  	  							     

	 K0160.0080X10	 K0160.1080X10	 80	 10H7	 25	 16	 29	 -/3	 -/11,4	 3

	 K0160.0080X12	 K0160.1080X12	 80	 12H7	 25	 16	 29	 -/4	 -/13,8	 3

	 K0160.0100X10	 K0160.1100X10	 100	 10H7	 29	 17	 33	 -/3	 -/11,4	 3

	 K0160.0100X12	 K0160.1100X12	 100	 12H7	 29	 17	 33	 -/4	 -/13,8	 3

	 K0160.0125X12	 K0160.1125X12	 125	 12H7	 31	 18	 36	 -/4	 -/13,8	 3

	 K0160.0125X14	 K0160.1125X14	 125	 14H7	 31	 18	 36	 -/5	 -/16,3	 3

	 K0160.0140X14	 K0160.1140X14	 140	 14H7	 36	 19	 39	 -/5	 -/16,3	 3

	 K0160.0140X16	 K0160.1140X16	 140	 16H7	 36	 19	 39	 -/5	 -/18,3	 3

	 K0160.0160X14	 K0160.1160X14	 160	 14H7	 36	 20	 40	 -/5	 -/16,3	 3

	 K0160.0160X16	 K0160.1160X16	 160	 16H7	 36	 20	 40	 -/5	 -/18,3	 3

	 K0160.0180X16	 K0160.1180X16	 180	 16H7	 37	 22	 43	 -/5	 -/18,3	 3

	 K0160.0180X18	 K0160.1180X18	 180	 18H7	 37	 22	 43	 -/6	 -/20,8	 3

	 K0160.0200X18	 K0160.1200X18	 200	 18H7	 43	 24	 45	 -/6	 -/20,8	 3

	 K0160.0200X22	 K0160.1200X22	 200	 22H7	 43	 24	 45	 -/6	 -/24,8	 3

	 K0160.0250X22	 K0160.1250X22	 250	 22H7	 49	 28	 50	 -/6	 -/24,8	 5

	 K0160.0250X26	 K0160.1250X26	 250	 26H7	 49	 28	 50	 -/8	 -/29,3	 5

	 K0160.0315X26	 K0160.1315X26	 315	 26H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/29,3	 5

	 K0160.0315X30	 K0160.1315X30	 315	 30H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/33,3	 5

	 K0160.0400X30	 K0160.1400X30	 400	 30H7	 65	 38	 63	 -/8	 -/33,3	 5

	 K0160.0400X34	 K0160.1400X34	 400	 34H7	 65	 38	 63	 -/10	 -/37,3	 5

	 K0160.0500X34	 K0160.1500X34	 500	 34H7	 79	 45	 72	 -/10	 -/37,3	 5

	 K0160.0500X40	 K0160.1500X40	 500	 40H7	 79	 45	 72	 -/12	 -/43,3	 5

Materiale:
Volantino in alluminio. 
Impugnatura fissa in alluminio, mozzo in acciaio, 
brunito. 
Impugnatura girevole in alluminio, mozzo in acciaio, 
zincato, passivato blu. 

Versione:
Corona tornita e lucidata. 
Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 
IT 12. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0160.4080X10 

Su richiesta:
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in 
plastica. 
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K0160

KIPP Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura fissa

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 Numero	 Impugnatura 
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava	  							       razze	 fissa DIN 39 
		  	  								        forma E

	 K0160.2080X10	 K0160.3080X10	 80	 10H7	 25	 16	 29	 -/3	 -/11,4	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0160.2080X12	 K0160.3080X12	 80	 12H7	 25	 16	 29	 -/4	 -/13,8	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0160.2100X10	 K0160.3100X10	 100	 10H7	 29	 17	 33	 -/3	 -/11,4	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0160.2100X12	 K0160.3100X12	 100	 12H7	 29	 17	 33	 -/4	 -/13,8	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0160.2125X12	 K0160.3125X12	 125	 12H7	 31	 18	 36	 -/4	 -/13,8	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0160.2125X14	 K0160.3125X14	 125	 14H7	 31	 18	 36	 -/5	 -/16,3	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0160.2140X14	 K0160.3140X14	 140	 14H7	 36	 19	 39	 -/5	 -/16,3	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0160.2140X16	 K0160.3140X16	 140	 16H7	 36	 19	 39	 -/5	 -/18,3	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0160.2160X14	 K0160.3160X14	 160	 14H7	 36	 20	 40	 -/5	 -/16,3	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0160.2160X16	 K0160.3160X16	 160	 16H7	 36	 20	 40	 -/5	 -/18,3	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0160.2180X16	 K0160.3180X16	 180	 16H7	 37	 22	 43	 -/5	 -/18,3	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0160.2180X18	 K0160.3180X18	 180	 18H7	 37	 22	 43	 -/6	 -/20,8	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0160.2200X18	 K0160.3200X18	 200	 18H7	 43	 24	 45	 -/6	 -/20,8	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0160.2200X22	 K0160.3200X22	 200	 22H7	 43	 24	 45	 -/6	 -/24,8	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0160.2250X22	 K0160.3250X22	 250	 22H7	 49	 28	 50	 -/6	 -/24,8	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0160.2250X26	 K0160.3250X26	 250	 26H7	 49	 28	 50	 -/8	 -/29,3	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0160.2315X26	 K0160.3315X26	 315	 26H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/29,3	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0160.2315X30	 K0160.3315X30	 315	 30H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/33,3	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0160.2400X30	 K0160.3400X30	 400	 30H7	 65	 38	 63	 -/8	 -/33,3	 5	 ø36 x M16 x 112

	 K0160.2400X34	 K0160.3400X34	 400	 34H7	 65	 38	 63	 -/10	 -/37,3	 5	 ø36 x M16 x 112

	 K0160.2500X34	 K0160.3500X34	 500	 34H7	 79	 45	 72	 -/10	 -/37,3	 5	 ø36 x M16 x 112

	 K0160.2500X40	 K0160.3500X40	 500	 40H7	 79	 45	 72	 -/12	 -/43,3	 5	 ø36 x M16 x 112

KIPP Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura girevole

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 Numero	 Impugnatura 
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava	  							       razze	 girevole DIN 98 
		  	  								        forma E

	 K0160.4080X10	 K0160.5080X10	 80	 10H7	 25	 16	 29	 -/3	 -/11,4	 3	 ø16 x M6 x 54.5

	 K0160.4080X12	 K0160.5080X12	 80	 12H7	 25	 16	 29	 -/4	 -/13,8	 3	 ø16 x M6 x 54.5

	 K0160.4100X10	 K0160.5100X10	 100	 10H7	 29	 17	 33	 -/3	 -/11,4	 3	 ø16 x M6 x 54.5

	 K0160.4100X12	 K0160.5100X12	 100	 12H7	 29	 17	 33	 -/4	 -/13,8	 3	 ø16 x M6 x 54.5

	 K0160.4125X12	 K0160.5125X12	 125	 12H7	 31	 18	 36	 -/4	 -/13,8	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0160.4125X14	 K0160.5125X14	 125	 14H7	 31	 18	 36	 -/5	 -/16,3	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0160.4140X14	 K0160.5140X14	 140	 14H7	 36	 19	 39	 -/5	 -/16,3	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0160.4140X16	 K0160.5140X16	 140	 16H7	 36	 19	 39	 -/5	 -/18,3	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0160.4160X14	 K0160.5160X14	 160	 14H7	 36	 20	 40	 -/5	 -/16,3	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0160.4160X16	 K0160.5160X16	 160	 16H7	 36	 20	 40	 -/5	 -/18,3	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0160.4180X16	 K0160.5180X16	 180	 16H7	 37	 22	 43	 -/5	 -/18,3	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0160.4180X18	 K0160.5180X18	 180	 18H7	 37	 22	 43	 -/6	 -/20,8	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0160.4200X18	 K0160.5200X18	 200	 18H7	 43	 24	 45	 -/6	 -/20,8	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0160.4200X22	 K0160.5200X22	 200	 22H7	 43	 24	 45	 -/6	 -/24,8	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0160.4250X22	 K0160.5250X22	 250	 22H7	 49	 28	 50	 -/6	 -/24,8	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0160.4250X26	 K0160.5250X26	 250	 26H7	 49	 28	 50	 -/8	 -/29,3	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0160.4315X26	 K0160.5315X26	 315	 26H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/29,3	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0160.4315X30	 K0160.5315X30	 315	 30H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/33,3	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0160.4400X30	 K0160.5400X30	 400	 30H7	 65	 38	 63	 -/8	 -/33,3	 5	 ø36 x M16 x 117

	 K0160.4400X34	 K0160.5400X34	 400	 34H7	 65	 38	 63	 -/10	 -/37,3	 5	 ø36 x M16 x 117

	 K0160.4500X34	 K0160.5500X34	 500	 34H7	 79	 45	 72	 -/10	 -/37,3	 5	 ø36 x M16 x 117

	 K0160.4500X40	 K0160.5500X40	 500	 40H7	 79	 45	 72	 -/12	 -/43,3	 5	 ø36 x M16 x 117

Volantini  
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Materiale:
Acciaio inox 1.4401. 

Versione:
Corona tornita  
e lucidata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1208.0100X10 

Volantini  
DIN 950, in acciaio inox

KIPP Volantini DIN 950 in acciaio inox

	 N. ordine	 Versione 1	 D1	 D2	 D3	 D7	 L1	 L3	 B3	 T	 N. di 
	 		   								        raggi 
	 		   								         

	 K1208.0100X10	 foro calibrato	 100	 10H7	 26	 M6	 17	 33	 -	 -	 3

	 K1208.0125X12	 foro calibrato	 125	 12H7	 28	 M8	 18	 36	 -	 -	 3

	 K1208.0160X16	 foro calibrato	 160	 16H7	 32	 M10	 20	 40	 -	 -	 3

	 K1208.0200X18	 foro calibrato	 200	 18H7	 38	 M10	 24	 45	 -	 -	 3

	 K1208.1100X10	 foro calibrato con cava	 100	 10H7	 26	 M6	 17	 33	 3	 11,4	 3

	 K1208.1125X12	 foro calibrato con cava	 125	 12H7	 28	 M8	 18	 36	 4	 13,8	 3

	 K1208.1160X16	 foro calibrato con cava	 160	 16H7	 32	 M10	 20	 40	 5	 18,3	 3

	 K1208.1200X18	 foro calibrato con cava	 200	 18H7	 38	 M10	 24	 45	 6	 20,8	 3
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KIPP Volantini a disco in alluminio, senza impugnatura cilindrica

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T 
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava	  						       
		  	  						    

	 K0161.0080X10	 K0161.1080X10	 80	 10H7	 26	 16	 31	 -/3	 -/11,4

	 K0161.0080X12	 K0161.1080X12	 80	 12H7	 26	 16	 31	 -/4	 -/13,8

	 K0161.0100X10	 K0161.1100X10	 100	 10H7	 31	 17	 34	 -/3	 -/11,4

	 K0161.0100X12	 K0161.1100X12	 100	 12H7	 31	 17	 34	 -/4	 -/13,8

	 K0161.0125X12	 K0161.1125X12	 125	 12H7	 30	 18	 37	 -/4	 -/13,8

	 K0161.0125X14	 K0161.1125X14	 125	 14H7	 30	 18	 37	 -/5	 -/16,3

	 K0161.0140X14	 K0161.1140X14	 140	 14H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/16,3

	 K0161.0140X15	 K0161.1140X15	 140	 15H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/17,3

	 K0161.0160X15	 K0161.1160X15	 160	 15H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/17,3

	 K0161.0160X16	 K0161.1160X16	 160	 16H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/18,3

	 K0161.0200X18	 K0161.1200X18	 200	 18H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/20,8

	 K0161.0200X20	 K0161.1200X20	 200	 20H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/22,8

	 K0161.0250X22	 K0161.1250X22	 250	 22H7	 50	 28	 49	 -/6	 -/24,8

	 K0161.0250X24	 K0161.1250X24	 250	 24H7	 50	 28	 49	 -/8	 -/27,3

Materiale:
Volantino a disco in alluminio. 
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 
31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato. 

Versione:
Corona tornita e lucidata. 
Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 
IT 12. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0161.4080X10 

Su richiesta:
Mozzi con foro quadro o volantini a disco con 
rivestimento in plastica. 

 

Volantini a disco  
in alluminio
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KIPP Volantini a disco in alluminio, con impugnatura cilindrica fissa

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 Impugnatura  
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava	  							       cilindrica  
		  	  							       fissa

	 K0161.2080X10	 K0161.3080X10	 80	 10H7	 26	 16	 31	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.2080X12	 K0161.3080X12	 80	 12H7	 26	 16	 31	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.2100X10	 K0161.3100X10	 100	 10H7	 31	 17	 34	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.2100X12	 K0161.3100X12	 100	 12H7	 31	 17	 34	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.2125X12	 K0161.3125X12	 125	 12H7	 30	 18	 37	 -/4	 -/13,8	 ø21 x M8 x 50

	 K0161.2125X14	 K0161.3125X14	 125	 14H7	 30	 18	 37	 -/5	 -/16,3	 ø21 x M8 x 50

	 K0161.2140X14	 K0161.3140X14	 140	 14H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/16,3	 ø21 x M8 x 50

	 K0161.2140X15	 K0161.3140X15	 140	 15H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/17,3	 ø21 x M8 x 50

	 K0161.2160X15	 K0161.3160X15	 160	 15H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/17,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.2160X16	 K0161.3160X16	 160	 16H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/18,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.2200X18	 K0161.3200X18	 200	 18H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/20,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.2200X20	 K0161.3200X20	 200	 20H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/22,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.2250X22	 K0161.3250X22	 250	 22H7	 50	 28	 49	 -/6	 -/24,8	 ø28 x M12 x 90

	 K0161.2250X24	 K0161.3250X24	 250	 24H7	 50	 28	 49	 -/8	 -/27,3	 ø28 x M12 x 90

KIPP Volantini a disco in alluminio, con impugnatura cilindrica girevole

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 Impugnatura  
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava	  							       cilindrica  
		  	  							       girevole

	 K0161.4080X10	 K0161.5080X10	 80	 10H7	 26	 16	 31	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.4080X12	 K0161.5080X12	 80	 12H7	 26	 16	 31	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.4100X10	 K0161.5100X10	 100	 10H7	 31	 17	 34	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.4100X12	 K0161.5100X12	 100	 12H7	 31	 17	 34	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.4125X12	 K0161.5125X12	 125	 12H7	 30	 18	 37	 -/4	 -/13,8	 ø22 x M8 x 56

	 K0161.4125X14	 K0161.5125X14	 125	 14H7	 30	 18	 37	 -/5	 -/16,3	 ø22 x M8 x 56

	 K0161.4140X14	 K0161.5140X14	 140	 14H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/16,3	 ø22 x M8 x 56

	 K0161.4140X15	 K0161.5140X15	 140	 15H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/17,3	 ø22 x M8 x 56

	 K0161.4160X15	 K0161.5160X15	 160	 15H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/17,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.4160X16	 K0161.5160X16	 160	 16H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/18,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.4200X18	 K0161.5200X18	 200	 18H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/20,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.4200X20	 K0161.5200X20	 200	 20H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/22,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.4250X22	 K0161.5250X22	 250	 22H7	 50	 28	 49	 -/6	 -/24,8	 ø31 x M12 x 102

	 K0161.4250X24	 K0161.5250X24	 250	 24H7	 50	 28	 49	 -/8	 -/27,3	 ø31 x M12 x 102

Volantini a disco  
in alluminio
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KIPP Volantini a disco in alluminio, senza impugnatura cilindrica

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T 
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava	  						       
		  	  						    

	 K0161.01080X10	 K0161.11080X10	 80	 10H7	 26	 16	 31	 -/3	 -/11,4

	 K0161.01080X12	 K0161.11080X12	 80	 12H7	 26	 16	 31	 -/4	 -/13,8

	 K0161.01100X10	 K0161.11100X10	 100	 10H7	 31	 17	 34	 -/3	 -/11,4

	 K0161.01100X12	 K0161.11100X12	 100	 12H7	 31	 17	 34	 -/4	 -/13,8

	 K0161.01125X12	 K0161.11125X12	 125	 12H7	 30	 18	 37	 -/4	 -/13,8

	 K0161.01125X14	 K0161.11125X14	 125	 14H7	 30	 18	 37	 -/5	 -/16,3

	 K0161.01140X14	 K0161.11140X14	 140	 14H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/16,3

	 K0161.01140X15	 K0161.11140X15	 140	 15H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/17,3

	 K0161.01160X15	 K0161.11160X15	 160	 15H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/17,3

	 K0161.01160X16	 K0161.11160X16	 160	 16H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/18,3

	 K0161.01200X18	 K0161.11200X18	 200	 18H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/20,8

	 K0161.01200X20	 K0161.11200X20	 200	 20H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/22,8

	 K0161.01250X22	 K0161.11250X22	 250	 22H7	 50	 28	 49	 -/6	 -/24,8

	 K0161.01250X24	 K0161.11250X24	 250	 24H7	 50	 28	 49	 -/8	 -/27,3

Materiale:
Volantino a disco in alluminio. 
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-
DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato. 

Versione:
Nero, verniciato a polvere. 
Corona tornita. 
Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 
IT 12. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0161.01080X10 

Su richiesta:
Mozzo con quadro incassato. 

 

Volantini a disco  
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K0161

KIPP Volantini a disco in alluminio, con impugnatura cilindrica fissa

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 Impugnatura  
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava	  							       cilindrica  
		  	  							       fissa

	 K0161.21080X10	 K0161.31080X10	 80	 10H7	 26	 16	 31	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.21080X12	 K0161.31080X12	 80	 12H7	 26	 16	 31	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.21100X10	 K0161.31100X10	 100	 10H7	 31	 17	 34	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.21100X12	 K0161.31100X12	 100	 12H7	 31	 17	 34	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.21125X12	 K0161.31125X12	 125	 12H7	 30	 18	 37	 -/4	 -/13,8	 ø21 x M8 x 50

	 K0161.21125X14	 K0161.31125X14	 125	 14H7	 30	 18	 37	 -/5	 -/16,3	 ø21 x M8 x 50

	 K0161.21140X14	 K0161.31140X14	 140	 14H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/16,3	 ø21 x M8 x 50

	 K0161.21140X15	 K0161.31140X15	 140	 15H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/17,3	 ø21 x M8 x 50

	 K0161.21160X15	 K0161.31160X15	 160	 15H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/17,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.21160X16	 K0161.31160X16	 160	 16H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/18,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.21200X18	 K0161.31200X18	 200	 18H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/20,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.21200X20	 K0161.31200X20	 200	 20H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/22,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.21250X22	 K0161.31250X22	 250	 22H7	 50	 28	 49	 -/6	 -/24,8	 ø28 x M12 x 90

	 K0161.21250X24	 K0161.31250X24	 250	 24H7	 50	 28	 49	 -/8	 -/27,3	 ø28 x M12 x 90

KIPP Volantini a disco in alluminio, con impugnatura cilindrica girevole

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 Impugnatura  
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava	  							       cilindrica  
		  	  							       girevole

	 K0161.41080X10	 K0161.51080X10	 80	 10H7	 26	 16	 31	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.41080X12	 K0161.51080X12	 80	 12H7	 26	 16	 31	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.41100X10	 K0161.51100X10	 100	 10H7	 31	 17	 34	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.41100X12	 K0161.51100X12	 100	 12H7	 31	 17	 34	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.41125X12	 K0161.51125X12	 125	 12H7	 30	 18	 37	 -/4	 -/13,8	 ø22 x M8 x 56

	 K0161.41125X14	 K0161.51125X14	 125	 14H7	 30	 18	 37	 -/5	 -/16,3	 ø22 x M8 x 56

	 K0161.41140X14	 K0161.51140X14	 140	 14H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/16,3	 ø22 x M8 x 56

	 K0161.41140X15	 K0161.51140X15	 140	 15H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/17,3	 ø22 x M8 x 56

	 K0161.41160X15	 K0161.51160X15	 160	 15H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/17,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.41160X16	 K0161.51160X16	 160	 16H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/18,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.41200X18	 K0161.51200X18	 200	 18H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/20,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.41200X20	 K0161.51200X20	 200	 20H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/22,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.41250X22	 K0161.51250X22	 250	 22H7	 50	 28	 49	 -/6	 -/24,8	 ø31 x M12 x 102

	 K0161.41250X24	 K0161.51250X24	 250	 24H7	 50	 28	 49	 -/8	 -/27,3	 ø31 x M12 x 102

Volantini a disco  
in alluminio
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KIPP Volantini a disco simili a DIN 950 in alluminio

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T 
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava	  						       
		  	  						    

	 K0163.0080X10	 K0163.1080X10	 80	 10H7	 25	 16	 30	 -/3	 -/11,4

	 K0163.0080X12	 K0163.1080X12	 80	 12H7	 25	 16	 30	 -/4	 -/13,8

	 K0163.0100X10	 K0163.1100X10	 100	 10H7	 28	 17	 31	 -/3	 -/11,4

	 K0163.0100X12	 K0163.1100X12	 100	 12H7	 28	 17	 31	 -/4	 -/13,8

	 K0163.0120X12	 K0163.1120X12	 120	 12H7	 27	 18	 30	 -/4	 -/13,8

	 K0163.0120X14	 K0163.1120X14	 120	 14H7	 27	 18	 30	 -/5	 -/16,3

	 K0163.0160X14	 K0163.1160X14	 160	 14H7	 34	 20	 40	 -/5	 -/16,3

	 K0163.0160X16	 K0163.1160X16	 160	 16H7	 34	 20	 40	 -/5	 -/18,3

	 K0163.0200X18	 K0163.1200X18	 200	 18H7	 40	 24	 44	 -/6	 -/20,8

	 K0163.0200X22	 K0163.1200X22	 200	 22H7	 40	 24	 44	 -/6	 -/24,8

	 K0163.0250X22	 K0163.1250X22	 250	 22H7	 49	 28	 61	 -/6	 -/24,8

	 K0163.0250X26	 K0163.1250X26	 250	 26H7	 49	 28	 61	 -/8	 -/29,3

	 K0163.0280X24	 K0163.1280X24	 280	 24H7	 51	 30	 38	 -/8	 -/27,3

	 K0163.0280X28	 K0163.1280X28	 280	 28H7	 51	 30	 38	 -/8	 -/31,3

	 K0163.0360X28	 K0163.1360X28	 360	 28H7	 63	 35	 73	 -/8	 -/31,3

	 K0163.0360X32	 K0163.1360X32	 360	 32H7	 63	 35	 73	 -/10	 -/35,3

Materiale:
Volantino in alluminio. 

Versione:
Corona tornita e lucidata. 
Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 
IT 12. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0163.0080X10 

Su richiesta:
Mozzi con foro quadro o volantini a disco con 
rivestimento in plastica. 

 

Volantini a disco  
simili a DIN 950 in alluminio
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Materiale:
Acciaio inox 1.4301. 

Versione:
tornito non trattato. 
Mozzo con foro di centraggio. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1307.4076X00 

Su richiesta:
Acciaio inox 1.4401. 
Acciaio inox 1.4404. 
Acciaio inox 1.4571. 

Volantini a disco  
con impugnatura girevole

KIPP Volantini a disco in acciaio inox con impugnatura girevole

	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 L1	 L2	 L3	 L4 
	 		   					      
	 		   					   

	 K1307.4076X00	 76,2	 9,91	 22,1	 17,02	 6,1	 27,9	 37,9

	 K1307.4101X00	 101,6	 11,94	 25,9	 18,03	 7,87	 31,7	 39,88

	 K1307.4152X00	 152,4	 19,05	 38,1	 22,1	 12,7	 38,1	 63,5

	 K1307.4203X00	 203,2	 22,1	 45,7	 24,13	 14,22	 45,7	 76,2

	 K1307.4254X00	 254	 22,1	 50,8	 26,67	 15,75	 50,8	 76,2
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KIPP Volantini a disco con impugnatura girevole

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 D4	 D6	 D7	 D8	 H	 H1	 H2	 L1	 L2	 L3	 L4 
	 Forma D	 Forma E	  													              
		  	  													           

	 K0164.0100X06	 K0164.1100X10	 100	 6/10H8	 22	 20	 79	 M6	 29	 12/-	 9	 8	 29,5	 19	 39	 54,7

	 K0164.0125X08	 K0164.1125X12	 125	 8/12H8	 26	 21	 101	 M6	 34	 15/-	 9	 8	 34	 24	 46	 54,7

	 K0164.0140X08	 K0164.1140X14	 140	 8/14H8	 30	 25	 110	 M8	 39	 16/-	 12	 8	 38,5	 27	 52	 82,2

	 K0164.0160X10	 K0164.1160X16	 160	 10/16H8	 33	 30	 128	 M8	 43	 20/-	 12	 8	 41,3	 30,1	 57	 82,2

	 -	 K0164.1160X18	 160	 18H8	 33	 30	 128	 M8	 43	 -	 12	 8	 41,3	 30,1	 57	 82,2

KIPP Volantini a disco con impugnatura girevole, parti metalliche in acciaio inox

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 D4	 D6	 D7	 D8	 H	 H1	 H2	 L1	 L2	 L3	 L4 
	 Forma D	 Forma E	  													              
		  	  													           

	 K0164.2100X06	 K0164.3100X10	 100	 6/10H7	 22	 20	 79	 M6	 29	 12/-	 9	 8	 29,5	 19	 39	 54,7

	 K0164.2125X08	 K0164.3125X12	 125	 8/12H7	 26	 21	 101	 M6	 34	 15/-	 9	 8	 34	 24	 46	 54,7

	 K0164.2140X08	 K0164.3140X14	 140	 8/14H7	 30	 25	 110	 M8	 39	 16/-	 12	 8	 38,5	 27	 52	 82,2

	 K0164.2160X10	 K0164.3160X16	 160	 10/16H7	 33	 30	 128	 M8	 43	 20/-	 12	 8	 41,3	 30,1	 57	 82,2

	 -	 K0164.3160X18	 160	 18H7	 33	 30	 128	 M8	 43	 -	 12	 8	 41,3	 30,1	 57	 82,2

Materiale:
Resina termoindurente PF 31, nero. 
Mozzo in acciaio nichelato o acciaio inox 1.4305, non 
trattato. 
Impugnatura girevole, parti metalliche in acciaio 
nichelato o acciaio inox 1.4305, non trattato. 

Versione:
Finitura lucida. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0164.0125X08 

Nota:
Il volantino è fornito con impugnatura non assemblata. 

Su richiesta:
Altri diametri di foro. 

Nota disegno:
Forma D: preforato 
Forma E: con foro alesato 
 

Volantini a disco  
con impugnatura girevole



459

D8 D3 D2 D4 D1

L2

D2

L1

H2

H

L3

D

E

K0165

KIPP Volantini a disco senza impugnatura, boccola in acciaio

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 D4	 D8	 H	 H2	 L1	 L2	 L3 
	 Forma D	 Forma E	  									          
		  	  									       

	 K0165.0100X06	 K0165.1100X10	 100	 6/10H8	 22	 20	 29	 12/-	 8	 29,5	 19	 39

	 K0165.0125X08	 K0165.1125X12	 125	 8/12H8	 26	 21	 34	 15/-	 8	 34	 24	 46

	 K0165.0140X08	 K0165.1140X14	 140	 8/14H8	 30	 25	 39	 16/-	 8	 38,5	 27	 52

	 K0165.0160X10	 K0165.1160X16	 160	 10/16H8	 33	 30	 43	 20/-	 8	 41,3	 30,1	 57

	 -	 K0165.1160X18	 160	 18H8	 33	 30	 43	 -	 8	 41,3	 30,1	 57

KIPP Volantini a disco senza impugnatura, boccola in acciaio inox

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 D4	 D8	 H	 H2	 L1	 L2	 L3 
	 Forma D	 Forma E	  									          
		  	  									       

	 K0165.2100X06	 K0165.3100X10	 100	 6/10H7	 22	 20	 29	 12/-	 8	 29,5	 19	 39

	 K0165.2125X08	 K0165.3125X12	 125	 8/12H7	 26	 21	 34	 15/-	 8	 34	 24	 46

	 K0165.2140X08	 K0165.3140X14	 140	 8/14H7	 30	 25	 39	 16/-	 8	 38,5	 27	 52

	 K0165.2160X10	 K0165.3160X16	 160	 10/16H7	 33	 30	 43	 20/-	 8	 41,3	 30,1	 57

	 -	 K0165.3160X18	 160	 18H7	 33	 30	 43	 -	 8	 41,3	 30,1	 57

Materiale:
Resina termoindurente PF 31, colore nero.  
Mozzo in acciaio nichelato o acciaio inox 1.4305, 
non trattato. 

Versione:
Finitura lucida. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0165.0100X06 

Su richiesta:
Altri diametri di foro. 

Nota disegno:
Forma D: preforato 
Forma E: con foro alesato 
 

Volantini a disco  
senza impugnatura
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K0256

Materiale:
Resina termoplastica, colore grigio nerastro. 

Versione:
Parti metalliche in acciaio brunito. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0256.108008 

Nota:
La copertura del mozzo è fornita non assemblata. 
I volantini possono essere fissati all‘albero in senso 
assiale, mediante collegamento con linguetta di 
aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite 
a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349. 
Nelle versioni con foro trasversale, il fissaggio avviene 
con perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914). 
 

Volantini

KIPP Volantini

	 N. ordine	 N. ordine	 D	 D1	 D2	 D3	 A1	 H	 L1	 L3	 B3	 T 
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava		   								         
		  		   								      

	 K0256.108008	 K0256.10800802	 25	 80	 8H7	 19	 2,5	 17,5	 13	 37,5	 -/2	 -/9

	 K0256.108010	 K0256.10801003	 25	 80	 10H7	 19	 2,5	 17,5	 13	 37,5	 -/3	 -/11,4

	 K0256.108012	 K0256.10801204	 25	 80	 12H7	 19	 2,5	 17,5	 13	 37,5	 -/4	 -/13,8

	 K0256.210010	 K0256.21001003	 28	 100	 10H7	 19	 3	 20	 13	 44	 -/3	 -/11,4

	 K0256.210012	 K0256.21001204	 28	 100	 12H7	 19	 3	 20	 13	 44	 -/4	 -/13,8

	 K0256.312512	 K0256.31251204	 35	 125	 12H7	 25	 4	 23,5	 18,5	 53	 -/4	 -/13,8

	 K0256.312514	 K0256.31251405	 35	 125	 14H7	 25	 4	 23,5	 18,5	 53	 -/5	 -/16,3

	 K0256.312516	 K0256.31251605	 35	 125	 16H7	 25	 4	 23,5	 18,5	 53	 -/5	 -/18,3

	 K0256.416014	 K0256.41601405	 45	 160	 14H7	 25	 5,6	 28	 18,5	 64,5	 -/5	 -/16,3

	 K0256.416016	 K0256.41601605	 45	 160	 16H7	 25	 5,6	 28	 18,5	 64,5	 -/5	 -/18,3

KIPP Volantini con foro trasversale

	 N. ordine	 N. ordine	 D	 D1	 D2	 D3	 D7	 A1	 H	 H2	 L1	 L3	 B3	 T 
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava		   										           
		  		   										        

	 K0256.1080086	 K0256.108008026	 25	 80	 8H7	 19	 M6	 2,5	 17,5	 7,5	 13	 37,5	 -/2	 -/9

	 K0256.1080106	 K0256.108010036	 25	 80	 10H7	 19	 M6	 2,5	 17,5	 7,5	 13	 37,5	 -/3	 -/11,4

	 K0256.1080126	 K0256.108012046	 25	 80	 12H7	 19	 M6	 2,5	 17,5	 7,5	 13	 37,5	 -/4	 -/13,8

	 K0256.2100106	 K0256.210010036	 28	 100	 10H7	 19	 M6	 3	 20	 7,5	 13	 44	 -/3	 -/11,4

	 K0256.2100126	 K0256.210012046	 28	 100	 12H7	 19	 M6	 3	 20	 7,5	 13	 44	 -/4	 -/13,8

	 K0256.3125126	 K0256.312512046	 35	 125	 12H7	 25	 M6	 4	 23,5	 7,5	 18,5	 53	 -/4	 -/13,8

	 K0256.3125146	 K0256.312514056	 35	 125	 14H7	 25	 M6	 4	 23,5	 7,5	 18,5	 53	 -/5	 -/16,3

	 K0256.3125166	 K0256.312516056	 35	 125	 16H7	 25	 M6	 4	 23,5	 7,5	 18,5	 53	 -/5	 -/18,3

	 K0256.4160146	 K0256.416014056	 45	 160	 14H7	 25	 M6	 5,6	 28	 7,5	 18,5	 64,5	 -/5	 -/16,3

	 K0256.4160166	 K0256.416016056	 45	 160	 16H7	 25	 M6	 5,6	 28	 7,5	 18,5	 64,5	 -/5	 -/18,3
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Posizione del foro trasversale
spostata di 90° rispetto alla cava
della linguetta di aggiustamento

B3 P9

D2 
H7

DIN 6885-1

K0257

Materiale:
Resina termoplastica, colore grigio nerastro. 

Versione:
Parti metalliche in acciaio brunito. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0257.108008 

Nota:
La copertura del mozzo e l‘impugnatura cilindrica 
girevole vengono fornite non assemblate. 
Per il montaggio è necessario avvitare l‘asse 
dell‘impugnatura nel foro di alloggiamento. 
I volantini possono essere fissati all‘albero in 
senso assiale mediante un collegamento con spina 
trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e 
una rondella DIN 7349.  
Nelle versioni con foro trasversale, il fissaggio avviene 
con perno filettato avvitato ISO 4027  
(DIN 914). 
 

Volantini  
con impugnatura cilindrica girevole

KIPP Volantini con impugnatura cilindrica girevole

	 N. ordine	 N. ordine	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 A	 A1	 H	 L	 L1	 L2	 L3	 B3	 T 
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava		   													              
		  		   													           

	 K0257.108008	 K0257.10800802	 25	 80	 8H7	 19	 14	 M4	 30	 2,5	 17,6	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/2	 -/9

	 K0257.108010	 K0257.10801003	 25	 80	 10H7	 19	 14	 M4	 30	 2,5	 17,6	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/3	 -/11,4

	 K0257.108012	 K0257.10801204	 25	 80	 12H7	 19	 14	 M4	 30	 2,5	 17,6	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/4	 -/13,8

	 K0257.210010	 K0257.21001003	 28	 100	 10H7	 19	 16	 M5	 38	 3	 20,1	 90,2	 13	 49,1	 43,5	 -/3	 -/11,4

	 K0257.210012	 K0257.21001204	 28	 100	 12H7	 19	 16	 M5	 38	 3	 20,1	 90,2	 13	 49,1	 43,5	 -/4	 -/13,8

	 K0257.312512	 K0257.31251204	 35	 125	 12H7	 25	 20	 M6	 47,5	 4	 23,3	 110,7	 18,5	 61,4	 52,1	 -/4	 -/13,8

	 K0257.312514	 K0257.31251405	 35	 125	 14H7	 25	 20	 M6	 47,5	 4	 23,3	 110,7	 18,5	 61,4	 52,1	 -/5	 -/16,3

	 K0257.312516	 K0257.31251605	 35	 125	 16H7	 25	 20	 M6	 47,5	 4	 23,3	 110,7	 18,5	 61,4	 52,1	 -/5	 -/18,3

	 K0257.416014	 K0257.41601405	 45	 160	 14H7	 25	 25	 M8	 62	 5,6	 28	 143	 18,5	 82,5	 63,8	 -/5	 -/16,3

	 K0257.416016	 K0257.41601605	 45	 160	 16H7	 25	 25	 M8	 62	 5,6	 28	 143	 18,5	 82,5	 63,8	 -/5	 -/18,3

KIPP Volantini con impugnatura cilindrica girevole con foro trasversale

	 N. ordine	 N. ordine	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 D7	 A	 A1	 H	 H2	 L	 L1	 L2	 L3	 B3	 T 
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava		   															                
		  		   															             

	 K0257.1080086	 K0257.108008026	 25	 80	 8H7	 19	 14	 M4	 M6	 30	 2,5	 17,6	 7,5	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/2	 -/9

	 K0257.1080106	 K0257.108010036	 25	 80	 10H7	 19	 14	 M4	 M6	 30	 2,5	 17,6	 7,5	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/3	 -/11,4

	 K0257.1080126	 K0257.108012046	 25	 80	 12H7	 19	 14	 M4	 M6	 30	 2,5	 17,6	 7,5	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/4	 -/13,8

	 K0257.2100106	 K0257.210010036	 28	 100	 10H7	 19	 16	 M5	 M6	 38	 3	 20,1	 7,5	 90,2	 13	 49,1	 43,5	 -/3	 -/11,4

	 K0257.2100126	 K0257.210012046	 28	 100	 12H7	 19	 16	 M5	 M6	 38	 3	 20,1	 7,5	 90,2	 13	 49,1	 43,5	 -/4	 -/13,8

	 K0257.3125126	 K0257.312512046	 35	 125	 12H7	 25	 20	 M6	 M6	 47,5	 4	 23,3	 7,5	 110,7	 18,5	 61,4	 52,1	 -/4	 -/13,8

	 K0257.3125146	 K0257.312514056	 35	 125	 14H7	 25	 20	 M6	 M6	 47,5	 4	 23,3	 7,5	 110,7	 18,5	 61,4	 52,1	 -/5	 -/16,3

	 K0257.3125166	 K0257.312516056	 35	 125	 16H7	 25	 20	 M6	 M6	 47,5	 4	 23,3	 7,5	 110,7	 18,5	 61,4	 52,1	 -/5	 -/18,3

	 K0257.4160146	 K0257.416014056	 45	 160	 14H7	 25	 25	 M8	 M6	 62	 5,6	 28	 7,5	 143	 18,5	 82,5	 63,8	 -/5	 -/16,3

	 K0257.4160166	 K0257.416016056	 45	 160	 16H7	 25	 25	 M8	 M6	 62	 5,6	 28	 7,5	 143	 18,5	 82,5	 63,8	 -/5	 -/18,3
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Posizione del foro trasversale
spostata di 90° rispetto alla cava
della linguetta di aggiustamento

K0258

B3 P9

D2 
H7

DIN 6885-1

Materiale:
Resina termoplastica, colore grigio nerastro. 

Versione:
Parti metalliche in acciaio brunito. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0258.108008 

Nota:
La copertura del mozzo è fornita non assemblata. 
I volantini possono essere fissati all‘albero in 
senso assiale mediante un collegamento con spina 
trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e 
una rondella DIN 7349.  
Nelle versioni con foro trasversale, il fissaggio avviene 
con perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914). 
Per l‘esempio di montaggio vedere K0256. 
 

Volantini  
con impugnatura cilindrica pieghevole

KIPP Volantini con impugnatura cilindrica pieghevole

	 N. ordine	 N. ordine	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 D6	 A	 A1	 H	 L	 L1	 L2	 L3	 B3	 T 
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava		   														               
		  		   														            

	 K0258.108008	 K0258.10800802	 25	 80	 8H7	 19	 14	 M4	 13	 30	 2,5	 17,6	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/2	 -/9

	 K0258.108010	 K0258.10801003	 25	 80	 10H7	 19	 14	 M4	 13	 30	 2,5	 17,6	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/3	 -/11,4

	 K0258.108012	 K0258.10801204	 25	 80	 12H7	 19	 14	 M4	 13	 30	 2,5	 17,6	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/4	 -/13,8

	 K0258.210010	 K0258.21001003	 28	 100	 10H7	 19	 16	 M5	 16	 38	 3	 20,1	 90,1	 13	 49	 43,5	 -/3	 -/11,4

	 K0258.210012	 K0258.21001204	 28	 100	 12H7	 19	 16	 M5	 16	 38	 3	 20,1	 90,1	 13	 49	 43,5	 -/4	 -/13,8

	 K0258.312512	 K0258.31251204	 35	 125	 12H7	 25	 20	 M6	 20	 47,5	 4	 23,3	 108,8	 18,5	 59,5	 52,1	 -/4	 -/13,8

	 K0258.312514	 K0258.31251405	 35	 125	 14H7	 25	 20	 M6	 20	 47,5	 4	 23,3	 108,8	 18,5	 59,5	 52,1	 -/5	 -/16,3

	 K0258.312516	 K0258.31251605	 35	 125	 16H7	 25	 20	 M6	 20	 47,5	 4	 23,3	 108,8	 18,5	 59,5	 52,1	 -/5	 -/18,3

	 K0258.416014	 K0258.41601405	 45	 160	 14H7	 25	 25	 M8	 26	 62	 5,6	 28	 143,5	 18,5	 83	 63,8	 -/5	 -/16,3

	 K0258.416016	 K0258.41601605	 45	 160	 16H7	 25	 25	 M8	 26	 62	 5,6	 28	 143,5	 18,5	 83	 63,8	 -/5	 -/18,3

KIPP Volantini con impugnatura cilindrica pieghevole, con foro trasversale

	 N. ordine	 N. ordine	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 D6	 D7	 A	 A1	 H	 H2	 L	 L1	 L2	 L3	 B3	 T 
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava		   																                 
		  		   																              

	 K0258.1080086	 K0258.108008026	 25	 80	 8H7	 19	 14	 M4	 13	 M6	 30	 2,5	 17,6	 7,5	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/2	 -/9

	 K0258.1080106	 K0258.108010036	 25	 80	 10H7	 19	 14	 M4	 13	 M6	 30	 2,5	 17,6	 7,5	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/3	 -/11,4

	 K0258.1080126	 K0258.108012046	 25	 80	 12H7	 19	 14	 M4	 13	 M6	 30	 2,5	 17,6	 7,5	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/4	 -/13,8

	 K0258.2100106	 K0258.210010036	 28	 100	 10H7	 19	 16	 M5	 16	 M6	 38	 3	 20,1	 7,5	 90,1	 13	 49	 43,5	 -/3	 -/11,4

	 K0258.2100126	 K0258.210012046	 28	 100	 12H7	 19	 16	 M5	 16	 M6	 38	 3	 20,1	 7,5	 90,1	 13	 49	 43,5	 -/4	 -/13,8

	 K0258.3125126	 K0258.312512046	 35	 125	 12H7	 25	 20	 M6	 20	 M6	 47,5	 4	 23,3	 7,5	 108,8	 18,5	 59,5	 52,1	 -/4	 -/13,8

	 K0258.3125146	 K0258.312514056	 35	 125	 14H7	 25	 20	 M6	 20	 M6	 47,5	 4	 23,3	 7,5	 108,8	 18,5	 59,5	 52,1	 -/5	 -/16,3

	 K0258.3125166	 K0258.312516056	 35	 125	 16H7	 25	 20	 M6	 20	 M6	 47,5	 4	 23,3	 7,5	 108,8	 18,5	 59,5	 52,1	 -/5	 -/18,3

	 K0258.4160146	 K0258.416014056	 45	 160	 14H7	 25	 25	 M8	 26	 M6	 62	 5,6	 28	 7,5	 143,5	 18,5	 83	 63,8	 -/5	 -/16,3

	 K0258.4160166	 K0258.416016056	 45	 160	 16H7	 25	 25	 M8	 26	 M6	 62	 5,6	 28	 7,5	 143,5	 18,5	 83	 63,8	 -/5	 -/18,3
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Posizione del foro trasversale
spostata di 90° rispetto alla cava
della linguetta di aggiustamento

K0259
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D2 
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DIN 6885-1

Materiale:
Corpo ruota e impugnatura in resina termoplastica, colore 
grigio nerastro. 

Versione:
Parti metalliche in acciaio brunito. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0259.108008 

Nota:
La copertura del mozzo è fornita non assemblata. I volantini 
possono essere fissati all‘albero in senso assiale mediante 
un collegamento con spina trasversale o con una vite a 
testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349. 
Per portare l‘impugnatura cilindrica di sicurezza in 
posizione di comando, sono necessarie due manovre: 
- �girare l‘impugnatura lungo l‘asse di rotazione fino alla 

battuta (90°);
- �premere l‘impugnatura in direzione assiale fino 

all‘arresto.
In posizione d‘inserimento, si consiglia di girare 
l‘impugnatura afferrandola. Il ritorno automatico scatta al 
rilascio. 
Nelle versioni con foro trasversale, il fissaggio avviene con 
perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914). 
Per le istruzioni di montaggio vedere K0256. 
 

Volantini  
con impugnatura cilindrica di sicurezza

KIPP Volantini con impugnatura cilindrica di sicurezza

	 N. ordine	 N. ordine	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 D6	 A	 A1	 H	 L	 L1	 L2	 L3	 B3	 T 
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava		   														               
		  		   														            

	 K0259.108008	 K0259.10800802	 25	 80	 8H7	 19	 14	 M4	 13	 30	 2,5	 17,6	 72,6	 13	 38	 36,7	 -/2	 -/9

	 K0259.108010	 K0259.10801003	 25	 80	 10H7	 19	 14	 M4	 13	 30	 2,5	 17,6	 72,6	 13	 38	 36,7	 -/3	 -/11,4

	 K0259.108012	 K0259.10801204	 25	 80	 12H7	 19	 14	 M4	 13	 30	 2,5	 17,6	 72,6	 13	 38	 36,7	 -/4	 -/13,8

	 K0259.210010	 K0259.21001003	 28	 100	 10H7	 19	 16	 M5	 16	 38	 3	 20,1	 88,6	 13	 47,5	 43,5	 -/3	 -/11,4

	 K0259.210012	 K0259.21001204	 28	 100	 12H7	 19	 16	 M5	 16	 38	 3	 20,1	 88,6	 13	 47,5	 43,5	 -/4	 -/13,8

	 K0259.312512	 K0259.31251204	 35	 125	 12H7	 25	 20	 M6	 20	 47,5	 4	 23,3	 107,7	 18,5	 58,4	 52,1	 -/4	 -/13,8

	 K0259.312514	 K0259.31251405	 35	 125	 14H7	 25	 20	 M6	 20	 47,5	 4	 23,3	 107,7	 18,5	 58,4	 52,1	 -/5	 -/16,3

	 K0259.312516	 K0259.31251605	 35	 125	 16H7	 25	 20	 M6	 20	 47,5	 4	 23,3	 107,7	 18,5	 58,4	 52,1	 -/5	 -/18,3

	 K0259.416014	 K0259.41601405	 45	 160	 14H7	 25	 25	 M8	 26	 62	 5,6	 28	 142	 18,5	 81,6	 63,8	 -/5	 -/16,3

	 K0259.416016	 K0259.41601605	 45	 160	 16H7	 25	 25	 M8	 26	 62	 5,6	 28	 142	 18,5	 81,6	 63,8	 -/5	 -/18,3

KIPP Volantini con impugnatura cilindrica di sicurezza con foro trasversale

	 N. ordine	 N. ordine	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 D6	 D7	 A	 A1	 H	 H2	 L	 L1	 L2	 L3	 B3	 T 
	 foro calibrato	 foro calibrato con cava		   																                 
		  		   																              

	 K0259.1080086	 K0259.108008026	 25	 80	 8H7	 19	 14	 M4	 13	 M6	 30	 2,5	 17,6	 7,5	 72,6	 13	 38	 36,7	 -/2	 -/9

	 K0259.1080106	 K0259.108010036	 25	 80	 10H7	 19	 14	 M4	 13	 M6	 30	 2,5	 17,6	 7,5	 72,6	 13	 38	 36,7	 -/3	 -/11,4

	 K0259.1080126	 K0259.108012046	 25	 80	 12H7	 19	 14	 M4	 13	 M6	 30	 2,5	 17,6	 7,5	 72,6	 13	 38	 36,7	 -/4	 -/13,8

	 K0259.2100106	 K0259.210010036	 28	 100	 10H7	 19	 16	 M5	 16	 M6	 38	 3	 20,1	 7,5	 88,6	 13	 47,5	 43,5	 -/3	 -/11,4

	 K0259.2100126	 K0259.210012046	 28	 100	 12H7	 19	 16	 M5	 16	 M6	 38	 3	 20,1	 7,5	 88,6	 13	 47,5	 43,5	 -/4	 -/13,8

	 K0259.3125126	 K0259.312512046	 35	 125	 12H7	 25	 20	 M6	 20	 M6	 47,5	 4	 23,3	 7,5	 107,7	 18,5	 58,4	 52,1	 -/4	 -/13,8

	 K0259.3125146	 K0259.312514056	 35	 125	 14H7	 25	 20	 M6	 20	 M6	 47,5	 4	 23,3	 7,5	 107,7	 18,5	 58,4	 52,1	 -/5	 -/16,3

	 K0259.3125166	 K0259.312516056	 35	 125	 16H7	 25	 20	 M6	 20	 M6	 47,5	 4	 23,3	 7,5	 107,7	 18,5	 58,4	 52,1	 -/5	 -/18,3

	 K0259.4160146	 K0259.416014056	 45	 160	 14H7	 25	 25	 M8	 26	 M6	 62	 5,6	 28	 7,5	 142	 18,5	 81,6	 63,8	 -/5	 -/16,3

	 K0259.4160166	 K0259.416016056	 45	 160	 16H7	 25	 25	 M8	 26	 M6	 62	 5,6	 28	 7,5	 142	 18,5	 81,6	 63,8	 -/5	 -/18,3
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K0184

KIPP Volantini

	 N. ordine	 Versione 1	 D1	 D2	 D3	 D4	 H2	 L1	 L3 
	  								         
	  								      

	 K0184.70110	 filettatura interna	 70	 M10	 30	 26,5	 11,5	 23	 33,5

	 K0184.70112	 filettatura interna	 70	 M12	 30	 26,5	 11,5	 23	 33,5

	 K0184.83112	 filettatura interna	 83	 M12	 35	 31,5	 14	 28	 40

	 K0184.83116	 filettatura interna	 83	 M16	 35	 31,5	 14	 28	 40

	 K0184.70212	 foro calibrato	 70	 12H8	 30	 26,5	 11,5	 23	 33,5

	 K0184.70214	 foro calibrato	 70	 14H8	 30	 26,5	 11,5	 23	 33,5

	 K0184.83214	 foro calibrato	 83	 14H8	 35	 31,5	 14	 28	 40

	 K0184.83216	 foro calibrato	 83	 16H8	 35	 31,5	 14	 28	 40

Materiale:
Volantino in resina termoindurente PF 31. Boccola in 
acciaio, brunito. 

Versione:
Finitura lucida, colore nero. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0184.70112 

 

Volantini
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RAL 7021 RAL 2004 RAL 6032 RAL 5017

RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

Grigio nerastro Arancio puro ∆ = 1 Verde segnale ∆ = 2 Blu tra�co ∆ = 3

Grigio chiaro ∆ = 5 Rosso tra�co ∆ = 6 Giallo navone ∆ = 7

K0262

KIPP Rotelle zigrinate con impugnatura

	 N. ordine	 Forma	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 H1	 H2	 H3	 L1	 T 
	  												             
	  												          

	 K0262.2106Δ	 H	 6H8	 40	 16,5	 10	 -	 31	 13	 16	 -	 15	 10

	 K0262.2206Δ	 H	 6H8	 50	 18	 10	 -	 36	 15	 16	 -	 18,5	 10

	 K0262.2308Δ	 H	 8H8	 63	 22	 10	 -	 41	 17	 16	 -	 25	 14

	 K0262.1106Δ	 M	 6H8	 40	 16,5	 10	 M4	 31	 13	 16	 5,5	 15	 10

	 K0262.1206Δ	 M	 6H8	 50	 18	 10	 M4	 36	 15	 16	 5,5	 18,5	 10

	 K0262.1308Δ	 M	 8H8	 63	 22	 10	 M4	 41	 17	 16	 8	 25	 14

Materiale:
Resina termoplastica, colore grigio nerastro. 
Boccola in acciaio 5.8. 

Versione:
Acciaio passivato blu. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0262.21066 (colore del coperchio rosso traffico) 

Nota:
Δ �Inserire qui il colore del tappo desiderato.  

Per il tappo grigio nerastro non è necessario indicare 
il codice colore. 

Nota disegno:
Forma H: senza foro trasversale 
Forma M: con foro trasversale e perno filettato 
 

Rotelle zigrinate  
con impugnatura
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L1

L3

SWD1 D3 D2

RAL 7021 RAL 6032 RAL 3020 RAL 1021 RAL 5017

Grigio nerastro Verde segnale ∆ = 1 Rosso ∆ = 2 Giallo navone ∆ = 3 Blu tra�co ∆ = 4

K0275

KIPP Volantini a delta

	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 SW 
	  						       
	  						    

	 K0275.05005Δ	 50	 5	 12,5	 7,3	 10	 5

	 K0275.05006Δ	 50	 5	 12,5	 7,3	 10	 6

	 K0275.06306Δ	 63	 5	 15,8	 9	 12,6	 6

	 K0275.06307Δ	 63	 5	 15,8	 9	 12,6	 7

	 K0275.08008Δ	 80	 5	 20	 12	 16	 8

	 K0275.08009Δ	 80	 5	 20	 12	 16	 9

Materiale:
Resina termoplastica, rinforzata con fibra di vetro. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0275.050051 (ruota delta colore verde segnale) 

Nota:
Δ �Inserire qui il colore desiderato. Per il colore grigio 

nerastro non è necessario indicare il codice. 
 

Volantini a delta
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K1661

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Verniciato a polvere. Colori disponibili: nero RAL 
9005, rosso RAL 3000 oppure zincato bianco. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1661.050060 

Nota:
Particolarmente adatto per le valvole di arresto. 
I volantini sono realizzati in un unico pezzo. 
Il volantino è rinforzato nella zona del mozzo 
mediante uno speciale processo di formatura. Il 
mozzo di forma conica semplifica il montaggio e 
garantisce un inserimento in sede sicuro e solido 
sul perno quadro. 

Nota disegno:
1) Perno dell’albero quadrato  

Volantini in lamiera d‘acciaio

KIPP Volantini in lamiera d‘acciaio

	 N. ordine	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 L1	 L3	 V	 V1	 V2	 Numero 
	 zincato	 nero RAL 9005	 rosso fuoco RAL 3000	  						      razze 
			   	  						    

	 K1661.130122	 K1661.130120	 K1661.130121	 130	 15	 23	 12	 11,9	 12,15	 3

	 K1661.050062	 K1661.050060	 K1661.050061	 50	 8,5	 12	 6	 5,9	 6,15	 3

	 K1661.050072	 K1661.050070	 K1661.050071	 50	 8,5	 12	 7	 6,9	 7,15	 3

	 K1661.060062	 K1661.060060	 K1661.060061	 60	 8,5	 12	 6	 5,9	 6,15	 3

	 K1661.060072	 K1661.060070	 K1661.060071	 60	 8,5	 12	 7	 6,9	 7,15	 3

	 K1661.110102	 K1661.110100	 K1661.110101	 108	 15	 23	 10	 9,9	 10,15	 3

	 K1661.070072	 K1661.070070	 K1661.070071	 69	 10	 15	 7	 6,9	 7,15	 3

	 K1661.100102	 K1661.100100	 K1661.100101	 98	 13	 20	 10	 9,9	 10,15	 3

	 K1661.070082	 K1661.070080	 K1661.070081	 69	 10	 15	 8	 7,9	 8,15	 3

	 K1661.080082	 K1661.080080	 K1661.080081	 78	 11	 16	 8	 7,9	 8,15	 3

	 K1661.080092	 K1661.080090	 K1661.080091	 78	 11	 16	 9	 8,9	 9,15	 3

	 K1661.090092	 K1661.090090	 K1661.090091	 89	 11	 16	 9	 8,9	 9,15	 3

	 K1661.100092	 K1661.100090	 K1661.100091	 98	 13	 20	 9	 8,9	 9,15	 3
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K0726

Materiale:
Sfera in resina termoindurente PF 31. 
Boccola e perno in acciaio o acciaio inox 1.4305. 

Versione:
Sfera nera lucida. 
Acciaio passivato blu. 
Acciaio inox non trattato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0726.061 
 

Impugnature a sfera girevoli

KIPP Impugnature a sfera girevoli con filetto interno

	 N. ordine	 N. ordine	 B	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 SW1	 T 
	 acciaio	 acciaio inox		   							        
		  		   							     

	 K0726.060	 K0726.1060	 5	 M6	 25	 10	 22,5	 15	 5	 8	 12,5

	 K0726.080	 K0726.1080	 6	 M8	 32	 13	 29,5	 19	 6	 10	 15

	 K0726.100	 K0726.1100	 8	 M10	 40	 16	 37	 24	 8	 13	 19

	 K0726.120	 K0726.1120	 10	 M12	 50	 20	 47	 31	 12	 17	 21,5

KIPP Impugnature a sfera girevoli con filetto esterno

	 N. ordine	 N. ordine	 B	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 L	 SW1	 SW2 
	 acciaio	 acciaio inox		   								         
		  		   								      

	 K0726.061	 K0726.1061	 5	 M6	 25	 10	 22,5	 15	 5	 11	 8	 3

	 K0726.081	 K0726.1081	 6	 M8	 32	 13	 29,5	 19	 6	 13	 10	 4

	 K0726.101	 K0726.1101	 8	 M10	 40	 16	 37	 24	 8	 14	 13	 5

	 K0726.121	 K0726.1121	 10	 M12	 50	 20	 47	 31	 12	 21	 17	 6
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K0684

KIPP Manovelle a gomito simili a DIN 468

	 N. ordine	 Forma	 A	 D1	 H	 H1	 H2	 H3	 SW	 Diametro 
	  	  								        impugnatura 
	  	  								      

	 K0684.206X10	 D	 63	 20	 92	 52	 20	 40	 10+0,2	 16

	 K0684.208X10	 D	 80	 24	 109	 65	 24	 44	 10+0,2	 20

	 K0684.208X12	 D	 80	 24	 109	 65	 24	 44	 12+0,2	 20

	 K0684.210X12	 D	 100	 28	 120	 65	 28	 55	 12+0,2	 20

	 K0684.210X14	 D	 100	 28	 120	 65	 28	 55	 14+0,3	 20

	 K0684.212X14	 D	 125	 34	 141	 83	 34	 58	 14+0,3	 25

	 K0684.212X17	 D	 125	 34	 141	 83	 34	 58	 17+0,3	 25

	 K0684.216X17	 D	 160	 37	 153	 83	 38	 70	 17+0,3	 25

	 K0684.216X19	 D	 160	 37	 153	 83	 38	 70	 19+0,3	 25

	 K0684.220X19	 D	 200	 40	 189	 105	 44	 84	 19+0,3	 32

	 K0684.220X22	 D	 200	 40	 189	 105	 44	 84	 22+0,3	 32

	 K0684.106X10	 F	 63	 20	 92	 52	 20	 40	 10+0,2	 16

	 K0684.108X10	 F	 80	 24	 109	 65	 24	 44	 10+0,2	 20

	 K0684.108X12	 F	 80	 24	 109	 65	 24	 44	 12+0,2	 20

	 K0684.110X12	 F	 100	 28	 120	 65	 28	 55	 12+0,2	 20

	 K0684.110X14	 F	 100	 28	 120	 65	 28	 55	 14+0,3	 20

	 K0684.112X14	 F	 125	 34	 141	 83	 34	 58	 14+0,3	 25

	 K0684.112X17	 F	 125	 34	 141	 83	 34	 58	 17+0,3	 25

	 K0684.116X17	 F	 160	 37	 153	 83	 38	 70	 17+0,3	 25

	 K0684.116X19	 F	 160	 37	 153	 83	 38	 70	 19+0,3	 25

	 K0684.120X19	 F	 200	 40	 189	 105	 44	 84	 19+0,3	 32

	 K0684.120X22	 F	 200	 40	 189	 105	 44	 84	 22+0,3	 32

Materiale:
Corpo della manovella in ghisa malleabile o ghisa 
sferoidale. 

Versione:
Superficie sabbiata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0684.212X14 

Nota disegno:
Forma D: manovella con impugnatura girevole 
Forma F: manovella con impugnatura fissa 

 

Manovelle a gomito   
simili a DIN 468
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K0685

KIPP Manovelle diritte simili a DIN 469

	 N. ordine	 Forma	 A	 D1	 H	 H1	 H2	 H3	 SW	 Diametro 
	  	  								        impugnatura 
	  	  								      

	 K0685.206X10	 D	 63	 20	 80	 52	 20	 28	 10+0,2	 16

	 K0685.208X10	 D	 80	 24	 98	 65	 24	 33	 10+0,2	 20

	 K0685.208X12	 D	 80	 24	 98	 65	 24	 33	 12+0,2	 20

	 K0685.210X12	 D	 100	 28	 102	 65	 28	 37	 12+0,2	 20

	 K0685.210X14	 D	 100	 28	 102	 65	 28	 37	 14+0,3	 20

	 K0685.212X14	 D	 125	 34	 120	 80	 34	 40	 14+0,3	 25

	 K0685.212X17	 D	 125	 34	 120	 80	 34	 40	 17+0,3	 25

	 K0685.216X17	 D	 160	 37	 131	 83	 38	 48	 17+0,3	 25

	 K0685.216X19	 D	 160	 37	 131	 83	 38	 48	 19+0,3	 25

	 K0685.220X19	 D	 200	 40	 158	 105	 44	 53	 19+0,3	 32

	 K0685.220X22	 D	 200	 40	 158	 105	 44	 53	 22+0,3	 32

	 K0685.106X10	 F	 63	 20	 80	 52	 20	 28	 10+0,2	 16

	 K0685.108X10	 F	 80	 24	 98	 65	 24	 33	 10+0,2	 20

	 K0685.108X12	 F	 80	 24	 98	 65	 24	 33	 12+0,2	 20

	 K0685.110X12	 F	 100	 28	 102	 65	 28	 37	 12+0,2	 20

	 K0685.110X14	 F	 100	 28	 102	 65	 28	 37	 14+0,3	 20

	 K0685.112X14	 F	 125	 34	 120	 80	 34	 40	 14+0,3	 25

	 K0685.112X17	 F	 125	 34	 120	 80	 34	 40	 17+0,3	 25

	 K0685.116X17	 F	 160	 37	 131	 83	 38	 48	 17+0,3	 25

	 K0685.116X19	 F	 160	 37	 131	 83	 38	 48	 19+0,3	 25

	 K0685.120X19	 F	 200	 40	 158	 105	 44	 53	 19+0,3	 32

	 K0685.120X22	 F	 200	 40	 158	 105	 44	 53	 22+0,3	 32

Materiale:
Corpo della manovella in ghisa malleabile o ghisa 
sferoidale. 

Versione:
Superficie sabbiata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0685.120X22 

Nota disegno:
Forma D: manovella con impugnatura girevole 
Forma F: manovella con impugnatura fissa 

 

Manovelle diritte  
simili a DIN 469
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K0727

KIPP Manovelle in alluminio

	 N. ordine	 A	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 H4	 L	 R 
	  											            
	  											         

	 K0727.100	 80	 23	 10	 21	 81	 53	 24	 14	 14	 103,5	 13

	 K0727.120	 100	 27	 12	 23	 100	 68	 28	 17	 15	 126,5	 15

	 K0727.140	 125	 32	 14	 26	 123	 83	 34	 22	 18	 155,5	 17,5

Materiale:
Alluminio. 
Impugnatura cilindrica girevole in termoplastica. 

Versione:
Con rivestimento in plastica colore nero. 
Impugnatura cilindrica girevole colore nero. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0727.100 

 

Manovelle in alluminio

Appunti



472

A

H2

L

SW

H3
H1

H

D3D

D2 H7

K0997

KIPP Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole

	 N. ordine	 Versione 1	 Versione 2	 A	 D	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 L 
	 				     							        
	 				     							     

	 K0997.1110	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 80	 24	 10	 16	 89	 49	 22	 13,4	 100

	 K0997.1212	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 100	 28	 12	 20	 108	 59,5	 26	 16	 124

	 K0997.1314	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 125	 30	 14	 25	 140	 83	 28	 15,8	 153

	 K0997.1417	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 160	 34	 17	 25	 144	 83	 32	 19,6	 190

	 N. ordine	 Versione 1	 Versione 2	 A	 D	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 SW 
	 				     							        
	 				     							     

	 K0997.2110	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 80	 24	 16	 89	 49	 22	 13,4	 100	 10

	 K0997.2212	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 100	 28	 20	 108	 59,5	 26	 16	 124	 12

	 K0997.2314	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 125	 30	 25	 140	 83	 28	 15,8	 153	 14

	 K0997.2417	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 160	 34	 25	 144	 83	 32	 19,6	 190	 17

Materiale:
Manovella AlSi9Cu3 3.2163. 
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica PA6 e 
acciaio. 

Versione:
Manovella in plastica, verniciata a polvere, colore nero. 
Resina termoplastica colore nero. 
Parti metalliche in acciaio brunito. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0997.1110 

Nota:
Simile a DIN 469. 
 

Manovelle in alluminio  
con impugnatura cilindrica pieghevole
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K0996

KIPP Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole

	 N. ordine	 Versione 1	 Versione 2	 A	 D	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 L 
	 				     							        
	 				     							     

	 K0996.3110	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 80	 24	 10	 16	 71,1	 49,1	 22	 13,4	 100

	 K0996.3212	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 100	 28	 12	 20	 87,4	 61,4	 26	 16	 124

	 K0996.3314	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 125	 30	 14	 25	 110,5	 82,5	 28	 15,8	 153

	 K0996.3417	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 160	 34	 17	 25	 114,5	 82,5	 32	 19,6	 190

	 N. ordine	 Versione 1	 Versione 2	 A	 D	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 SW 
	 				     							        
	 				     							     

	 K0996.4110	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 80	 24	 16	 71,1	 49,1	 22	 13,4	 100	 10

	 K0996.4212	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 100	 28	 20	 87,4	 61,4	 26	 16	 124	 12

	 K0996.4314	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 125	 30	 25	 110,5	 82,5	 28	 15,8	 153	 14

	 K0996.4417	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 160	 34	 25	 114,5	 82,5	 32	 19,6	 190	 17

Materiale:
Manovella AlSi9Cu3 3.2163. 
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica PA6 e 
acciaio. 

Versione:
Manovella in plastica, verniciata a polvere, colore nero. 
Resina termoplastica colore nero. 
Parti metalliche in acciaio brunito. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0996.3110 

Nota:
Simile a DIN 469. 
 

Manovelle in alluminio  
con impugnatura cilindrica girevole



474

A

H2

L

SW

H3
H1

H

D3D

D2 H7

A

H2

L

H3
H1

H

D3D

D2 H7

D3D

D2 H7

D3D

D2 H7

D3D

D2 H7

D3D

D2 H7

D3D

D2 H7

D3D

D2 H7

D3D

D2 H7

K0998

KIPP Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica di sicurezza

	 N. ordine	 Versione 1	 Versione 2	 A	 D	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 L 
	 				     							        
	 				     							     

	 K0998.1110	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 80	 24	 10	 16	 87,5	 47,5	 22	 13,6	 100

	 K0998.1212	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 100	 28	 12	 20	 107	 58,5	 25	 16	 124

	 K0998.1314	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 125	 30	 14	 25	 139	 82	 28	 15,8	 153

	 K0998.1417	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 160	 34	 17	 25	 143	 82	 32	 19,6	 190

	 N. ordine	 Versione 1	 Versione 2	 A	 D	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 SW 
	 				     							        
	 				     							     

	 K0998.2110	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 80	 24	 16	 87,5	 47,5	 22	 13,6	 100	 10

	 K0998.2212	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 100	 28	 20	 107	 58,5	 25	 16	 124	 12

	 K0998.2314	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 125	 30	 25	 139	 82	 28	 15,8	 153	 14

	 K0998.2417	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 160	 34	 25	 143	 82	 32	 19,6	 190	 17

Materiale:
Manovella AlSi9Cu3 3.2163. 
Impugnatura cilindrica di sicurezza in resina 
termoplastica PA6 e acciaio. 

Versione:
Manovella in plastica, verniciata a polvere, colore nero. 
Resina termoplastica colore nero. 
Parti metalliche in acciaio brunito. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0998.1110 

Nota:
Simile a DIN 469. 
 

Manovelle in alluminio  
con impugnatura cilindrica di sicurezza
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K0999

KIPP Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole

	 N. ordine	 Versione 1	 Versione 2	 A	 D	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 L 
	 				     							        
	 				     							     

	 K0999.3110	 foro calibrato	 girevole	 80	 24	 10	 16	 82	 60	 22	 13,4	 100

	 K0999.3212	 foro calibrato	 girevole	 100	 28	 12	 20	 98	 72	 26	 16	 124

	 K0999.3314	 foro calibrato	 girevole	 125	 30	 14	 26	 118	 90	 28	 15,8	 153

	 K0999.3417	 foro calibrato	 girevole	 160	 34	 17	 26	 122	 90	 32	 19,6	 190

	 N. ordine	 Versione 1	 Versione 2	 A	 D	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 SW 
	 				     							        
	 				     							     

	 K0999.4110	 quadro incassato	 girevole	 80	 24	 16	 82	 60	 22	 13,4	 100	 10

	 K0999.4212	 quadro incassato	 girevole	 100	 28	 20	 98	 72	 26	 16	 124	 12

	 K0999.4314	 quadro incassato	 girevole	 125	 30	 26	 118	 90	 28	 15,8	 153	 14

	 K0999.4417	 quadro incassato	 girevole	 160	 34	 26	 122	 90	 32	 19,6	 190	 17

Materiale:
Manovella in acciaio inox 1.4308. 
Asse di rotazione in acciaio inox 1.4305. 
Impugnatura girevole in acciaio inox 1.4305. 
Anello d‘arresto in acciaio inox 1.4310. 

Versione:
Superficie non trattata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0999.3110 

Nota:
Simile a DIN 469. 
 

Manovelle in acciaio inox  
con impugnatura cilindrica girevole
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DIN 6885-1

K0266

KIPP Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole

	 N. ordine	 Versione 1	 Versione 2	 A	 D	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L2 
	  											            
	  											         

	 K0266.1108	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 80	 24	 8	 85,7	 49	 28,5	 13	 104	 12,7

	 K0266.1110	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 80	 24	 10	 85,7	 49	 28,5	 13	 104	 12,7

	 K0266.1210	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 100	 29	 10	 105,2	 49	 35,5	 13	 129	 15,7

	 K0266.1212	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 100	 29	 12	 105,2	 59,5	 35,5	 13	 129	 15,7

	 K0266.1312	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 125	 36	 12	 140	 83	 44	 18,5	 161	 19,5

	 K0266.1314	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 125	 36	 14	 140	 83	 44	 18,5	 161	 19,5

	 N. ordine	 Versione 1	 Versione 2	 A	 B3	 D	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L2	 T 
	  													              
	  													           

	 K0266.110802	 foro calibrato con cava	 senza foro trasversale	 80	 2	 24	 8	 85,7	 49	 28,5	 13	 104	 12,7	 9

	 K0266.111003	 foro calibrato con cava	 senza foro trasversale	 80	 3	 24	 10	 85,7	 49	 28,5	 13	 104	 12,7	 11,4

	 K0266.121003	 foro calibrato con cava	 senza foro trasversale	 100	 3	 29	 10	 105,2	 59,5	 35,5	 13	 129	 15,7	 11,4

	 K0266.121204	 foro calibrato con cava	 senza foro trasversale	 100	 4	 29	 12	 105,2	 59,5	 35,5	 13	 129	 15,7	 13,8

	 K0266.131204	 foro calibrato con cava	 senza foro trasversale	 125	 4	 36	 12	 140	 83	 44	 18,5	 161	 19,5	 13,8

	 K0266.131405	 foro calibrato con cava	 senza foro trasversale	 125	 5	 36	 14	 140	 83	 44	 18,5	 161	 19,5	 16,3

	 N. ordine	 Versione 1	 Versione 2	 A	 D	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L2	 SW 
	  											            
	  											         

	 K0266.2108	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 80	 24	 85,7	 49	 28,5	 13	 104	 12,7	 8

	 K0266.2110	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 80	 24	 85,7	 49	 28,5	 13	 104	 12,7	 10

	 K0266.2210	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 100	 29	 105,2	 59,5	 35,5	 13	 129	 15,7	 10

	 K0266.2212	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 100	 29	 105,2	 59,5	 35,5	 13	 129	 15,7	 12

	 K0266.2312	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 125	 36	 140	 83	 44	 18,5	 161	 19,5	 12

	 K0266.2314	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 125	 36	 140	 83	 44	 18,5	 161	 19,5	 14

Materiale:
Resina termoplastica, colore grigio nerastro. 

Versione:
Parti metalliche in acciaio brunito. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0266.1108 

Nota:
La copertura del mozzo è fornita non assemblata.  
Le manovelle possono essere fissate a un albero in 
senso assiale, tramite collegamento con linguetta di 
aggiustamento, con spinatura assiale o con una vite a 
testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349. 
 

Manovelle  
con impugnatura cilindrica pieghevole
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DIN 6885-1

K0659

KIPP Manovelle con impugnatura cilindrica girevole

	 N. ordine	 Versione 1	 Versione 2	 A	 D	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L2 
	  											            
	  											         

	 K0659.3108	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 80	 24	 8	 85,8	 49,1	 28,5	 13	 104	 12,7

	 K0659.3110	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 80	 24	 10	 85,8	 49,1	 28,5	 13	 104	 12,7

	 K0659.3210	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 100	 29	 10	 107,1	 61,4	 35,5	 13	 129	 15,7

	 K0659.3212	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 100	 29	 12	 107,1	 61,4	 35,5	 13	 129	 15,7

	 K0659.3312	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 125	 36	 12	 139,5	 82,5	 44	 18,5	 161	 19,5

	 K0659.3314	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 125	 36	 14	 139,5	 82,5	 44	 18,5	 161	 19,5

	 N. ordine	 Versione 1	 Versione 2	 A	 B3	 D	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L2	 T 
	  													              
	  													           

	 K0659.310802	 foro calibrato con cava	 senza foro trasversale	 80	 2	 24	 8	 85,8	 49,1	 28,5	 13	 104	 12,7	 9

	 K0659.311003	 foro calibrato con cava	 senza foro trasversale	 80	 3	 24	 10	 85,8	 49,1	 28,5	 13	 104	 12,7	 11,4

	 K0659.321003	 foro calibrato con cava	 senza foro trasversale	 100	 3	 29	 10	 107,1	 61,4	 35,5	 13	 129	 15,7	 11,4

	 K0659.321204	 foro calibrato con cava	 senza foro trasversale	 100	 4	 29	 12	 107,1	 61,4	 35,5	 13	 129	 15,7	 13,8

	 K0659.331204	 foro calibrato con cava	 senza foro trasversale	 125	 4	 36	 12	 139,5	 82,5	 44	 18,5	 161	 19,5	 13,8

	 K0659.331405	 foro calibrato con cava	 senza foro trasversale	 125	 5	 36	 14	 139,5	 82,5	 44	 18,5	 161	 19,5	 16,3

	 N. ordine	 Versione 1	 Versione 2	 A	 D	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L2	 SW 
	  											            
	  											         

	 K0659.4108	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 80	 24	 85,8	 49,1	 28,5	 13	 104	 12,7	 8

	 K0659.4110	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 80	 24	 85,8	 49,1	 28,5	 13	 104	 12,7	 10

	 K0659.4210	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 100	 29	 107,1	 61,4	 35,5	 13	 129	 15,7	 10

	 K0659.4212	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 100	 29	 107,1	 61,4	 35,5	 13	 129	 15,7	 12

	 K0659.4312	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 125	 36	 139,5	 82,5	 44	 18,5	 161	 19,5	 12

	 K0659.4314	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 125	 36	 139,5	 82,5	 44	 18,5	 161	 19,5	 14

Materiale:
Resina termoplastica, colore grigio nerastro. 

Versione:
Parti metalliche in acciaio brunito. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0659.3108 

Nota:
La copertura del mozzo e l‘impugnatura cilindrica 
girevole vengono forniti non assemblati.  
Per il montaggio è necessario avvitare l‘asse 
dell‘impugnatura nel foro di alloggiamento. 
Le manovelle possono essere fissate a un albero in 
senso assiale, tramite collegamento con linguetta di 
aggiustamento, con spinatura assiale o con una vite a 
testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349. 
 

Manovelle  
con impugnatura cilindrica girevole
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K0268

KIPP Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza

	 N. ordine	 Versione 1	 Versione 2	 A	 D	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L2 
	  											            
	  											         

	 K0268.1108	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 80	 24	 8	 84,2	 47,5	 28,5	 13	 104	 12,7

	 K0268.1110	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 80	 24	 10	 84,2	 47,5	 28,5	 13	 104	 12,7

	 K0268.1210	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 100	 29	 10	 104,2	 58,5	 35,5	 13	 129	 15,7

	 K0268.1212	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 100	 29	 12	 104,2	 58,5	 35,5	 13	 129	 15,7

	 K0268.1312	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 125	 36	 12	 139	 82	 44	 18,5	 161	 19,5

	 K0268.1314	 foro calibrato	 senza foro trasversale	 125	 36	 14	 139	 82	 44	 18,5	 161	 19,5

	 N. ordine	 Versione 1	 Versione 2	 A	 B3	 D	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L2	 T 
	  													              
	  													           

	 K0268.110802	 foro calibrato con cava	 senza foro trasversale	 80	 2	 24	 8	 84,2	 47,5	 28,5	 13	 104	 12,7	 9

	 K0268.111003	 foro calibrato con cava	 senza foro trasversale	 80	 3	 24	 10	 84,2	 47,5	 28,5	 13	 104	 12,7	 11,4

	 K0268.121003	 foro calibrato con cava	 senza foro trasversale	 100	 3	 29	 10	 104,2	 58,5	 35,5	 13	 129	 15,7	 11,4

	 K0268.121204	 foro calibrato con cava	 senza foro trasversale	 100	 4	 29	 12	 104,2	 58,5	 35,5	 13	 129	 15,7	 13,8

	 K0268.131204	 foro calibrato con cava	 senza foro trasversale	 125	 4	 36	 12	 139	 82	 44	 18,5	 161	 19,5	 13,8

	 K0268.131405	 foro calibrato con cava	 senza foro trasversale	 125	 5	 36	 14	 139	 82	 44	 18,5	 161	 19,5	 16,3

	 N. ordine	 Versione 1	 Versione 2	 A	 D	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L2	 SW 
	  											            
	  											         

	 K0268.2108	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 80	 24	 84,2	 47,5	 28,5	 13	 104	 12,7	 8

	 K0268.2110	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 80	 24	 84,2	 47,5	 28,5	 13	 104	 12,7	 10

	 K0268.2210	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 100	 29	 104,2	 58,5	 35,5	 13	 129	 15,7	 10

	 K0268.2212	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 100	 29	 104,2	 58,5	 35,5	 13	 129	 15,7	 12

	 K0268.2312	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 125	 36	 139	 82	 44	 18,5	 161	 19,5	 12

	 K0268.2314	 quadro incassato	 senza foro trasversale	 125	 36	 139	 82	 44	 18,5	 161	 19,5	 14

Materiale:
Braccio e impugnatura della manovella in resina 
termoplastica, colore grigio nerastro. 

Versione:
Parti metalliche in acciaio brunito. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0268.1108 

Nota:
La copertura del mozzo viene fornita non assemblata. 
Le manovelle possono essere fissate all‘albero in senso 
assiale, attraverso un collegamento con linguetta di 
aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite 
a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349. Per 
portare l‘impugnatura cilindrica di sicurezza in posizione 
di comando, sono necessarie due manovre: 
- �Girare l‘impugnatura lungo l‘asse di rotazione fino 

all‘arresto (90°).
- �Premere l‘impugnatura in direzione assiale fino 

all‘arresto.
In posizione d‘inserimento, si consiglia di girare il 
volantino afferrandolo. Il ritorno automatico scatta al 
rilascio. 

 

Manovelle  
con impugnatura cilindrica di sicurezza
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KIPP Leve equilibrate in acciaio

	 N. ordine	 A	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 H1	 L 
	  								         
	  								      

	 K0728.107	 25	 16	 7	 10	 13	 13	 32	 65,5

	 K0728.108	 34	 20	 8	 14	 16	 17	 46	 87

	 K0728.110	 41	 23	 10	 16	 18	 19,5	 50	 103,5

	 K0728.112	 50	 26	 12	 18	 20	 21,5	 56	 124

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
Superficie zincata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0728.108 

Nota:
Impugnatura fissa DIN 39. 

 

Leve equilibrate in acciaio

Appunti
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K0740

KIPP Impugnature cilindriche girevoli con esagono incassato

	 N. ordine	 D	 D1	 D2	 D3	 L	 L1	 SW 
	  							        
	  							     

	 K0740.06200520	 M6	 20	 15	 10	 12	 51	 3

	 K0740.06230620	 M6	 23	 18	 10	 12	 62	 3

	 K0740.08230620	 M8	 23	 18	 10	 15	 62	 4

	 K0740.08250720	 M8	 25	 19	 10	 15	 71	 4

	 K0740.10250720	 M10	 25	 19	 10	 15	 71	 4

	 K0740.08250810	 M8	 26	 22	 14	 15	 81	 4

	 K0740.10250810	 M10	 26	 22	 14	 15	 81	 5

	 K0740.12260820	 M12	 26	 22	 14	 15	 81	 5

	 K0740.10270930	 M10	 27	 22	 14	 15	 92	 5

	 K0740.12270930	 M12	 27	 22	 14	 15	 92	 5

Materiale:
Impugnatura in resina termoplastica, parti metalliche 
in acciaio zincato. 

Versione:
Superficie satinata colore nero. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0740.08230620 

Nota:
Le impugnature cilindriche possono essere avvitate a 
volantini, manovelle ecc.. 

 

Impugnature cilindriche girevoli  
con esagono incassato



481

L

D1D D2
L2

L1

SW

K0774

KIPP Impugnature cilindriche girevoli

	 N. ordine	 D	 D1	 D2	 L	 L1	 L2	 SW 
	  							        
	  							     

	 K0774.06200500	 M6	 20	 12	 12	 55	 5	 10

	 K0774.08230600	 M8	 23	 14	 15	 67	 7	 13

	 K0774.08250690	 M8	 25	 14	 15	 77	 7	 13

	 K0774.10250690	 M10	 25	 14	 15	 77	 7	 13

	 K0774.10250800	 M10	 26	 18	 15	 86	 7	 16

	 K0774.12250800	 M12	 26	 18	 15	 86	 7	 16

	 K0774.10270890	 M10	 27	 18	 15	 97	 7	 16

	 K0774.12270890	 M12	 27	 18	 15	 97	 7	 16

Materiale:
Impugnatura in resina termoplastica, parti metalliche 
in acciaio zincato. 

Versione:
Superficie satinata colore nero. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0774.08230600 

Nota:
Le impugnature cilindriche possono essere avvitate a 
volantini, manovelle ecc.. 

 

Impugnature cilindriche girevoli
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K0775

KIPP Impugnature cilindriche pieghevoli

	 N. ordine	 Forma	 D	 D1	 SW	 L	 L1	 L2	 L3	 H 
	 			    						       
	 			    						    

	 K0775.06200490	 A	 M6	 20	 10	 9	 49	 63	 53	 24,5

	 K0775.08250690	 A	 M8	 25	 13	 11	 70	 87,5	 74	 28

	 K0775.10260890	 B	 M10	 26	 17	 16	 90	 114	 96	 34

Materiale:
Impugnatura in resina termoplastica, parti metalliche 
in acciaio brunito. 

Versione:
Superficie satinata colore nero. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0775.10260890 

Nota:
Le impugnature cilindriche possono essere avvitate a 
volantini, manovelle ecc.. 

 

Impugnature cilindriche pieghevoli
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K1000

Materiale:
Asse di rotazione in acciaio inox 1.4305. 
Impugnatura girevole in acciaio inox 1.4305. 
Anello d‘arresto in acciaio inox 1.4310. 

Versione:
Superficie non trattata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1000.105 

Montaggio:
Mediante esagono incassato su asse. 
 

Impugnature cilindriche girevoli  
acciaio inox

KIPP Impugnature cilindriche girevoli in acciaio inox

	 N. ordine	 D	 D1	 D2	 L	 L1	 SW 
	  						       
	  						    

	 K1000.105	 M5	 16	 12,5	 8	 60	 3

	 K1000.206	 M6	 20	 16,5	 9	 72	 3

	 K1000.308	 M8	 25	 21,5	 12	 90	 3



484

L1

SW

D

L L3

D4 D1

L1

SW

D

L L3

D4 D1

L1

D

L L3

D4 D1

1.4401

1.4305

K1199

K0166

KIPP Impugnature fisse DIN 39 forma E, in acciaio

	 N. ordine	 D	 D1	 D4	 L	 L1	 L3	 SW 
	  		   					      
	  		   					   

	 K0166.0616050	 M6	 16	 10	 11	 50	 7	 3

	 K0166.0820064	 M8	 20	 13	 13	 64	 8	 4

	 K0166.1025080	 M10	 25	 16	 14	 80	 10	 5

	 K0166.1232100	 M12	 32	 20	 21	 100	 13	 6

	 K0166.1636112	 M16	 36	 22	 26	 112	 14	 8

Materiale:
Acciaio 

Versione:
zincato, passivato blu. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0166.0616050 

Nota:
Impugnatura compatibile con i volantini DIN 950. 
 

Impugnature  
fisse DIN 39 forma E, in acciaio

Materiale:
Acciaio inox 1.4305 o 1.4401. 

Versione:
Lucidatura elettrolitica. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1199.0616050 

Nota:
Acciaio inox 1.4401 simile a DIN 39. 
Impugnatura compatibile con volantini DIN 950. 
 

Impugnature  
fisse DIN 39 forma E, in acciaio inox

KIPP Impugnature fisse DIN 39 forma E, in acciaio inox

	 N. ordine	 Chiave	 Versione 2	 D	 D1	 D4	 L	 L1	 L3	 SW 
		  in acciaio			    					      
		  			    					   

	 K1199.0616050	 1.4305	 con esagono incassato	 M6	 16	 10	 11	 50	 7	 3

	 K1199.0820064	 1.4305	 con esagono incassato	 M8	 20	 13	 13	 64	 8	 4

	 K1199.1025080	 1.4305	 con esagono incassato	 M10	 25	 16	 14	 80	 10	 5

	 K1199.10616050	 1.4401	 senza esagono incassato	 M6	 16	 11	 13	 51	 5,1	 -

	 K1199.10820064	 1.4401	 senza esagono incassato	 M8	 21	 14	 14	 67	 8,75	 -

	 K1199.11025080	 1.4401	 senza esagono incassato	 M10	 25	 16	 18	 81	 9,75	 -
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K0168

KIPP Impugnature fisse DIN 39 forma E, in alluminio

	 N. ordine	 D	 D1	 D4	 L	 L1	 L3	 SW 
	  							        
	  							     

	 K0167.0616050	 M6	 16	 10	 11	 50	 7	 3

	 K0167.0820064	 M8	 20	 13	 13	 64	 8	 4

	 K0167.1025080	 M10	 25	 16	 14	 80	 10	 5

	 K0167.1232100	 M12	 32	 20	 21	 100	 13	 6

	 K0167.1636112	 M16	 36	 22	 26	 112	 14	 8

Materiale:
Impugnatura in alluminio. Mozzo in acciaio. 

Versione:
Impugnatura lucidata, mozzo colore nero. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0167.0616050 

Nota:
Impugnatura compatibile con i volantini DIN 950. 

 

Impugnature  
fisse DIN 39 forma E, in alluminio

KIPP Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, acciaio

	 N. ordine	 D	 D1	 D4	 D6	 L	 L1	 L3	 L4	 SW 
	  		   							        
	  		   							     

	 K0168.0616055	 M6	 16	 10	 14	 11	 54,5	 5,5	 5	 3

	 K0168.0820067	 M8	 20	 13	 18	 13	 67	 6	 6	 4

	 K0168.1025083	 M10	 25	 16	 21	 13	 83	 8	 6,5	 5

	 K0168.1232105	 M12	 32	 20	 26	 16	 105,5	 10,5	 8	 6

	 K0168.1636117	 M16	 36	 22	 29	 26	 117	 11	 9	 8

Materiale:
Impugnatura e mozzo in acciaio. 

Versione:
Impugnatura e mozzo zincati, passivati blu. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0168.0616055 

Nota:
Nelle impugnature con D1=25 mm e 32 mm, la 
lunghezza della filettatura L2 è minore rispetto a DIN 98. 
L‘impugnatura è compatibile con i volantini DIN 950. 
 

Impugnature girevoli  
simili a DIN 98 Forma E, acciaio
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KIPP Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, in alluminio

	 N. ordine	 D	 D1	 D4	 D6	 L	 L1	 L3	 L4	 SW 
	  									          
	  									       

	 K0169.0616055	 M6	 16	 10	 14	 11	 54,5	 5,5	 5	 3

	 K0169.0820067	 M8	 20	 13	 18	 13	 67	 6	 6	 4

	 K0169.1025083	 M10	 25	 16	 21	 13	 83	 8	 6,5	 5

	 K0169.1232105	 M12	 32	 20	 26	 16	 105,5	 10,5	 8	 6

	 K0169.1636117	 M16	 36	 22	 29	 26	 117	 11	 9	 8

Materiale:
Impugnatura in alluminio. Mozzo in acciaio. 

Versione:
Impugnatura lucida, mozzo zincato, passivato blu. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0169.0616055 

Nota:
Impugnatura compatibile con i volantini DIN 950. 

 

Impugnature girevoli  
simili a DIN 98 Forma E, in alluminio

Materiale:
Acciaio inox 1.4404. 

Versione:
lucidato 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1209.10616050 

Nota:
Impugnatura compatibile con i volantini DIN 950. 

Impugnature girevoli  
simili a DIN 98 Forma E, in acciaio inox

KIPP Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, in acciaio inox

	 N. ordine	 D	 D1	 D4	 L	 L1	 L3	 SW 
	 		   					      
	 		   					   

	 K1209.10616050	 M6	 16	 11	 13	 56	 11	 8

	 K1209.10820064	 M8	 20	 13,5	 14	 72	 13	 10

	 K1209.11025080	 M10	 24	 16	 16	 86	 15	 11
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Materiale:
Termoindurente PF 31, nero. 
Gambo filettato in acciaio, galvanizzato. 

Versione:
Finitura lucida. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1221.120408 

 

Impugnature coniche  
fisse

KIPP Impugnature coniche fisse

	 N. ordine	 D	 D1	 D2	 L	 L1 
	  					      
	  					   

	 K1221.120408	 M4	 12	 9	 8	 40

	 K1221.150507	 M5	 15	 11	 7	 50

	 K1221.180608	 M6	 18	 13	 8	 64

	 K1221.210610	 M6	 21	 15	 10	 72

	 K1221.210810	 M8	 21	 15	 10	 72

	 K1221.250810	 M8	 25	 17	 10	 90

	 K1221.261012	 M10	 26	 20	 12	 100

KIPP Impugnature girevoli

	 N. ordine	 N. ordine	 D	 D1	 D9	 L	 L1	 L7	 SW 
	 acciaio	 acciaio inox	  						       
		  	  						    

	 K0170.105007	 K0170.1105007	 M5	 17	 15	 7	 51	 5	 13

	 K0170.206008	 K0170.1206008	 M6	 23	 18	 8	 68	 6	 16

	 K0170.208009	 K0170.1208009	 M8	 23	 18	 9	 68	 6	 16

	 K0170.310011	 K0170.1310011	 M10	 28	 21	 11	 77	 7	 19

Materiale:
Resina termoindurente PF 31, nero.  
Asse e corpo filettato in acciaio, zincato o acciaio inox, 
non trattato. 

Versione:
Finitura lucida. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0170.105007 

Nota:
Per il montaggio svitare l‘asse. 

Nota disegno:
1) Ausilio di montaggio 

 

Impugnature girevoli
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KIPP Impugnature girevoli ovali

	 N. ordine	 N. ordine	 D	 D1	 D2	 D3	 L	 L1	 L2	 SW 
	 acciaio	 acciaio inox	  							        
		  	  							     

	 K0651.106009	 K0651.1106009	 M6	 25	 8	 18	 9	 54,7	 4,5	 7

	 K0651.208010	 K0651.1208010	 M8	 41	 12	 26	 10	 82,2	 5,5	 10

Materiale:
Resina termoindurente PF 31, colore nero. 
Asse in acciaio nichelato o acciaio inox 1.4305, non 
trattato. 
Anelli di bloccaggio in acciaio inox 1.4310. 

Versione:
Finitura lucida. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0651.106009 

Nota:
Impugnature compatibili con i volantini a disco dotati 
di impugnatura girevole K0164. 

Impugnature girevoli  
ovali

Appunti
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K0172

KIPP Impugnature coniche con filettatura interna

	 N. ordine	 Forma	 D	 D1	 D3	 D4	 H1	 H2	 L1	 T 
	  									          
	  									       

	 K0172.106	 C	 M6	 17	 6,2	 15	 2	 26	 45	 14

	 K0172.108	 C	 M8	 17	 8,2	 13	 2	 26	 45	 16

	 K0172.1081	 C	 M8	 23	 8,5	 18	 2	 38	 61	 24

	 K0172.110	 C	 M10	 29	 10,5	 21	 3,5	 42	 71	 28

	 K0172.205	 E	 M5	 17	 -	 15	 -	 26	 45	 10

	 K0172.206	 E	 M6	 17	 -	 15	 -	 26	 45	 9

	 K0172.208	 E	 M8	 23	 -	 18	 -	 38	 61	 14

	 K0172.2081	 E	 M8	 28	 -	 21	 -	 42	 71	 14

KIPP Impugnature coniche con filettatura esterna

	 N. ordine	 Forma	 D	 D1	 D4	 H2	 L	 L1 
	  		   					      
	  		   					   

	 K0172.306	 F	 M6	 17	 15	 26	 18	 45

	 K0172.308	 F	 M8	 23	 18	 38	 12	 61

	 K0172.310	 F	 M10	 29	 21	 42	 20	 71

Materiale:
Resina termoindurente PF 31, colore nero. 
Boccola e/o gambo filettato in acciaio, zincato. 

Versione:
Finitura lucida. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0172.106 

Nota:
Nei modelli K0172.205 e K0172.206 la bussola è in 
ottone. 
Nei modelli K0172.208 e K0172.2081 la bussola è in 
acciaio, ramato. 

Su richiesta:
Altri colori. 

Nota disegno:
Forma C: inserto filettato 
Forma E: boccola filettata 
Forma F: filettatura esterna 

 

Impugnature coniche
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K1207

Materiale:
Termoindurente PF 31, nero. 

Versione:
Inserto filettato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1207.06 

 

Impugnature coniche

KIPP Impugnature coniche

	 N. ordine	 D	 D1	 D3	 L1	 T 
	  					      
	  					   

	 K1207.05	 M5	 20	 12	 30	 15

	 K1207.061	 M6	 20	 12	 30	 18

	 K1207.06	 M6	 25	 15	 38	 19

	 K1207.081	 M8	 25	 15	 38	 18

	 K1207.08	 M8	 30	 18	 46	 16

	 K1207.101	 M10	 30	 18	 46	 18

	 K1207.10	 M10	 35	 21	 53	 19

	 K1207.12	 M12	 35	 21	 53	 21
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Materiale:
Termoindurente PF 31, nero. 

Versione:
Finitura lucida. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1222.120 

 

Impugnature ovali

KIPP Impugnature ovali

	 N. ordine	 D	 D1	 D2	 L1	 T 
	  					      
	  					   

	 K1222.050	 M5	 14	 7	 34	 25

	 K1222.060	 M6	 23	 14	 60	 17

	 K1222.080	 M8	 22	 14	 60	 25

	 K1222.081	 M8	 26	 16	 70	 19

	 K1222.100	 M10	 27	 15,5	 70	 25

	 K1222.101	 M10	 35	 22	 85	 25

	 K1222.120	 M12	 27	 15,5	 70	 25

	 K1222.121	 M12	 35	 22	 85	 25

	 K1222.160	 M16	 35	 22	 85	 30
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L1

D4

K1201

KIPP Impugnature coniche girevoli

	 N. ordine	 N. ordine	 D	 D1	 D4	 L	 L1	 L2 
	 acciaio	 acciaio inox	  					      
		  	  					   

	 K1201.0618	 K1201.10618	 M6	 18	 15	 11	 40,5	 16

	 K1201.0823	 K1201.10823	 M8	 23	 19	 13	 65,5	 24

	 K1201.1028	 K1201.11028	 M10	 28	 22	 14	 90,5	 32

Materiale:
Resina termoindurente PF 31, colore nero. 
Asse in acciaio, zincato o acciaio inox non trattato. 

Versione:
Finitura lucida. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1201.10618 

Nota:
Le impugnature cilindriche possono essere avvitate a 
volantini, manovelle ecc.. 

 

Impugnature coniche  
girevoli
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K1202

Materiale:
Resina termoindurente PF 31, colore nero. 
Boccola e/o gambo filettato in acciaio, zincato. 

Versione:
Finitura lucida. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1202.10818 

Su richiesta:
Altri colori. 

Nota disegno:
Forma C: inserto filettato 
Forma E: boccola filettata 
Forma F: filettatura esterna 

 

Impugnature coniche

KIPP Impugnature coniche con filettatura interna

	 N. ordine	 Forma	 D	 D1	 D3	 D4	 L1	 L2	 L3	 T 
	 		   							        
	 		   							     

	 K1202.10618	 C	 M6	 18	 6,2	 15	 40	 16	 2	 14

	 K1202.10818	 C	 M8	 18	 8,5	 15	 40	 16	 2	 18

	 K1202.10823	 C	 M8	 23	 8,5	 19	 65	 24	 2	 18

	 K1202.11028	 C	 M10	 28	 10,5	 22	 90	 32	 3,5	 22

	 K1202.20518	 E	 M5	 18	 -	 15	 40	 16	 -	 7,5

	 K1202.20618	 E	 M6	 18	 -	 15	 40	 16	 -	 9

	 K1202.20823	 E	 M8	 23	 -	 19	 65	 24	 -	 12

	 K1202.20828	 E	 M8	 28	 -	 22	 90	 32	 -	 12

	 K1202.21028	 E	 M10	 28	 -	 22	 90	 32	 -	 15

KIPP Impugnature coniche con filettatura esterna

	 N. ordine	 Forma	 D	 D1	 D4	 L	 L1	 L2 
	 		   					      
	 		   					   

	 K1202.30618	 F	 M6	 18	 15	 15	 40	 16

	 K1202.30823	 F	 M8	 23	 19	 15	 65	 24

	 K1202.31028	 F	 M10	 28	 22	 15	 90	 32
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K0173

KIPP Rondelle

	 N. ordine	 N. ordine	 D1	 D2	 D3	 H	 G 
	 acciaio	 acciaio inox	  				     
		  	  				  

	 K0173.00310	 K0173.10310	 3,2	 10	 6	 2	 M3

	 K0173.00313	 K0173.10313	 3,2	 13	 6	 2	 M3

	 K0173.00416	 K0173.10416	 4,3	 16	 8,4	 3	 M4

	 K0173.00420	 K0173.10420	 4,3	 20	 8,4	 3	 M4

	 K0173.00520	 K0173.10520	 5,3	 20	 10	 3,5	 M5

	 K0173.00522	 K0173.10522	 5,3	 22	 10	 3,5	 M5

	 K0173.00525	 K0173.10525	 5,3	 25	 10	 3,5	 M5

	 K0173.00528	 K0173.10528	 5,3	 28	 10	 3,5	 M5

	 K0173.00630	 K0173.10630	 6,4	 30	 12	 4	 M6

	 K0173.00632	 K0173.10632	 6,4	 32	 12	 4	 M6

	 K0173.00636	 K0173.10636	 6,4	 36	 12	 4	 M6

	 K0173.00640	 K0173.10640	 6,4	 40	 12	 5	 M6

	 K0173.00645	 K0173.10645	 6,4	 45	 12	 6	 M6

	 K0173.00652	 K0173.10652	 6,4	 52	 12	 6	 M6

Materiale:
Acciaio. 
Acciaio inox 1.4305. 

Versione:
Acciaio brunito. 
Acciaio inox non trattato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0173.00416 

Nota:
Le rondelle con foro svasato possono essere usate 
insieme alle viti a testa svasata DIN EN ISO 2009 o 
DIN EN ISO 10642 sul lato anteriore delle estremità 
dell‘albero per il fissaggio assiale e il bloccaggio 
di volantini e manovelle con cava per linguette di 
aggiustamento. 
 
Le rondelle con foro svasato possono essere utilizzate 
con i volantini K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, 
K0164, K0165. 
 
Le rondelle in acciaio possono essere usate come 
controparte di magneti. 

Nota disegno:
D3 = per vite a testa svasata ISO 2009 e ISO 10642 
 
1) Vite a testa svasata ISO 2009 e ISO 10642 
2) Rondella a foro svasato 
3) Volantino 
4) Albero 

Rondelle con foro svasato



495

K0408.01001111 K0408.01001111

K0408.01001111
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Perno filettato M3

Posizioni di 

montaggio 

1, 3

Posizioni di 
montaggio 2, 4

Ammortizzatore di coppia

Piastra di tenuta

Visualizzazione dopo una
rotazione, posizione decimale:

Posizione di montaggio (1 - 4):

ad es.                             
1 = posizione di montaggio

   ad es. 
0100 = 1mm di incremento,
1 = posizione decimale al
       1° posto da destra.

Senso di rotazione (1 - 2): Colore (1 - 2):

    ad es. 
1 = in senso orario (valori crescenti)
2 = in senso antiorario (valori crescenti)

 ad es. 
1 = colore arancione
2 = colore nero

K0408

KIPP Indicatori di posizione

	 N. ordine	 N. ordine	 B	 D	 H	 L	 Passo	 Visualizzazione	 Virgola in	 max. numero  
	 arancio puro RAL 2004	 nero						      dopo una	 posizione	 di giri 
		  						      rotazione	  	 giri/min

	 K0408.01001**1	 K0408.01001**2	 26	 10	 33	 22	 1	 01,0	 1	 500

	 K0408.02001**1	 K0408.02001**2	 26	 10	 33	 22	 2	 02,0	 1	 500

	 K0408.02501**1	 K0408.02501**2	 26	 10	 33	 22	 2,5	 02,5	 1	 500

	 K0408.03001**1	 K0408.03001**2	 26	 10	 33	 22	 3	 03,0	 1	 500

	 K0408.04001**1	 K0408.04001**2	 26	 10	 33	 22	 4	 04,0	 1	 375

	 K0408.05001**1	 K0408.05001**2	 26	 10	 33	 22	 5	 05,0	 1	 300

	 K0408.06001**1	 K0408.06001**2	 26	 10	 33	 22	 6	 06,0	 1	 250

	 K0408.08001**1	 K0408.08001**2	 26	 10	 33	 22	 8	 08,0	 1	 180

	 K0408.10001**1	 K0408.10001**2	 26	 10	 33	 22	 10	 10,0	 1	 150

Materiale:
Corpo in poliammide 6.  
Albero cavo in acciaio. 
Visore di plastica. 
Perno filettato in acciaio. 

Versione:
Corpo resistente agli urti. 
Albero cavo brunito. 
Perno filettato colore nero. 
Rulli colore nero, cifre colore bianco. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0408.01001111 
(Indicatore di posizione con 1 mm di incremento, 
virgola al 1° posto da destra, posizione di montaggio 1, 
conteggio in senso orario crescente, colore arancione) 

Nota:
Gli indicatori di posizione consentono la lettura diretta 
dei valori di misurazione impostati. 
Inoltre, il valore visualizzato può essere selezionato 
per ogni rotazione del mandrino (passo vite 
corrispondente); i diversi valori visualizzati sono 
realizzati con un meccanismo moltiplicatore. 
Gli indicatori di posizione si contraddistinguono per 
la struttura compatta e il display molto chiaro. Sono 
particolarmente adatti per distanze del mandrino 
ridotte e piccoli diametri dell‘albero e possiedono un 
ammortizzatore di coppia che si inserisce in un foro sul 
lato opposto. 
 
** �Indicare al 1° asterisco la posizione di montaggio, al 

2° asterisco il senso di rotazione. (Vedere esempio 
di ordine d‘acquisto „Posizione di montaggio, senso 
di rotazione“). 

Su richiesta:
– Albero di trasmissione in acciaio inox 
– Misure in pollici 

Accessori:
– Riduttore K0412 

Dati tecnici:
– Contatore con 3 cifre 
– Altezza cifre ca. 4 mm 
– Albero cavo Ø 10 H7 mm 
– Resistente a temperature fino a 80 °C 
– Resistente a olio e solventi 

 

Indicatore di posizione
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K0409.01002111 K0409.01002111

K0409.01002111 K0409.01002111
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Perno filettato M4

Posizioni di 

montaggio 

1, 3

Posizioni 
di montaggio 
2, 4

Ammortizzatore di coppia

Piastra di tenuta

Visualizzazione dopo una
rotazione, posizione decimale:

Posizione di montaggio (1 - 4):

ad es.                      
               1 = posizione di montaggio

ad es. 
0100 = 1 mm di incremento,
2 = posizione decimale al
      2° posto da destra.

Senso di rotazione (1 - 2): Colore (1 - 2):

    ad es. 
1 = in senso orario (valori crescenti)
2 = in senso antiorario (valori crescenti)

ad es. 
1 = colore arancione
2 = colore nero

K0409

KIPP Indicatori di posizione

	 N. ordine	 N. ordine	 B	 D	 H	 L	 Passo	 Visualizzazione	 Virgola in	 max. numero  
	 arancio puro RAL 2004	 nero						      dopo una	 posizione	 di giri 
		  						      rotazione	  	 giri/min

	 K0409.01002**1	 K0409.01002**2	 31	 14	 47	 33	 1	 00,10	 2	 500

	 K0409.01001**1	 K0409.01001**2	 31	 14	 47	 33	 1	 001,0	 1	 500

	 K0409.01251**1	 K0409.01251**2	 31	 14	 47	 33	 1,25	 001,2/5	 1	 500

	 K0409.01501**1	 K0409.01501**2	 31	 14	 47	 33	 1,5	 001,5	 1	 500

	 K0409.02001**1	 K0409.02001**2	 31	 14	 47	 33	 2	 002,0	 1	 500

	 K0409.02501**1	 K0409.02501**2	 31	 14	 47	 33	 2,5	 002,5	 1	 500

	 K0409.03001**1	 K0409.03001**2	 31	 14	 47	 33	 3	 003,0	 1	 500

	 K0409.04001**1	 K0409.04001**2	 31	 14	 47	 33	 4	 004,0	 1	 375

	 K0409.05001**1	 K0409.05001**2	 31	 14	 47	 33	 5	 005,0	 1	 300

	 K0409.06001**1	 K0409.06001**2	 31	 14	 47	 33	 6	 006,0	 1	 250

	 K0409.08001**1	 K0409.08001**2	 31	 14	 47	 33	 8	 008,0	 1	 180

	 K0409.10001**1	 K0409.10001**2	 31	 14	 47	 33	 10	 010,0	 1	 150

Materiale:
Corpo in poliammide 6.  
Albero cavo in acciaio. 
Visore di plastica. 
Perno filettato in acciaio. 

Versione:
Corpo resistente agli urti. 
Albero cavo brunito. 
Perno filettato colore nero. 
Rulli colore nero, cifre colore bianco. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0409.01002111  
(Indicatore di posizione con 1 mm di incremento, 
virgola al 2° posto da destra, posizione di  
montaggio 1, conteggio in senso orario crescente, 
colore arancione) 

Nota:
Gli indicatori di posizione consentono la lettura 
diretta dei valori di misurazione impostati. 
Inoltre, il valore visualizzato può essere selezionato 
per ogni rotazione del mandrino (passo vite 
corrispondente); i diversi valori visualizzati sono 
realizzati con un meccanismo moltiplicatore. 
Gli indicatori di posizione si contraddistinguono per 
la struttura compatta, l‘indicatore molto chiaro e la 
lettura di precisione. Sono particolarmente adatti 
per distanze del mandrino ridotte e piccoli diametri 
dell‘albero e possiedono un ammortizzatore di 
coppia che si inserisce in un foro sul lato opposto. 
 
** �Indicare al 1° asterisco la posizione di montaggio, 

al 2° asterisco il senso di rotazione. (Vedere 
esempio di ordine d‘acquisto „Posizione di 
montaggio, senso di rotazione“). 

Su richiesta:
– Copertura contatore in vetro minerale 
– Albero di trasmissione in acciaio inox 
– Guarnizione assiale (a tenuta di polvere) 
– Protetto dalle vibrazioni 

Accessori:
– Riduttore K0412 
– Piastra intermedia K0413 
– Piastra di montaggio K0414 

Dati tecnici:
– Contatore con 4 cifre + lettura di precisione 
– Altezza cifre ca. 6 mm 
– Albero cavo Ø 14 H7 mm 
– Resistente a temperature fino a 80 °C 
– Resistente a olio e solventi 

 

Indicatori di posizione
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K0410.01002111 K0410.01002111
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Posizioni di 

montaggio 1, 3

Posizioni di 
montaggio 
2, 4

Ammortizzatore di coppia

Visualizzazione dopo una
rotazione, posizione decimale:

Posizione di montaggio (1 - 4):

ad es.                         
1 = posizione di montaggio

ad es. 
0100 = 1 mm di incremento,
2 = posizione decimale al
      2° posto da destra.

Senso di rotazione (1 - 2): Colore (1 - 2):

ad es. 
1 = in senso orario (valori crescenti)
2 = in senso antiorario (valori crescenti)

ad es. 
1 = colore arancione
2 = colore nero

Perno filettato M5
Piastra di tenuta

K0410

KIPP Indicatori di posizione

	 N. ordine	 N. ordine	 B	 D	 H	 L	 Passo	 Visualizzazione	 Virgola in	 max. numero  
	 arancio puro RAL 2004	 nero						      dopo una	 posizione	 di giri 
		  						      rotazione	  	 giri/min

	 K0410.01002**1	 K0410.01002**2	 38,5	 20	 67,5	 48	 1	 000,10	 2	 500

	 K0410.01001**1	 K0410.01001**2	 38,5	 20	 67,5	 48	 1	 0001,0	 1	 500

	 K0410.01501**1	 K0410.01501**2	 38,5	 20	 67,5	 48	 1,5	 0001,5	 1	 500

	 K0410.02001**1	 K0410.02001**2	 38,5	 20	 67,5	 48	 2	 0002,0	 1	 500

	 K0410.02501**1	 K0410.02501**2	 38,5	 20	 67,5	 48	 2,5	 0002,5	 1	 500

	 K0410.03001**1	 K0410.03001**2	 38,5	 20	 67,5	 48	 3	 0003,0	 1	 500

	 K0410.04001**1	 K0410.04001**2	 38,5	 20	 67,5	 48	 4	 0004,0	 1	 450

	 K0410.05001**1	 K0410.05001**2	 38,5	 20	 67,5	 48	 5	 0005,0	 1	 300

	 K0410.06001**1	 K0410.06001**2	 38,5	 20	 67,5	 48	 6	 0006,0	 1	 250

	 K0410.10001**1	 K0410.10001**2	 38,5	 20	 67,5	 48	 10	 0010,0	 1	 150

Materiale:
Corpo in poliammide 6.  
Albero cavo in acciaio. 
Visore di plastica. 
Perno filettato in acciaio. 

Versione:
Corpo resistente agli urti. 
Albero cavo brunito. 
Perno filettato colore nero. 
Rulli colore nero, cifre colore bianco. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0410.01002111 
(Indicatore di posizione con 1 mm di incremento, 
virgola al 2° posto da destra, posizione di  
montaggio 1, conteggio in senso orario crescente, 
colore arancione) 

Nota:
Gli indicatori di posizione consentono la lettura 
diretta dei valori di misurazione impostati. 
Inoltre, il valore visualizzato può essere selezionato 
per ogni rotazione del mandrino (passo vite 
corrispondente); i diversi valori visualizzati sono 
realizzati con un meccanismo moltiplicatore. 
Gli indicatori di posizione si contraddistinguono per il 
display chiaro e la lettura di precisione. Possiedono 
un ammortizzatore di coppia che si inserisce in un 
foro sul lato opposto.  
 
** �Indicare al 1° asterisco la posizione di montaggio, 

al 2° asterisco il senso di rotazione. (Vedere 
esempio di ordine d‘acquisto „Posizione di 
montaggio, senso di rotazione“). 

Su richiesta:
– Copertura contatore in vetro minerale 
– Albero di trasmissione in acciaio inox 
– Guarnizione assiale (a tenuta di polvere) 
– Impermeabile 
– Protetto dalle vibrazioni 

Accessori:
– Riduttore K0412 
– Piastra intermedia K0413 
– Piastra di montaggio K0414 

Dati tecnici:
– Contatore con 5 cifre + lettura di precisione 
– Altezza cifre ca. 7 mm 
– Albero cavo Ø 20 H7 mm 
– Resistente a temperature fino a 80 °C 
– Resistente a olio e solventi 
– A tenuta di polvere 

 

Indicatori di posizione
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Perno filettato M4

Ammortizzatore di coppia

Piastra di tenuta

K0411

KIPP Indicatore di posizione non programmato*

	 N. ordine	 Posizione 	 Colore	 Versione 2	 N. ordine  
	  	 di montaggio	 corpo base		  software 
	  				  

	 K0411.11	 1	 arancio	 programmabile	 K0411.09

	 K0411.12	 1	 nero	 programmabile	 K0411.09

	 K0411.31	 3	 arancio	 programmabile	 K0411.09

	 K0411.32	 3	 nero	 programmabile	 K0411.09

Materiale:
Corpo in plastica. 
Albero cavo in acciaio. 
Visore su display LCD. 
Perno filettato in acciaio. 

Versione:
Albero cavo brunito. 
Perno filettato colore nero. 

Esempio di ordine d‘acquisto non programmato:
K0411-12 
(indicatore di posizione con posizione di montaggio 1, 
colore nero) 

Esempio di ordine d‘acquisto programmato:
K0411-0200021120 
(ordine esemplificativo alla pagina successiva) 

Nota:
Gli indicatori di posizione elettronici offrono interessanti 
possibilità rispetto agli indicatori meccanici, in quanto 
formano angoli e incrementi dei mandrini inconsueti e 
registrano ogni singola frazione di movimento. 
 
* �Possibilità di programmare liberamente i parametri 

con il software di programmazione K0411.09. 

Caratteristiche:
– �Valori visualizzati e posizione decimale 

programmabili
– Modalità lineare o angolare 
– Tasto funzione per azzeramento 
– �Tasto funzione per commutazione tra dimensione 

assoluta e dimensione incrementale
– �Programmazione di un valore di offset direttamente 

sull‘apparecchio
– Semplice sostituzione della batteria 

Accessori:
– Riduttori K0412 
– Software di programmazione K0411.09 

Indicatore di posizione programmabile

KIPP Indicatore di posizione programmato

	 N. ordine	 Versione 1	 Versione 2	 B	 D	 H	 L 
	  						       
	  						    

	 K0411.	 vedere esempio di ordine d‘acquisto per Indicatore di posizione programmato	 programmabile	 38,8	 30	 71	 48

Dati tecnici:
– Display LCD a 5 cifre 
– Altezza cifre ca 11,5 mm 
– Campo di visualizzazione da -19999 ... 99999 
– Ø albero cavo 30 H7 mm 
– Temperatura di lavoro da -10 °C a +60 °C 
– Temperatura di stoccaggio da -30 °C a +80 °C 
– Numero di giri max. 600 giri/min 
– Batteria al litio piletta da 3 V, tipo CR2032. durata ca. 2 anni 
– Resistenza alle vibrazioni a norma DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)  
– Resistenza agli urti a norma DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms 
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4 
– Tipo di protezione IP 51  
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K0771

Materiale:
Corpo in plastica. 
Albero cavo in acciaio. 
Visore su display LCD. 
Perno filettato in acciaio. 

Versione:
Albero cavo brunito. 
Perno filettato colore nero. 

Esempio di ordine d‘acquisto non programmato:
K0771-12 
(indicatore di posizione con posizione di montaggio 1, 
colore nero) 

Esempio di ordine d‘acquisto programmato:
K0771-0200021120 
(ordine esemplificativo alla pagina successiva) 

Nota:
Gli indicatori di posizione elettronici offrono interessanti 
possibilità rispetto agli indicatori meccanici, in quanto 
formano angoli e incrementi dei mandrini inconsueti e 
registrano ogni singola frazione di movimento. 
 
* �Possibilità di programmare liberamente i parametri 

con il software di programmazione K0411.09. 

Caratteristiche:
– �Valori visualizzati e posizione decimale 

programmabili
– Modalità lineare o angolare 
– Tasto funzione per azzeramento 
– �Tasto funzione per commutazione tra dimensione 

assoluta e dimensione incrementale
– �Programmazione di un valore di offset direttamente 

sull‘apparecchio
– Semplice sostituzione della batteria 

Accessori:
– Riduttori K0412 
– Software di programmazione K0411.09 

Indicatore di posizione  
programmabile

Dati tecnici:
– Display LCD a 5 cifre 
– Altezza cifre ca. 8 mm 
– Campo di visualizzazione -19999 ... 99999 
– Ø albero cavo 14 H7 mm 
– Temperatura di lavoro da -10 °C a +60 °C 
– Temperatura di stoccaggio da -30 °C a +80 °C 
– Numero di giri max. 600 giri/min 
– Batteria al litio da 3 V, tipo CR2032, durata ca. 2 anni 
– Resistenza alle vibrazioni a norma DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)  
– Resistenza allo shock a norma DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms 
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4 
– Tipo di protezione IP 51 

 
KIPP Indicatore di posizione programmato

	 N. ordine	 Versione 1	 Versione 2	 B	 D	 H	 L 
	  			    			    
	  			    			 

	 K0771.	 vedere esempio di ordine d‘acquisto per Indicatore di posizione programmato	 programmabile	 33,6	 14	 52	 33

KIPP Indicatore di posizione non programmato*

	 N. ordine	 Posizione 	 Colore	 Versione 2	 N. ordine  
	  	 di montaggio	 corpo base		  software 
	  				  

	 K0771.11	 1	 arancio	 programmabile	 K0411.09

	 K0771.12	 1	 nero	 programmabile	 K0411.09

	 K0771.31	 3	 arancio	 programmabile	 K0411.09

	 K0771.32	 3	 nero	 programmabile	 K0411.09
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K0411.0200021120 K0411.0200021120 K0411.0200021120 K0411.0200021120 K0411.0200021120 K0411.0200021120

K0411.

1

3

12

2

1

_ _ _ _ __ _ _ _ _

Azzeramento

Codice di ordinazione:

Visualizzazione dopo un 
giro:

ad es. 

Indicare qui il valore da 
visualizzare dopo un giro 
(solitamente è l'incre-
mento del mandrino).

Importante: attenzione 
alla posizione decimale! 

Modalità angolare:
(risoluzione 0,1°)
Se si desidera la
visualizzazione in modalità
angolare, indicare 03600.

La visualizzazione in 
modalità angolo dopo una 
rotazione è pari a 03600 e 
alla rotazione successiva 
ricomincia da 00000.

Posizione decimale:

ad es.

Indicare qui in che 
posizione si desidera la 
virgola.

0 = 00000
1 = 0000,0
2 = 000,00
3 = 00,000

Posizione di montaggio:

ad es.

1 = posizione di   
 montaggio per   
 mandrino orizzontale
3 = posizione di   
 montaggio per   
 mandrino verticale

Senso di rotazione:

ad es.

1 = in senso orario
  (valori crescenti)
2 = in senso antiorario
  (valori crescenti)

Colore:

ad es. 

1 = arancione
2 = nero

Posizione zero:

ad es. 

0 = diretto
5 = ritardato di 5 s

La posizione zero può 
essere ritardata di 5 s 
tramite parametrizzazione, 
per impedire un 
azzeramento accidentale.

Modalità angolare:
Se si desidera la
visualizzazione in modalità
angolare, per la virgola si
raccomanda la posizione 1.

Così, dopo una rotazione, 
si ottiene il valore 0360,0.

Vedere esempio di ordine d‘acquisto per Indicatore di 
posizione programmato K0411 e K0771

Esempio di utilizzo indicatore di posizione
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K1657

Materiale:
Alloggiamento in plastica. 
Albero in acciaio inox. 
Filettatura connettore in ottone. 
Collegamento di messa a terra in metallo. 

Versione:
Ottone nichelato.1x Connettore a spina M8 (codifica A), 
4 poli, 1x pin. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1657.1530 

Nota:
Gli indicatori di posizione compatibili con IO-Link 
servono per regolare in misura, per ridurre in modo 
efficace i tempi di allestimento e aumentare l‘efficienza 
della macchina.  
 
Il display LCD su due righe mostra valori nominali e 
reali.  
Due ulteriori LED generano segnali ottici per l‘operatore 
quando il valore nominale e quello reale coincidono 
(LED verde) oppure no (LED rosso). I LED indicano 
inoltre all‘operatore la direzione in cui si deve spostare 
l‘applicazione per raggiungere la posizione desiderata. 
 
Gli indicatori di posizione K1657.1530 e K1657.1650 
sono collegati con l´attuatore attraverso un albero. La 
posizione dell´attuatore viene rilevata mediante robusti 
sensori attraverso scansione magnetica. 
 
Gli indicatori di posizione K1657.1531 e K1657.1651 
sono montati direttamente sull‘applicazione. La 
posizione viene rilevata attraverso un sensore 
magnetico (K1658) e una banda magnetica (K1663), 
utilizzabile esclusivamente per la misurazione della 
lunghezza. 

Su richiesta:
Certificato di conformità. 

Fornitura:
Indicatore di posizione. 
Istruzioni di montaggio 

Accessori:
Indicatori di posizione K1657.1530 e K1657.1650: 
Riduttore K0412.20**. 
 
Indicatori di posizione K1657.1531 e K1657.1651: 
Sensore magnetico K1658. 
Banda magnetica K1663. 

Nota bene:
Gli indicatori di posizione possono essere integrati 
esclusivamente in un sistema di comunicazione IO-Link. 

Indicatori di posizione in plastica, elettronici 
Interfaccia IO-Link
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K1657

Indicatori di posizione in plastica, elettronici 
Interfaccia IO-Link

KIPP Indicatori di posizione in plastica, elettronici Interfaccia IO-Link

	 N. ordine	 Forma	 Materiale	 B	 D	 H	 L	 Grado di protezione 
	 		  componenti	  				     
	 			    				  

	 K1657.1530	 A	 acciaio inox	 50,3	 20	 68,4	 48	 IP53

	 K1657.1650	 A	 acciaio inox	 50,3	 20	 68,4	 48	 IP65

	 N. ordine	 Forma	 B	 H	 L	 Grado di protezione 
	 		   			    
	 		   			 

	 K1657.1531	 B	 50,3	 68,4	 48	 IP53

	 K1657.1651	 B	 50,3	 68,4	 48	 IP65

Dati tecnici:
Indicatore di posizione K1657.1530 e K1657.1650: 
Numero di giri: ≤500 min-1 
Tensione d‘esercizio: 24 V DC ±20 % 
Assorbimento di corrente: ~30 mA 
Durata batteria: ~5 anni 
Risoluzione: 880 Incrementi/rotazione 
Campo di misura: ≤11914 rotazioni 
Temperatura ambiente: 0 °C fino a +60 °C 
Temperatura di stoccaggio: -20 °C fino a +80°C 
 
Indicatore di posizione K1657.1531 e K1657.1651: 
Tensione d‘esercizio: 24 V DC ±20 % 
Assorbimento di corrente: ~30 mA 
Durata batteria: ~5 anni 
Risoluzione: 0.01 mm (mit Magnetsensor K1658) 
Systemgenauigkeit: ±35 µm (con sensore magnetico K1658) 
Campo di misura: ±655 m (con sensore magnetico K1658) 
Temperatura ambiente: 0 °C fino a +60 °C 
Temperatura di stoccaggio: -20 °C fino a +80°C 

Nota disegno:
1) Supporto al momento torcente 
2) Perno filettato M3 (2x 120°) 
3) �Spazio min. richiesto per sostituzione batteria senza 

smontaggio.
4) 2x M5/7 di profondità 
5) Area di contatto 
6) �Collegamento di messa a terra per connettore piatto 6.3 o 

capocorda
7) �Connettore IO-Link M8 (contatto a perno) filettatura di 

collegamento in metallo
8) Sensore 



504

17
P

Ø3,1

11
1,

2
7,

8

6,
5

Ø5
,2

L

H

Ø5,7

1)

2) 3)

M8 Ø1
0

≈39

D

A

B

C

E

K1658

Materiale:
Alloggiamento in alluminio. 
Guaina del cavo in poliuretano. 

Versione:
Forma costruttiva compatta di sensore e connettore. 
Connettore a spina M8, 6 poli, 1x pin (E15). 
Cavo di collegamento 6 fili ø 5,2 mm. 
Raggio di curvatura cavo >= 52 mm (dinamico). 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1658.010001 

Nota:
Opera con bande magnetiche K1663. 
La distanza di lettura tra sensore e banda deve essere compresa tra 
0,1 e 2 mm.  
L‘alimentazione della tensione d‘esercizio e della corrente assorbita 
del sensore avviene tramite l´elettronica di controllo. 
La precisione di sistema, la precisione di ripetibilità e la velocità di 
traslazione dipendono dall´elettronica di controllo. 
Collegamento a innesto sull‘indicatore di posizione K1657. 

Range di temperatura: 
- Temperatura ambiente 0…60 °C 
- Temperatura di stoccaggio -10…70 °C 

Montaggio:
Effettuare il montaggio seguendo le istruzioni allegate. 
A) distanza di lettura sensore/ banda ≤ 2 mm 
B) offset laterale ± 2 mm 
C) disallineamento ± 3° 
D) inclinazione longitudinale ± 1° 
E) inclinazione laterale ± 3° 

Accessori:
Indicatore di posizione K1657. 
Bande magnetiche K1663. 

Nota bene:
Umidità relativa dell‘aria 100%. Formazione di condensa consentita 
(testa sensore). 

Dati tecnici:
- Classe di protezione IP 67; EN 60529 (testa sensore) 
- Resistenza agli urti 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27 
- Resistenza alle vibrazioni 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6 

Nota disegno:
1) seno prima di coseno 
2) superficie di misurazione attiva 
3) nastro magnetico 

Sensori magnetici, sensori passivi  
forma miniaturizzata, Interfaccia IO-Link
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K1658

Sensori magnetici, sensori passivi  
forma miniaturizzata, Interfaccia IO-Link

KIPP Sensori magnetici, sensori passivi, forma miniaturizzata Interfaccia IO-Link

	 N. ordine	 H	 L	 P	 per codice articolo 
	 	  			    
	 	  			 

	 K1658.010001	 15	 26,7	 1000	 K1657.1531 / K1657.1651

	 K1658.020001	 15	 26,7	 2000	 K1657.1531 / K1657.1651
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K1663

Versione:
Riga graduata con codifica incrementale. 
Distanza tra i poli 5 mm. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1663.010X1000 

Nota:
Montaggio adesivo semplice, possibilità di assemblaggio 
autonomo. 
La lunghezza nastro necessaria è calcolata come segue: 
Corsa utile + lunghezza sensore „L“ + (2 x pre/postcorsa „B“). 
L = vedi disegno del sensore utilizzato. 
B = 10 mm (pre/postcorsa). 

Range di temperatura: 
- Temperatura ambiente -20…70 °C 
- Temperatura di stoccaggio -40…70 °C 

Montaggio:
Il montaggio avviene tramite un nastro biadesivo pre-montato e 
deve essere eseguito conformemente alle informazioni utente. 

Su richiesta:
Altre lunghezze di 0,1…100 m, in incrementi di 0,1 m. 

Nota bene:
Umidità relativa dell‘aria 100%. Formazione di condensa 
consentita. 

Dati tecnici:
- �Coefficiente di dilatazione (11 ± 1) x 10-6/K (acciaio per molle) 

Nota disegno:
1) Nastro di copertura A = 0,176 mm 
2) Nastro magnetico M = 1,0 mm 
3) Nastro di supporto T = 0,3 mm 
4) Nastro adesivo K = 0,1 mm 
5) �Lunghezza nastro necessaria = corsa utile + L + 2 x B
6) Corsa utile  

Banda magnetica  
riga graduata con codifica incrementale, distanza tra i poli 5 mm

KIPP Banda magnetica riga graduata con codifica incrementale, distanza tra i poli 5 mm

	 N. ordine	 B1	 L	 Precisione 
	 		   	 mm 
	 		   	

	 K1663.010X1000	 10	 1000	 0,1

	 K1663.010X2000	 10	 2000	 0,1

	 K1663.010X3000	 10	 3000	 0,1

	 K1663.010X4000	 10	 4000	 0,1

	 K1663.010X5000	 10	 5000	 0,1

	 K1663.010X6000	 10	 6000	 0,1

	 K1663.010X7000	 10	 7000	 0,1

	 K1663.010X8000	 10	 8000	 0,1

	 K1663.010X9000	 10	 9000	 0,1

	 K1663.010X10000	 10	 10000	 0,1

Materiale:
Banda magnetica, nastro in 
materiale plastico magnetizzato. 
Nastro di supporto in acciaio. 
Nastro di copertura in acciaio inox. 
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Materiale:
Acciaio. 

Versione:
brunito. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0412.1408 (diametro D1=8)

Nota:
I riduttori vengono utilizzati per adattare il diametro 
tra indicatore di posizione e asta di regolazione. 

 

Riduttori

Materiale:
Plastica. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0413.041 

Nota:
Le piastre intermedie servono per alloggiare le ghiere 
e le tenute dell‘albero radiale. 

 

Piastre intermedie

KIPP Riduttori

	 N. ordine	 A	 D	 D1	 D2	 L	 Compatibile con 
	  						      indicatore  
	  						      di posizione

	 K0412.10**	 2,5	 10	 6/8	 3,2	 14	 K0408

	 K0412.14**	 3,5	 14	 6/8/10/12	 4,2	 17	 K0409

	 K0412.20**	 4,5	 20	 12/14/16/18	 5,5	 20	 K0410

	 K0412.30**	 4	 30	 12/14/16/18/20/25	 5,5	 30	 K0411

KIPP Piastre intermedie

	 N. ordine	 Compatibile con 
	  	 indicatore  
	  	 di posizione

	 K0413.041	 K0409, K0771

	 K0413.091	 K0410, K0411
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Posizione di montaggio

K0414

KIPP Piastre di montaggio

	 N. ordine	 N. ordine	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 B	 B1	 D	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 L	 Compatibile con 
	 Posizione 	 Posizione 										           						      indicatore  
	 di montaggio 1	 di montaggio 3										           						      di posizione

	 K0414.04081	 K0414.04083	 21	 -/11	 22	 11/-	 23,5	 7,5	 15	 4,6	 8	 M4	 4,5	 8	 47	 16,5	 33	 K0409

	 K0414.04101	 K0414.04103	 21	 -/11	 22	 11/-	 23,5	 7,5	 15	 4,6	 10	 M4	 4,5	 8	 47	 16,5	 33	 K0409

	 K0414.04121	 K0414.04123	 21	 -/11	 22	 11/-	 23,5	 7,5	 15	 4,6	 12	 M4	 4,5	 8	 47	 16,5	 33	 K0409

	 K0414.04141	 K0414.04143	 21	 -/11	 22	 11/-	 23,5	 7,5	 15	 4,6	 14	 M4	 4,5	 8	 47	 16,5	 33	 K0409

	 K0414.09121	 K0414.09123	 34	 -/17	 30	 17/-	 17	 10	 20	 5,5	 12	 M5	 5,5	 10	 67,5	 25,5	 48	 K0410

	 K0414.09141	 K0414.09143	 34	 -/17	 30	 17/-	 17	 10	 20	 5,5	 14	 M5	 5,5	 10	 67,5	 25,5	 48	 K0410

	 K0414.09161	 K0414.09163	 34	 -/17	 30	 17/-	 17	 10	 20	 5,5	 16	 M5	 5,5	 10	 67,5	 25,5	 48	 K0410

	 K0414.09201	 K0414.09203	 34	 -/17	 30	 17/-	 17	 10	 20	 5,5	 20	 M5	 5,5	 10	 67,5	 25,5	 48	 K0410

Le piastre di montaggio formano un‘unità com-
patta insieme agli indicatori di posizione. Garan-
tiscono un fissaggio sicuro dei mandrini, senza 
interventi costruttivi supplementari. 

Materiale:
Posizione di montaggio 1, alloggiamento zinco 
pressofuso. 
Posizione di montaggio 3, alloggiamento alluminio. 
Manetta in plastica. 

Versione:
Posizione di montaggio 1, alloggiamento verniciato. 
Posizione di montaggio 3, alloggiamento anodizzato. 
Maniglia a leva grigio scuro. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0414.09121 

Nota:
Grazie alla sua semplicità di montaggio, la piastra 
di montaggio può essere facilmente integrata negli 
impianti esistenti. 
 

Piastre di montaggio
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