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Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
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K0043

KIPP Chiusure a leva con staffa elastica

	 N. ordine	 N. ordine	 Forma	 Forza di 
	 Acciaio	 Acciaio inox		  tenuta  
		  		  F1 N

	 K0043.1430701	 K0043.1430702	 A	 500

KIPP Riscontro

	 N. ordine	 N. ordine	 Forma 
	 Acciaio	 Acciaio inox	   
		  	  

	 K0043.9143111	 K0043.9143112	 A

Materiale:
Acciaio o acciaio inox 1.4301. 

Versione:
zincato, passivato blu. 
Acciaio inox non trattato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
Chiusura a leva K0043.1430701 
Riscontro K0043.9143111 

Nota disegno:
1) Disposizione dei fori per il montaggio con riscontro 
2) Disposizione dei fori per il montaggio senza riscontro 
 
S = bordo di chiusura 
 

Chiusure a leva  
con staffa elastica
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K0044

KIPP Chiusure a leva con staffa di fissaggio

	 N. ordine	 N. ordine	 Forma	 D2	 Forza di 
	 Acciaio	 Acciaio inox			   tenuta  
		  			   F1 N

	 K0044.1330571	 K0044.1330572	 A	 2,8	 1000

	 K0044.2350741	 K0044.2350742	 B	 3,2	 2000

KIPP Riscontro

	 N. ordine	 N. ordine	 Forma 
	 Acciaio	 Acciaio inox	   
		  	  

	 K0044.9136281	 K0044.9136282	 A

	 K0044.9242451	 K0044.9242452	 B

Materiale:
Acciaio o acciaio inox 1.4301. 

Versione:
zincato, passivato blu. 
Acciaio inox non trattato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
Chiusura a leva K0044.1330571 
Riscontro K0044.9136281 

Nota:
Chiusure a leva con staffa di fissaggio per il sostegno 
e la chiusura sicuri di sportelli, coperchi di contenitori, 
rivestimenti di macchine ed elementi simili. Con il 
superamento del punto morto, garantiscono una tenuta 
resistente alle vibrazioni.  
La forza di fissaggio viene applicata serrando una leva. 
 
Con l‘ausilio del foro D2, è possibile piombare o fissare 
le chiusure a leva per prevenire il distacco accidentale. 
 
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.  
 
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato. 
 
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e 
non al riscontro. 

 

Chiusure a leva  
con staffa di fissaggio
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K1336

KIPP Chiusura a leva in acciaio inox DIN 3133

	 N. ordine	 L	 B	 H	 A	 D 
	 					       
	 					      

	 K1336.350742	 70	 18	 12	 22	 3,5

KIPP Riscontro

	 N. ordine	 Forma	 L	 B	 A	 D 
	 					       
	 					      

	 K1336.91460442	 A	 44	 18	 20	 4,8

	 K1336.92460482	 B	 48	 18	 20	 4,8

Materiale:
Acciaio inox 1.4301. 

Versione:
burattato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
Chiusura a leva K1336.350742 
Riscontro K1336.91460442 

Nota:
Per la chiusura verticale, orizzontale e rapida di 
coperchi e sportelli.  
Con possibilità di piombatura. 

Chiusura a leva in acciaio inox  
DIN 3133 
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K0045

KIPP Chiusure a leva con staffa di fissaggio

	 N. ordine	 N. ordine	 Forma	 D2	 Forza di 
	 Acciaio	 Acciaio inox			   tenuta  
		  			   F1 N

	 K0045.1541091	 K0045.1541092	 A	 3,2	 2000

	 K0045.2641351	 K0045.2641352	 B	 3,8	 3000

KIPP Riscontro

	 N. ordine	 N. ordine	 Forma 
	 Acciaio	 Acciaio inox	   
		  	  

	 K0045.9143371	 K0045.9143372	 A

	 K0045.9254771	 K0045.9254772	 B

Materiale:
Acciaio o acciaio inox 1.4301. 

Versione:
zincato, passivato blu. 
Acciaio inox non trattato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
Chiusura a leva K0045.1541091 
Riscontro K0045.9143371 

Nota:
Chiusure a leva con staffa di fissaggio per il sostegno 
e la chiusura sicuri di sportelli, coperchi di contenitori, 
rivestimenti di macchine ed elementi simili. Con il 
superamento del punto morto, garantiscono una tenuta 
resistente alle vibrazioni.  
La forza di fissaggio viene applicata serrando una leva. 
 
Con l‘ausilio del foro D2, è possibile piombare o fissare 
le chiusure a leva per prevenire il distacco accidentale. 
 
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.  
 
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato. 
 
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e 
non al riscontro. 

Su richiesta:
Modello lucchettabile, con occhiello. 

 

Chiusure a leva  
con staffa di fissaggio



854

72

56

53 - 61

26

14
,3

2225
,3

6,8

9

4,2

4

4,2

73,8
4,2

63 10

8
16 8 16

2

14
,3

8 14
,3

14

2

F118
,5

4,2

36
28

712,8

15

23
,5

Ø6

20
,5

4,2

4,
2

14,3

Ø4,2

36

34

64
 ±4

±4

±4

±4

±4

16

4,9

2

5 10

27 6,
5

20

17
,4

8,2 12,8

A B C

A

B C

1

Gancio di serraggio regolabile

Riscontro(regolabile)

K0046

KIPP Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a vista

	 N. ordine	 N. ordine	 Forma	 Forza di 
	 Acciaio	 Acciaio inox		  tenuta  
		  		  F1 N

	 K0046.1420721	 K0046.1420722	 A	 1000

	 K0046.2420721	 K0046.2420722	 B	 1000

	 K0046.3420721	 K0046.3420722	 C	 1000

KIPP Riscontro

	 N. ordine	 N. ordine	 Forma 
	 Acciaio	 Acciaio inox	   
		  	  

	 K0046.9142141	 K0046.9142142	 A

	 K0046.9242271	 K0046.9242272	 B

	 K0046.9342381	 K0046.9342382	 C

Materiale:
Acciaio o acciaio inox 1.4301. 

Versione:
zincato, passivato blu. 
Acciaio inox non trattato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
Chiusura a leva K0046.1420721 
Riscontro K0046.9142141 

Nota:
Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema 
di chiusura sicuro per le applicazioni industriali. Con il 
superamento del punto morto, garantiscono una tenuta 
resistente alle vibrazioni. 
 
Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel 
riscontro, è possibile avvicinare i componenti da 
collegare serrando la maniglia fino a 5 mm. Per 
compensare le tolleranze o per creare un serraggio 
sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato 
con un mandrino (M5). 
 
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate. 
 
Ogni riscontro può essere combinato con ogni chiusura 
a leva. 
 
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato. 
 
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e 
non al riscontro. 

Nota disegno:
Forma A standard 
Forma B con sicura 
Forma C con occhiello 
1) Disposizione dei fori per montaggio con riscontro 

 

Chiusure a leva regolabili  
fori di avvitamento a vista
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K0047

KIPP Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a scomparsa

	 N. ordine	 N. ordine	 Forma	 Forza di 
	 Acciaio	 Acciaio inox		  tenuta  
		  		  F1 N

	 K0047.1420601	 K0047.1420602	 A	 1000

	 K0047.2420601	 K0047.2420602	 B	 1000

	 K0047.3420601	 K0047.3420602	 C	 1000

KIPP Riscontro

	 N. ordine	 N. ordine	 Forma 
	 Acciaio	 Acciaio inox	   
		  	  

	 K0046.9142141	 K0046.9142142	 A

	 K0046.9242271	 K0046.9242272	 B

	 K0046.9342381	 K0046.9342382	 C

Materiale:
Acciaio o acciaio inox 1.4301. 

Versione:
zincato, passivato blu. 
Acciaio inox non trattato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
Chiusura a leva K0047.1420601 
Riscontro K0046.9142141 

Nota:
Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema 
di chiusura sicuro per le applicazioni industriali. Con il 
superamento del punto morto, garantiscono una tenuta 
resistente alle vibrazioni. 
 
Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel 
riscontro, è possibile avvicinare i componenti da 
collegare serrando la maniglia fino a 5 mm. Per 
compensare le tolleranze o per creare un serraggio 
sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato con 
un mandrino (M5). 
 
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate. 
 
Ogni riscontro può essere combinato con ogni chiusura 
a leva. 
 
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato. 
 
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e 
non al riscontro. 

Nota disegno:
Forma A standard 
Forma B con sicura 
Forma C con occhiello 
1) Disposizione dei fori per montaggio con riscontro 

 

Chiusure a leva regolabili  
fori di avvitamento a scomparsa
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K0048

KIPP Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a vista

	 N. ordine	 N. ordine	 Forma	 Forza di 
	 Acciaio	 Acciaio inox		  tenuta  
		  		  F1 N

	 K0048.1631391	 K0048.1631392	 A	 4000

	 K0048.2631391	 K0048.2631392	 B	 4000

	 K0048.3631391	 K0048.3631392	 C	 4000

KIPP Riscontro

	 N. ordine	 N. ordine	 Forma 
	 Acciaio	 Acciaio inox	   
		  	  

	 K0048.9163281	 K0048.9163282	 A

Materiale:
Acciaio o acciaio inox 1.4301. 

Versione:
zincato, passivato blu. 
Acciaio inox non trattato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
Chiusura a leva K0048.1631391 
Riscontro K0048.9163281 

Nota:
Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema 
di chiusura sicuro per le applicazioni industriali. Con il 
superamento del punto morto, garantiscono una tenuta 
resistente alle vibrazioni. Inoltre, si contraddistinguono 
per il modello molto stabile e per l‘altezza costruttiva 
ridotta. 
 
Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel 
riscontro, è possibile avvicinare i componenti da 
collegare serrando la maniglia fino a 6 mm. Per 
compensare le tolleranze o per creare un serraggio 
sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato 
con un mandrino (M6). 
 
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.  
 
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato. 
 
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e 
non al riscontro. 

Nota disegno:
Forma A standard 
Forma B con sicura 
Forma C con occhiello 
 
1) Disposizione dei fori per montaggio con riscontro 

 

Chiusure a leva regolabili  
fori di avvitamento a vista
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K0049

KIPP Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a scomparsa

	 N. ordine	 N. ordine	 Forma	 Forza di 
	 Acciaio	 Acciaio inox		  tenuta  
		  		  F1 N

	 K0049.1631161	 K0049.1631162	 A	 4000

	 K0049.2631161	 K0049.2631162	 B	 4000

	 K0049.3631161	 K0049.3631162	 C	 4000

KIPP Riscontro

	 N. ordine	 N. ordine	 Forma 
	 Acciaio	 Acciaio inox	   
		  	  

	 K0048.9163281	 K0048.9163282	 A

Materiale:
Acciaio o acciaio inox 1.4301. 

Versione:
zincato, passivato blu. 
Acciaio inox non trattato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
Chiusura a leva K0049.1631161 
Riscontro K0048.9163281 

Nota:
Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema 
di chiusura sicuro per le applicazioni industriali. Con il 
superamento del punto morto, garantiscono una tenuta 
resistente alle vibrazioni. Inoltre, si contraddistinguono 
per il modello molto stabile e per l‘altezza costruttiva 
ridotta. 
 
Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel 
riscontro, è possibile avvicinare i componenti da 
collegare serrando la maniglia fino a 6 mm. Per 
compensare le tolleranze o per creare un serraggio 
sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato 
con un mandrino (M6). 
 
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.  
 
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato. 
 
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e 
non al riscontro. 

Nota disegno:
Forma A standard 
Forma B con sicura 
Forma C con occhiello 
 
1) Disposizione dei fori per montaggio con riscontro 

 

Chiusure a leva regolabili  
fori di avvitamento a scomparsa
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K1357

KIPP Chiusura a leva in acciaio inox con dispositivo di sgancio

	 N. ordine	 Forma	 L	 E	 E1	 E2	 E3	 E4	 B	 H	 D	 B1	 E5	 H1	 D1	 S 
	 										           					      
	 										           					   

	 K1357.43082	 A	 82	 13	 13,5	 30	 -	 38,5	 33,6	 19,5	 4,3	 25	 13	 5	 4,3	 2

	 K1357.43100	 B	 100	 32	 13,5	 32	 18	 36,5	 53	 19,5	 4,3	 44	 32	 5	 4,3	 2

Materiale:
Acciaio inox 1.4301. 

Versione:
non trattato. 
La superficie delle chiusure a leva è satinata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1357.43082 

Nota disegno:
1) Dispositivo di scatto 

Chiusura a leva in acciaio inox  
con dispositivo di sgancio
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KIPP Chiusure a leva regolabili con gancio di serraggio mobile

	 N. ordine	 N. ordine	 Forma	 Forza di 
	 Acciaio	 Acciaio inox	  	 tenuta  
		  	  	 F1 N

	 K0050.1421121	 K0050.1421122	 A	 1000

KIPP Riscontro

	 N. ordine	 N. ordine	 Forma	 D 
	 Acciaio	 Acciaio inox	  	  
		  	  	

	 K0050.9135211	 K0050.9135212	 A	 3,7

Materiale:
Acciaio o acciaio inox 1.4301. 

Versione:
zincato, passivato blu. 
Acciaio inox non trattato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
Chiusura a leva K0050.1421121 
Riscontro K0050.9135211 

Nota:
Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema 
di chiusura sicuro per le applicazioni industriali. Il 
superamento del punto morto garantisce la resistenza 
alle vibrazioni. Per compensare le tolleranze, la 
chiusura a leva è dotata di un gancio di serraggio con 
supporto mobile. 
 
Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel 
riscontro, è possibile avvicinare i componenti da 
collegare serrando la maniglia fino a 15 mm. Per 
compensare le tolleranze o per creare un serraggio 
sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato 
con un mandrino (M6).  
 
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate. 
Per il fissaggio dei componenti consigliamo l‘utilizzo di 
viti a testa svasata. 
 
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato. 
 
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e 
non al riscontro. 

Su richiesta:
Disponibili con sicura antiapertura. 

Accessori:
K0044.9242451 
K0044.9242452 

Uso:
Per il fissaggio dei componenti consigliamo l‘utilizzo di 
viti a testa svasata. 
 

Chiusure a leva regolabili  
con gancio di serraggio mobile
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KIPP Chiusure a leva regolabili

	 N. ordine	 N. ordine	 H	 L	 Forza di 
	 acciaio	 acciaio inox			   tenuta  
		  			   F1 N

	 K0051.1611451	 K0051.1611452	 21	 145	 6500

	 K0051.1611681	 K0051.1611682	 36	 168	 6500

KIPP Riscontro

	 N. ordine	 N. ordine	 Forma 
	 acciaio	 acciaio inox	   
		  	  

	 K0051.9143381	 K0051.9143382	 A

	 K0051.9254781	 K0051.9254782	 B

Materiale:
Acciaio o acciaio inox 1.4301. 

Versione:
zincato, passivato blu. 
Acciaio inox non trattato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
Chiusura a leva K0051.1611451 
Riscontro K0051.9143381 

Nota:
Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema 
di chiusura sicuro per le applicazioni industriali. Il 
superamento del punto morto garantisce la resistenza 
alle vibrazioni. 
 
Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel 
riscontro, è possibile avvicinare i componenti da 
collegare serrando la maniglia fino a 15 mm. Per 
compensare le tolleranze o per creare un serraggio 
sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato 
con un mandrino (M8). 
 
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate. 
Per il fissaggio dei componenti consigliamo l‘utilizzo di 
viti a testa svasata. 
 
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato. 
 
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e 
non al riscontro. 

Su richiesta:
Modello lucchettabile, con occhiello. 

Uso:
Per il fissaggio dei componenti consigliamo l‘utilizzo di 
viti a testa svasata. 
 

Chiusure a leva regolabili
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K0052

KIPP Chiusure a leva regolabili modello pesante

	 N. ordine	 A	 A1	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 L2	 L3	 L4	 Forza di 
	  							        										          tenuta  
	  							        										          F1 N

	 K0052.1702041	 49	 62	 37	 18	 30	 14	 7	 M10	 30	 17	 14	 204	 86	 16	 25	 165	 20000

	 K0052.1852371	 65	 82	 50	 20	 36	 15	 8,5	 M14x1,5	 32	 20	 18	 237	 104	 21	 40	 190	 30500

KIPP Riscontro

	 N. ordine	 Forma 
	  	  
	  	

	 K0052.91851201	 A

	 K0052.92000601	 B

Materiale:
Acciaio. 

Versione:
zincato, passivato blu. 
Riscontro forma B (saldabile), non trattato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
Chiusura a leva K0052.1702041 
Riscontro K0052.91851201 

Nota:
Chiusure a leva pesanti, battute, per elevati carichi di 
trazione, utilizzate soprattutto nella costruzione dei 
veicoli commerciali e delle macchine agricole, ma 
anche nelle costruzioni meccaniche. Quando è chiuso, 
il sistema di chiusura è dotato di un arresto contro 
l‘apertura accidentale. 
 
Per compensare le tolleranze o per ottenere un 
serraggio soddisfacente, il gancio di serraggio può 
essere regolato con un mandrino (D1). 
 
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato. 
 
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e 
non al riscontro. 

 

Chiusure a leva regolabili  
modello pesante
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Sezione di montaggio

Sezione di montaggio

Spessore della piastra 
min. 5 mm

Dimensioni
cavetto Bowden:

K1481

Materiale:
Maniglia e alloggiamento in zinco pressofuso. 

Versione:
maniglia e alloggiamento colore nero o argento 
verniciato a polvere 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1481.2111114511 

Nota:
Queste maniglie permettono di azionare a distanza 
i vari dispositivi come per esempio sportelli e porte 
tramite il cavetto Bowden a scomparsa. I dispositivi 
di sgancio con chiave vengono forniti con due chiavi 
ciascuno. Le maniglie montano serrature universali che 
possono essere aperte con la stessa chiave. La chiave 
puó essere estratta sia in posizione di chiusura che di 
apertura.Nella fornitura non è incluso il cavetto Bowden. 

Utilizzo:
L´attivazione da remoto viene utilizzata quando gli 
spazi stretti rendono difficile il funzionamento o dove, 
per motivi ergonomici o di sicurezza, viene richiesta 
un´apertura e/o una chiusura a distanza. 

Montaggio:
Forma A: lato posteriore. 
Forma B: lato anteriore. 

Vantaggi:
Azionamento possibile in spazi inaccessibili per il 
montaggio. 
Posizione di attivazione realizzabile con ergonomia 
ottimizzata. 
Azionamento possibile anche in caso di necessità di 
distanze di sicurezza. 

Accessori:
Cavetto Bowden K1646. 

Nota disegno:
1) Collegamento cavetto Bowden 

Dispositivo a scatto in zinco
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K1481

Dispositivo a scatto in zinco

KIPP Dispositivo a scatto in zinco

	 N. ordine	 Versione 1	 Forma	 Colore	 Colore	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1	 H	 H2	 L	 L1	 L2	 Montaggio 
	 			   corpo base	 componenti	  												             
	 					      												          

	 K1481.2111114511	 con serratura	 A	 nero	 nero	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 2,65	 6	 25,5	 5	 110,9	 6	 7,4	 montaggio posteriore

	 K1481.2101114511	 con serratura	 B	 nero	 nero	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 3,4	 -	 25,5	 -	 110,9	 6	 -	 montaggio anteriore

	 K1481.2111114510	 con serratura	 A	 argento	 argento	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 2,65	 6	 25,5	 5	 110,9	 6	 7,4	 montaggio posteriore

	 K1481.2101114510	 con serratura	 B	 argento	 argento	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 3,4	 -	 25,5	 -	 110,9	 6	 -	 montaggio anteriore

	 K1481.2111114512	 con serratura	 A	 nero	 argento	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 2,65	 6	 25,5	 5	 110,9	 6	 7,4	 montaggio posteriore

	 K1481.2101114512	 con serratura	 B	 nero	 argento	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 3,4	 -	 25,5	 -	 110,9	 6	 -	 montaggio anteriore

	 K1481.2111114521	 con serratura	 A	 argento	 nero	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 2,65	 6	 25,5	 5	 110,9	 6	 7,4	 montaggio posteriore

	 K1481.2101114521	 con serratura	 B	 argento	 nero	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 3,4	 -	 25,5	 -	 110,9	 6	 -	 montaggio anteriore

	 N. ordine	 Versione 1	 Forma	 Colore	 Colore	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1	 H	 H2	 L	 L1	 L2	 Montaggio 
	 			   corpo base	 componenti	  												             
	 					      												          

	 K1481.2011114511	 senza serratura	 A	 nero	 nero	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 2,65	 6	 25,5	 5	 110,9	 6	 7,4	 montaggio posteriore

	 K1481.2001114511	 senza serratura	 B	 nero	 nero	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 3,4	 -	 25,5	 -	 110,9	 6	 -	 montaggio anteriore

	 K1481.2011114510	 senza serratura	 A	 argento	 argento	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 2,65	 6	 25,5	 5	 110,9	 6	 7,4	 montaggio posteriore

	 K1481.2001114510	 senza serratura	 B	 argento	 argento	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 3,4	 -	 25,5	 -	 110,9	 6	 -	 montaggio anteriore

	 K1481.2011114512	 senza serratura	 A	 nero	 argento	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 2,65	 6	 25,5	 5	 110,9	 6	 7,4	 montaggio posteriore

	 K1481.2001114512	 senza serratura	 B	 nero	 argento	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 3,4	 -	 25,5	 -	 110,9	 6	 -	 montaggio anteriore

	 K1481.2011114521	 senza serratura	 A	 argento	 nero	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 2,65	 6	 25,5	 5	 110,9	 6	 7,4	 montaggio posteriore

	 K1481.2001114521	 senza serratura	 B	 argento	 nero	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 3,4	 -	 25,5	 -	 110,9	 6	 -	 montaggio anteriore
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K1646

KIPP Cavetto Bowden

	 N. ordine	 B	 B1	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 L	 L1	 L2	 L3	 L4 
	 	  											            
	 	  											         

	 K1646.11X0500	 7	 8	 1,5	 5	 9	 5	 4,8	 500	 464,4	 19,5	 2,5	 2,5

	 K1646.11X1000	 7	 8	 1,5	 5	 9	 5	 4,8	 1000	 964,4	 19,5	 2,5	 2,5

Materiale:
Fune metallica in acciaio inox. 
Guaina in filo d‘acciaio con rivestimento in plastica 
interno ed esterno. 
Manicotto POM. 
Nipplo in Zamak. 
Nipplo a vite in acciaio. 

Versione:
Tiranteria cavetto Bowden e manicotto in nero. 
Nipplo a vite zincato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1646.11X110500 

Nota:
I cavetti Bowden servono per la trasmissione delle 
forze di trazione e sono utilizzati in combinazione con il 
dispositivo di sgancio con azionamento a distanza. 
Disponibili in varie lunghezze, i cavetti Bowden 
possono essere anche accorciati in fase di montaggio 
per essere adattati alle diverse applicazioni.  
 
Durante il montaggio dei cavetti Bowden bisogna 
considerare l´angolo di posa, il raggio di curvatura 
e il carico che possono modificare la lunghezza 
dell´estremità libera della fune. Un raggio troppo ridotto 
può causare un aumento dell´attrito e dell´usura, per 
questo motivo bisogna assicurarsi che il raggio di 
curvatura minimo non venga superato per difetto (R= 
65 mm).  
Si raccomanda di evitare anche il raggiungimento 
per difetto di breve durata del raggio di curvatura 
minimo durante il montaggio, poiché ciò potrebbe 
causare il danneggiamento della guaina. La guaina è 
inoltre preposta esclusivamente all‘assorbimento delle 
forze di compressione. Se si esercita una trazione 
eccessiva sulla guaina, la spirale a filo interno si stira 
danneggiandola permanentemente. 
 
Resistenza alla trazione max. 1000 N. 

Fornitura:
Fune metallica con nipplo, guaina, manicotto e nipplo 
a vite. 

Accessori:
Dispositivo di sgancio K1481 

Cavetto Bowden

Nota disegno:
1) Manicotto 
2) Nipplo a vite 
3) Struttura 1x19 
4) Nipplo 
5) Guaina 
6) Fune metallica 
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K1651

Materiale:
PC/ABS. 

Versione:
Alloggiamento colore nero, bianco o beige.Impugnatura nero, 
cromato, bianco o beige. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1651.2102356000 

Nota:
Le chiusure automatiche grazie all‘impugnatura ribassata 
sono state progettate per il montaggio a filo in porte, sportelli 
e cofani. 
Disponibili in quattro diverse grandezze per vari spessori del 
battente della porta. Sicurezza aggiuntiva grazie alle varianti 
con chiave. 
L‘impugnatura precedentemente chiusa impedisce il 
ribaltamento. 
 
Infiammabilità (finitura / esecuzione in plastica): UL94-HB 
riportata in elenco. 
Coppia max. per il serraggio delle viti: 2 Nm. 
 
Forma A: con chiave 
Forma B: senza chiave 

Modalità di utilizzo
Tirando l‘impugnatura la chiusura viene portata in posizione 
aperta ed è possibile aprire la porta.  
Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente 
premendo la porta. La chiusura può essere comandata anche 
dal retro. 

Utilizzo:
- Industria automobilistica 
- Tecnologia medicale 
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine 
- Costruzione di navi e imbarcazioni 
- Settore aeronautico e spaziale 
- Industria del mobile 

Montaggio:
1. Realizzare la sezione di montaggio come dal disegno. 
2. Applicazione dell‘angolare di montaggio. 
3. Fissaggio dal retro mediante elementi di montaggio. 

Fornitura:
Con le chiusure automatiche con chiave vengono fornite 2 
chiavi. 
Non sono inclusi nella fornitura il supporto per il montaggio 
e le viti (M5). 

Nota disegno:
1) Battente della porta 
2) Telaio 
3) Impugnatura 
4) Angolare di montaggio 
5) Altezza del supporto di montaggio (vedere Tabella H7) 
6) Sezione di montaggio 

Chiusure automatiche in plastica  
con impugnatura, ripiegabili
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K1651

Chiusure automatiche in plastica  
con impugnatura, ripiegabili

KIPP Chiusure automatiche in plastica con impugnatura ripiegabili

	 N. ordine	 N. ordine	 Colore	 Colore	 A	 B	 B1	 B2	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 H4	 H5 
	 Forma A	 Forma B	 corpo base	 componenti	  												             
	 con serratura	 non con chiave			    												          

	 K1651.2102356000	 K1651.2002356000	 nero	 nero	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2107356000	 K1651.2007356000	 nero	 nero	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2112356000	 K1651.2012356000	 nero	 nero	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2117356000	 K1651.2017356000	 nero	 nero	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2102356022	 K1651.2002356022	 bianco	 bianco	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2107356022	 K1651.2007356022	 bianco	 bianco	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2112356022	 K1651.2012356022	 bianco	 bianco	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2117356022	 K1651.2017356022	 bianco	 bianco	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2102356033	 K1651.2002356033	 beige	 beige	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2107356033	 K1651.2007356033	 beige	 beige	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2112356033	 K1651.2012356033	 beige	 beige	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2117356033	 K1651.2017356033	 beige	 beige	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2102356001	 K1651.2002356001	 nero	 cromato	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2107356001	 K1651.2007356001	 nero	 cromato	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2112356001	 K1651.2012356001	 nero	 cromato	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2117356001	 K1651.2017356001	 nero	 cromato	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 N. ordine	 N. ordine	 Colore	 H6	 H7	 L	 L1	 L2	 L3	 F=Forza di tenuta (N) 	 Forza di	 Range di 	 S=Spessore battente 	 Viti 
	 Forma A	 Forma B	 componenti			    					     trazione 	 temperatura	 porta in mm	  
	 con serratura	 non con chiave				     					     F1 N	 °C		

	 K1651.2102356000	 K1651.2002356000	 nero	 39,2	 14	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 a 60	 2-7	 M5X16

	 K1651.2107356000	 K1651.2007356000	 nero	 39,2	 14	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 a 60	 7-12	 M5X20

	 K1651.2112356000	 K1651.2012356000	 nero	 39,2	 3,8	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 a 60	 12-17	 M5X16

	 K1651.2117356000	 K1651.2017356000	 nero	 39,2	 3,8	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 a 60	 17-22	 M5X20

	 K1651.2102356022	 K1651.2002356022	 bianco	 39,2	 14	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 a 60	 2-7	 M5X16

	 K1651.2107356022	 K1651.2007356022	 bianco	 39,2	 14	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 a 60	 7-12	 M5X20

	 K1651.2112356022	 K1651.2012356022	 bianco	 39,2	 3,8	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 a 60	 12-17	 M5X16

	 K1651.2117356022	 K1651.2017356022	 bianco	 39,2	 3,8	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 a 60	 17-22	 M5X20

	 K1651.2102356033	 K1651.2002356033	 beige	 39,2	 14	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 a 60	 2-7	 M5X16

	 K1651.2107356033	 K1651.2007356033	 beige	 39,2	 14	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 a 60	 7-12	 M5X20

	 K1651.2112356033	 K1651.2012356033	 beige	 39,2	 3,8	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 a 60	 12-17	 M5X16

	 K1651.2117356033	 K1651.2017356033	 beige	 39,2	 3,8	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 a 60	 17-22	 M5X20

	 K1651.2102356001	 K1651.2002356001	 cromato	 39,2	 14	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 a 60	 2-7	 M5X16

	 K1651.2107356001	 K1651.2007356001	 cromato	 39,2	 14	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 a 60	 7-12	 M5X20

	 K1651.2112356001	 K1651.2012356001	 cromato	 39,2	 3,8	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 a 60	 12-17	 M5X16

	 K1651.2117356001	 K1651.2017356001	 cromato	 39,2	 3,8	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 a 60	 17-22	 M5X20
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K1652

Materiale:
Chiusura PC/ABS.. 
Molla: acciaio inox 1.4310. 

Versione:
Chiusura nera. 
Molla non trattata. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1652.215090 

Nota:
Le chiusure automatiche sono state progettate per il 
montaggio in porte, sportelli e cofani. 
Disponibili in varie misure in funzione dello spessore. 
 
Infiammabilità: UL94-HB riportata in elenco. 

Modalità di utilizzo
Spostando l´impugnatura è possibile aprire la porta. 
La chiusura avviene premendo la porta che si blocca 
con l´aiuto della molla. 

Utilizzo:
- Industria automobilistica 
- Tecnologia medicale 
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine 
- Costruzione di apparecchi 
- Armadi industriali 

Montaggio:
1. Realizzare la sezione di montaggio senza sbavature 
come dal disegno. 
2. Inserire la chiusura con il lato interiore nella sezione 
e premere in avanti.  
3. Per bloccare spingere la chiusura verso il basso. 

Nota disegno:
1) Telaio 
2) Battente della porta 
3) Sezione di montaggio 
4) Direzione di azionamento 
5) Chiusura 
6) Molla 

Chiusure automatiche in plastica  
con impugnatura, a incastro
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Montaggio:

K1652

KIPP Chiusure automatiche in plastica con impugnatura a incastro

	 N. ordine	 Forma	 B	 B1	 H	 H1=Serraggio 	 H2	 H3	 H4	 L	 L1	 L2	 L3	 L4	 R	 Carico di 	 Range di 	 S=Spessore battente  
	 		   			   utile										          esercizio max 	 temperatura	 porta in mm 
	 		   													             in N	 °C	

	 K1652.211060	 A	 6	 4,4	 11,6	 2,2	 1,3	 6,1	 4,57	 15,9	 12,75	 5	 8,33	 4,8	 max. 0,1	 25	 -40 a 60	 0,6

	 K1652.215090	 B	 9,5	 7,8	 15,5	 2,65	 2,1	 9,1	 8,2	 22,5	 19,05	 6,3	 12,7	 6,4	 max. 0,1	 90	 -40 a 60	 0,8

	 K1652.222160	 C	 16,5	 14	 23,1	 4,5	 2,6	 13,6	 14,3	 36	 30	 10,3	 22,2	 9,5	 max. 0,1	 130	 -40 a 60	 1

Chiusure automatiche in plastica  
con impugnatura, a incastro
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K1653

Materiale:
PC/ABS. 

Versione:
nero, cromato, bianco o beige. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1653.247401 

Nota:
Le chiusure automatiche grazie alla testa ribassata 
sono state progettate per il montaggio a filo in porte, 
sportelli e cofani. 
 
Infiammabilità: UL94-HB riportata in elenco. 
Coppia max. per stringere il dado: 4,2 Nm. 

Modalità di utilizzo
Nello stato non attivato il pulsante è a filo con 
l‘alloggiamento. Basta una semplice pressione per farlo 
uscire e si puó aprire la porta tirando.  
Il meccanismo di chiusura è garantito 
automaticamente premendo la porta. Per tornare in 
posizione neutra bisogna premere di nuovo il pulsante. 

Utilizzo:
- Industria automobilistica 
- Tecnologia medicale 
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine 
- Costruzione di navi e imbarcazioni 
- Settore aeronautico e spaziale 
- Industria del mobile 

Montaggio:
1. Realizzare la sezione di montaggio come da disegno. 
2. Applicazione dell‘angolare di montaggio. 
3. Fissaggio dal retro mediante dado di montaggio. 

Fornitura:
Sono inclusi nella fornitura il dado e l´angolare di 
montaggio. 
Non sono incluse nella fornitura le viti (M5). 

Nota disegno:
1) Pulsante 
2) Perni di guida anti-rotazione 
3) Battente della porta 
4) Telaio 
5) Dado di montaggio 
6) Alloggiamento 
7) Angolare di montaggio 
8) Spina (su richiesta)  
9) Sezione anti-rotazione (su richiesta) 
10) Sezione di montaggio 

Chiusure automatiche in plastica  
con pulsante
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Modalità di utilizzo

K1653

KIPP Chiusure automatiche in plastica con pulsante

	 N. ordine	 Colore	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 H4	 H5	 H6 
	 	 corpo base		   														               
	 			    														            

	 K1653.247400	 nero	 28	 40	 26,5	 12	 40	 5,2	 M32x1,5	 32	 7	 47	 36,6	 17	 3,2	 26	 10	 30,2

	 K1653.247401	 cromato	 28	 40	 26,5	 12	 40	 5,2	 M32x1,5	 32	 7	 47	 36,6	 17	 3,2	 26	 10	 30,2

	 K1653.247402	 bianco	 28	 40	 26,5	 12	 40	 5,2	 M32x1,5	 32	 7	 47	 36,6	 17	 3,2	 26	 10	 30,2

	 K1653.247403	 beige	 28	 40	 26,5	 12	 40	 5,2	 M32x1,5	 32	 7	 47	 36,6	 17	 3,2	 26	 10	 30,2

	 N. ordine	 L	 L1	 L2	 L3	 L4	 Carico di 	 Range di 	 S=Spessore battente  
	 	  					     esercizio max 	 temperatura	 porta in mm 
	 	  					     in N	 °C	

	 K1653.247400	 37,55	 26,5	 7,2	 15	 18,5	 310	 -30 a 60	 1,2-19

	 K1653.247401	 37,55	 26,5	 7,2	 15	 18,5	 310	 -30 a 60	 1,2-19

	 K1653.247402	 37,55	 26,5	 7,2	 15	 18,5	 310	 -30 a 60	 1,2-19

	 K1653.247403	 37,55	 26,5	 7,2	 15	 18,5	 310	 -30 a 60	 1,2-19

Chiusure automatiche in plastica  
con pulsante
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K1654

Materiale:
PC/ABS. 

Versione:
nero, cromato, bianco o beige. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1654.247401 

Nota:
Le chiusure automatiche grazie alla testa ribassata 
sono state progettate per il montaggio a filo in porte, 
sportelli e cofani. 
L‘angolare di montaggio funge da battuta se non è 
presente una superficie di chiusura idonea. 
 
Infiammabilità: UL94-HB riportata in elenco. 
Coppia max. per stringere il dado: 4,2 Nm. 

Modalità di utilizzo
Nello stato non attivato il pulsante è a filo con 
l‘alloggiamento. Basta una semplice pressione per farlo 
uscire e si puó aprire la porta ruotando o verso sinistra 
o verso destra. 
Il meccanismo di chiusura è garantito 
automaticamente premendo la porta. Per tornare in 
posizione neutra bisogna premere di nuovo il pulsante. 

Utilizzo:
- Industria automobilistica 
- Tecnologia medicale 
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine 
- Costruzione di navi e imbarcazioni 
- Settore aeronautico e spaziale 
- Industria del mobile 

Montaggio:
1. Realizzare la sezione di montaggio come da disegno. 
2. Applicazione dell‘angolare di montaggio. 
3. Fissaggio dal retro mediante dado di montaggio. 

Fornitura:
Sono inclusi nella fornitura il dado e l´angolare di 
montaggio. 
Non sono incluse nella fornitura le viti (M5). 

Nota disegno:
1) Pulsante 
2) Perni di guida anti-rotazione 
3) Battente della porta 
4) Telaio 
5) Dado di montaggio 
6) Alloggiamento 
7) Angolare di montaggio 
8) Spina (su richiesta)  
9) Sezione anti-rotazione (su richiesta) 
10) Sezione di montaggio 

Chiusure automatiche in plastica  
con pulsante, girevole
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Modalità di utilizzo

K1654

KIPP Chiusure automatiche in plastica con pulsante girevole

	 N. ordine	 Colore	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 H4	 H5	 H6	 H7 
	 	 corpo base		   																                 
	 			    																              

	 K1654.247400	 nero	 28	 40	 26,5	 12	 40	 5,2	 16	 M32x1,5	 32	 7	 47	 47	 17	 3,2	 26	 16	 30,2	 34

	 K1654.247401	 cromato	 28	 40	 26,5	 12	 40	 5,2	 16	 M32x1,5	 32	 7	 47	 47	 17	 3,2	 26	 16	 30,2	 34

	 K1654.247402	 bianco	 28	 40	 26,5	 12	 40	 5,2	 16	 M32x1,5	 32	 7	 47	 47	 17	 3,2	 26	 16	 30,2	 34

	 K1654.247403	 beige	 28	 40	 26,5	 12	 40	 5,2	 16	 M32x1,5	 32	 7	 47	 47	 17	 3,2	 26	 16	 30,2	 34

	 N. ordine	 L	 L1	 L2	 L3	 L4	 T	 T1	 Carico di 	 Range di 	 S=Spessore battente  
	 	  							       esercizio max 	 temperatura	 porta in mm 
	 	  							       in N	 °C	

	 K1654.247400	 39,87	 34,42	 7,2	 15	 18,5	 13	 3	 310	 -30 a 60	 1,2-19

	 K1654.247401	 39,87	 34,42	 7,2	 15	 18,5	 13	 3	 310	 -30 a 60	 1,2-19

	 K1654.247402	 39,87	 34,42	 7,2	 15	 18,5	 13	 3	 310	 -30 a 60	 1,2-19

	 K1654.247403	 39,87	 34,42	 7,2	 15	 18,5	 13	 3	 310	 -30 a 60	 1,2-19

Chiusure automatiche in plastica  
con pulsante, girevole
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Materiale:
Pressofusione di alluminio. 
Tappi di copertura in plastica. 

Versione:
verniciato a polvere colore nero. 
Tappi di copertura colore nero. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1496.100561 

Nota:
Per la chiusura facile e sicura di porte e sportelli. Il 
montaggio avviene senza trattamento meccanico dalla 
parte frontale con viti a cilindro o a testa bombata 
della grandezza M6. Protetta contro lo smontaggio in 
posizione chiusa.  
 
In caso di serrature a chiave, vengono consegnate 
con rispettivamente due chiavi. La chiave può essere 
estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La 
serratura è a chiusura universale, ciò significa che 
ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave 
(chiave europea 5333).  
 
In caso di chiusura a doppio incavo, una chiave a 
doppia mappa è fornita in dotazione. 

Nota disegno:
Azionamento: 
a) Chiavi universali 
b) Chiave quadra 8 mm 
c) Chiave a doppio incavo 5 mm  

Chiusure a scatto

KIPP Chiusure a scatto

	 N. ordine	 Forma	 Larghezza 	 Azionamento 
	 	  	 cava	  
	 	  		

	 K1496.100561	 A	 8/10	 senza chiusura a chiave

	 K1496.170561	 A	 8/10	 chiave

	 K1496.118561	 A	 8/10	 quadro 8 mm

	 K1496.145561	 A	 8/10	 doppio incavo 5 mm

	 K1496.200681	 B	 8/10	 senza chiusura a chiave

	 K1496.270681	 B	 8/10	 chiave
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K1497

Materiale:
Corpo base: plastica PA 6, rinforzata con sfere di vetro. 
Pulsante: plastica PA 6, rinforzata con sfere di vetro. 
Elemento di sblocco: acciaio. 

Versione:
Corpo base colore nero. 
Pulsante colore rosso. 
Elemento di sblocco zincato. 

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1497.93050 

Nota:
Per lo sbloccaggio di emergenza posteriore di 
chiusure a scatto. Il montaggio avviene senza 
lavorazione meccanica con due viti a testa cilindrica 
(preferibilmente DIN 912 M6x12). Compatibile con tutti 
i tipi di chiusura a scatto.  

Dispositivo di apertura d‘emergenza

KIPP Dispositivo di apertura d‘emergenza

	 N. ordine	 Larghezza 	 H 	 H 	 P 
	  	 cava	 min.	 max.	  
	  				  

	 K1497.93050	 8/10	 30	 50	 30-50

	 K1497.96080	 8/10	 60	 80	 60-80
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