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Nota tecnica per tamponi di gomma M

Nota: Valori orientativi per il carico statico

| nostri tamponi di gomma sono

elementi standard semplici ed Tipo D H Sollecitazioni di compressione Sollecitazioni di taglio

economici per supporti elastici. Indice di rigidita c2 in N/mm | Carico consentito Fin N | Indice di rigidita cx, y in | Carico consentito F in N
Sono ideati per sopportare carichi di N/mm

compressione e di taglio nei pil svariati duro | medio |m0rbido duro | medio |morbido duro | medio | morbido | duro | medio |morbido

20 15 300 190 120 500 320 200 60 40 30 190 120 70
30 15 670 410 250 1100 700 400 90 60 40 350 210 130
30 30 240 150 100 900 570 340 50 30 20 430 280 170
40 30 480 300 170 1800 1110 670 90 60 30 770 500 250
50 20 240 1500 90 5000 3190 1870 240 160 100 1200 770 460
50 40 600 280 220 2800 1750 1050 120 80 50 1280 800 460
75 25 5000 2900 1700 8000 5000 3300 410 260 160 2800 1750 1030
75 55 650 400 240 4700 3000 1750 130 80 50 2100 1300 800
25 20 320 160 120 490 320 190 70 45 25 230 160 90

campi di applicazione.

Sono tuttavia in grado di sostenere
molto meglio sollecitazioni di
compressione che di taglio. Le seguenti
tabelle vi offrono una panoramica dei
valori di riferimento del carico statico. In
caso di elevati carichi variabili dinamici
o di frequenze elevate, le indicazioni di
carico devono essere ridotte in maniera

OO0 000 W W W wWwwWwww>>>> > > > > >

corrispondente.
30 20 660 430 260 830 520 310 100 75 50 330 210 130
40 30 550 350 210 1250 750 450 110 70 40 520 330 200
40 30 550 350 210 1250 750 450 110 70 40 520 330 200
50 40 560 370 220 2100 1270 760 120 80 45 930 580 350
50 50 350 220 130 1750 1100 650 80 50 30 800 510 310
75 50 950 630 330 4700 2910 1720 180 120 80 1900 1200 710
20 25 200 130 80 300 190 120 50 30 20 150 90 60
C 30 30 590 380 220 720 450 270 90 60 50 260 170 110
40 30 900 570 340 1080 680 410 150 90 60 380 240 140
50 30 1700 1090 650 2500 1750 950 210 150 70 470 290 170
rE" 50 50 360 220 140 1390 870 520 80 40 30 610 390 230
75 50 1010 630 370 3650 2050 1200 200 130 80 1560 980 580
= cX, y
- = Tipo D H Sollecitazioni di compressione
Indice di rigidita c2 in N/mm Carico consentito Fin N

ML“ medio medio

D 25 20 150 260

D D 30 20 330 730

D 40 30 250 950

D 50 20 660 1750

D 75 25 1430 4650

Durezza della gomma:

duro = 70° Shore medio = 55° Shore morbido = 45° Shore

Come orientamento generale si consideri per NK ca. 55° Shore.

Carico di compressione statico: F (max) = ca. 6,5 kg/cm? (63,77 N/cm?)

Carico di taglio statico: F (max) = ca. 1,5 kg/cm? (14,72 N/cm?)

con ca. il 10 % di deformazione elastica o spostamento trasversale in caso di carico di taglio.

Naturalmente, & possibile sostenere anche carici significativamente maggiori senza distruggere I‘articolo. Tuttavia, i carichi superiori possono influenzare
sensibilmente la funzione originale tampone di gomma. Carichi di trazione sono possibili, tuttavia essi andrebbero evitati a causa delle tensioni di picco sui
bordi di contatto e della sensibilita all‘intaglio del cauccil.

Tolleranze per tamponi di gomma:
Differenze di misura consentite secondo DIN 7751 Parte 2. Differenze di durezza consentite +5 Shore A.

Tabella riassuntiva - Proprieta dei singoli materiali

Materiale di qomm Caratteristiche principali - resistenza a
geiaclcidong Temperatura Resistenza | Allunga- | Invecchia- | Ozono | Benzina | Olio Acidi Alcali  |Allungamento
Ridu Polimeri allo strappo |  mento mento al trascina-
Zione alla rottura mento
NR (NK) Cauccil naturale -30°C-+80°C 1 1 3 4 6 6 3 3 600%
SBR Stirolo-Butadiene-Cauccill -30 °C-+80 °C 5 2 3 4 4 5 3 3 450%
CR Cloroprene-Cauccill -20°C—+110°C 3 2 2 2 2 2 2 2 450%
NBR Acrilnitrile-Butadiene-Cauccil -30°C—-+120°C 5 2 3 3 1 1 4 3 450%
EPDM Etilene-Propilene-terpolimerisato -30°C—-+130°C 5 3 1 1 5 4 1 2 450%
S| Silicone-Cauccill -60 °C — +200 °C 6 4 1 1 5 4 5 5 500%

1 =-eccellente 2=ottimo 3 =buono 4 =mediocre 5=scarso 6 = insufficiente
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Tampone di gomma H

acciaio o acciaio inox, tipo A

KIPP Tampone di gomma, acciaio o acciaio inox, tipo A

N. ordine Materiale D G L H Rgdtdelamola  Carico Materiale:
corpo base N/mm N Parti metalliche in acciaio con resistenza 5.6 o

acciaio inox.

K0566.00800855 acciaio 8 M3 6 8 24 31 Elastomeri in gomma naturale, durezza media,

K0566.01001055 acciaio 10 M4 10 10 35 32 55° Shore A.

K0566.01001555 acciaio 10 M4 10 15 50 50 Versione:

K0566.01500855 acciaio 15 M4 10 8 130 104 Acciaio zincato.

K0566.01501055 acciaio 15 M4 10 10 122 122 Acciaio inox non trattato.

K0566.01501555 acciaio 15 M4 10 15 59 88 Esempio di ordine d‘acquisto:

K0566.02000855 acciaio 20 M6 18 8 725 580 K0566.00800855

K0566.02001055 acciaio 20 M6 18 10 300 300 Nota:

K0566.02001555 acciaio 20 Me 18 15 200 300 | tamponi di gomma sono degli elementi
costruttivi spesso utilizzati come supporti

K0566.02002055 acciaio 20 Me 18 20 133 332 elastici. Trovano applicazione anche nel supporto

K0566.02002555 acciaio 20 Me 18 25 90 270 di aggregati, motori, compressori, pompe e

K0566.02501055 acciaio 25 Me 18 10 800 800 macchine di controllo.

K0566.02501555 acciaio 25 Me 18 15 294 441 Range di temperatura:

K0566.02502055 acciaio 25 M6 18 20 200 500 Da-30°Ca+80°C

K0566.02502555 acciaio 25 M6 18 25 94 282 Su richiesta:

K0566.02503055 acciaio 25 M6 18 30 70 280 Altre durezze Shore.

K0566.03001555 acciaio 30 M8 23 15 587 880

K0566.03002055 acciaio 30 M8 23 20 318 795 P

K0566.03002555 acciaio 30 M8 23 25 183 549

K0566.03003055 acciaio 30 M8 23 30 150 600 ==

K0566.03004055 acciaio 30 M8 23 40 77 385 ~

K0566.04001555 acciaio 0 M8 23 15 1250 1875

K0566.04002055 acciaio 0 M8 23 20 565 1412

K0566.04003055 acciaio 0 M8 23 30 300 1200 =

K0566.04004055 acciaio 0 M8 23 40 189 945

K0566.05002055 acciaio 50 M0 28 20 1300 3250 -

K0566.05002555 acciaio 50 M0 28 25 667 2000

K0566.05003055 acciaio 50 M0 28 30 500 2000 G

K0566.05004055 acciaio 50 M0 28 40 300 1500 D

K0566.05005055 acciaio 50 M0 28 50 193 1153

K0566.06004055 acciaio 60 M0 28 40 377 1885

K0566.07004555 acciaio 70 M0 28 45 410 2255

K0566.07502555 acciaio 75 M2 37 25 1655 4965

K0566.07504055 acciaio 75 M2 37 40 77 3585

K0566.07505055 acciaio 75 M2 37 50 470 2820

K0566.07505555 acciaio 75 M2 37 55 405 2835

K0566.015015551 acciaio inox 15 M4 12 15 59 88

K0566.020015551 acciaio inox 20 M6 18 15 200 300

K0566.025020551 acciaio inox 25 M6 18 20 200 500

K0566.030020551 acciaio inox 30 M8 23 20 318 795

K0566.030025551 acciaio inox 30 M8 23 25 183 549

K0566.040030551 acciaio inox 0 M8 23 30 300 1200
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Tampone di gomma H
tipo AT sgolato

Materiale:
-t G Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.

Elastomeri in gomma naturale, durezza media,
. 57° Shore A.

— Versione:
Acciaio zincato.

Esempio di ordine d‘acquisto:
D1 K0567.01001057

Nota:

Y I tamponi di gomma sono degli elementi

[\ costruttivi spesso utilizzati come supporti

- elastici. Trovano applicazione anche nel supporto
v di aggregati, motori, compressori, pompe e
macchine di controllo.

o | tamponi di gomma sgolati riducono i carichi

D sui bordi della gomma in caso di deviazione
radiale, aumentando cosi la durata prevista del
componente.

Range di temperatura:
Da-30°Ca+80°C

Su richiesta:
Altre durezze Shore.

KIPP Tampone di gomma tipo AT sgolato

N. ordine D D1 H G L Rigidita della molla Carico
N/mm N
K0567.01001057 10 8 10 M4 13 31 37
K0567.01501557 15 12 15 M4 13 7 135
K0567.02001557 20 14 15 M6 18 177 283
K0567.03002057 30 22 20 M8 23 212 763
K0567.04003057 40 33 30 M8 23 202 11
K0567.04004857 40 20 48 M8 23 101 626
K0567.05003057 50 40 30 M10 28 351 1229
K0567.07504057 75 50 40 M12 37 466 2330
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Tampone di gomma H

acciaio o acciaio inox, tipo B

Materiale:
Parti metalliche in acciaio con resistenza 5.6 0
acciaio inox.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media,
55° Shore A.
KIPP Tampone di gomma, acciaio o acciaio inox, tipo B
Versione:
N. ordine Materiale D H G L T Rigidita della molla  Carico Acciaio zincato.
corpo base N/mm N Acciaio inox non trattato.
K0568.00800855 acciaio 8 8 M3 6 3 35 17 Esempio di ordine d‘acquisto:
K0568.01001055 acciaio 10 10 M 10 4 75 75 K0568.00800855
K0568.01001555 acciaio 10 15 M4 10 4 50 60 Nota:
K0568.01500855 acciaio 15 10 M4 10 4 130 130 | tamponi di gomma sono degli elementi
ascootsnss  woa 15 15 wa 0 4wz Costulidspesso iz como suppord
K0568.02001555 acciaio 20 15 M6 18 6 325 390 supporto di aggregati, motori, compressori,
K0568.02002055 acciaio 20 20 M6 18 6 130 260 pompe e macchine di controllo.
K0568.02002555 acciaio 20 25 M6 18 6 95 210 Range di temperatura:
K0568.02501555 acciaio 25 15 M6 18 6 333 399 Da-30°Ca+80°C
K0568.02502055 acciaio 25 20 M6 18 6 195 410 Su richiesta:
K0568.02502555 acciaio 25 25 M6 18 6 117 257 Altre durezze Shore.
K0568.02503055 acciaio 25 30 M6 18 6 100 300
K0568.03001555 acciaio 30 15 M8 23 8 590 708 G
K0568.03002055 acciaio 30 20 M8 23 8 280 560 e
K0568.03002555 acciaio 30 25 M8 23 8 180 396 '\V T R I
K0568.03003055 acciaio 30 30 M8 23 8 168 504 a d
K0568.03004055 acciaio 30 40 M8 23 8 88 308 1 =
K0568.04002055 acciaio 40 20 M8 23 8 700 840
K0568.04003055 acciaio 40 30 M8 23 8 273 820 KD 8 Y
K0568.04004055 acciaio 40 40 M8 23 8 189 660 A
K0568.05002055 acciaio 50 20 M10 28 10 1471 2500 =
K0568.05002555 acciaio 50 25 M10 28 10 630 1386
K0568.05003055 acciaio 50 30 M0 28 10 545 1635 -G
K0568.05004055 acciaio 50 40 M10 28 10 310 1116 - D -
K0568.05005055 acciaio 50 50 M10 28 10 180 900
K0568.06004055 acciaio 60 40 M10 28 10 500 1750
K0568.07004555 acciaio 70 45 M0 28 10 600 2400
K0568.07502555 acciaio 75 25 M12 37 12 2440 3660
K0568.07504055 acciaio 75 40 M12 37 12 700 2450
K0568.07505055 acciaio 75 50 M12 37 12 520 2600
K0568.07505555 acciaio 75 55 M12 37 12 396 2178
K0568.008008551 acciaio inox 8 8 M3 8 3 35 17
K0568.010010551 acciaio inox 10 10 M4 10 4 75 75
K0568.015010551 acciaio inox 15 10 M4 10 4 130 130
K0568.020020551 acciaio inox 20 20 M6 18 6 130 260
K0568.025020551 acciaio inox 25 20 M6 18 6 195 410
K0568.030020551 acciaio inox 30 20 M8 23 8 280 560
K0568.040020551 acciaio inox 40 20 M8 23 8 700 840
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Tampone di gomma

acciaio inox, tipo B

KIPP Tampone di gomma, acciaio inox, tipo B

N. ordine D H G L T  Rigidita della molla Carico
N/mm N
K1321.00800855 8 8 M3 6 3 35 17
K1321.01001055 10 10 M4 10 4 75 75
K1321.01001555 10 15 M4 10 4 50 60
K1321.01501055 15 10 M4 10 4 130 130
K1321.01501555 15 15 M4 10 4 100 120
K1321.02001555 20 15 M6 18 5 325 390
K1321.02002055 20 20 M6 18 5 130 260
K1321.02002555 20 25 M6 18 5 95 210
K1321.02501555 25 15 M6 18 5 333 399
K1321.02502055 25 20 M6 18 5 195 410
K1321.02502555 25 25 M6 18 5 17 257
K1321.02503055 25 30 M6 18 5 100 300
K1321.03001555 30 15 M8 23 7 590 708
K1321.03002055 30 20 M8 23 7 280 560
K1321.03002555 30 25 M8 23 7 180 396
K1321.03003055 30 30 M8 23 7 168 504
K1321.03004055 30 40 M8 23 7 88 308
K1321.04002055 40 20 M8 23 7 700 840
K1321.04003055 40 30 M8 23 7 273 820
K1321.04004055 40 40 M8 23 7 189 660
K1321.05002055 50 20 M10 28 8 1471 2500
K1321.05002555 50 25 M10 28 8 630 1386
K1321.05003055 50 30 M10 28 8 545 1635
K1321.05004055 50 40 M10 28 8 310 1116
K1321.05005055 50 50 M10 28 8 180 900
K1321.06004055 60 40 M10 28 8 500 1750
K1321.07004555 70 45 M10 28 8 600 2400
K1321.07502555 75 25 M12 37 10 2440 3660
K1321.07504055 75 40 M12 37 10 700 2450
K1321.07505055 75 50 M12 37 10 520 2600
K1321.07505555 75 55 M12 37 10 396 2178
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Materiale:

Pezzi metallici acciaio inox 1.4401.

Elastomero in gomma naturale, durezza media 55°
Shore A, grigio.

Versione:
Acciaio inox non trattato.

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1321.00800855

Nota:

| tamponi di gomma sono degli elementi costruttivi
spesso utilizzati come supporti elastici. Trovano
applicazione anche nel supporto di aggregati, motori,
compressori, pompe e macchine di controllo.

Range di temperatura:
Da-30°Ca+80°C

Su richiesta:
Pezzi metallici acciaio inox 1.4301.



Tampone di gomma H

acciaio o acciaio inox, tipo C

¢

Materiale:

Parti metalliche in acciaio con resistenza 5.6 0 acciaio
-— - inox. Elastomeri in gomma naturale, durezza media,
Y 55° Shore A.

Versione:
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.

\ Esempio di ordine d‘acquisto:
\ K0569.01001055

-— Nota:

D | tamponi di gomma sono degli elementi costruttivi
spesso utilizzati come supporti elastici. Trovano
applicazione anche nel supporto di aggregati, motori,
compressori, pompe e macchine di controllo.

A

Range di temperatura:
Da-30°Ca+80°C

Su richiesta:

KIPP Tampone di gomma, acciaio o acciaio inox, tipo C Altre durezze Shore.

N. ordine Materiale D H G T Rigidita della molla Carico
corpo base N/mm N
K0569.01001055 acciaio 10 10 M4 4 100 50
K0569.01001555 acciaio 10 15 M4 4 50 50
K0569.01501555 acciaio 15 15 M4 4 100 100
K0569.02002055 acciaio 20 20 M6 6 230 276
K0569.02002555 acciaio 20 25 M6 6 120 180
K0569.02502055 acciaio 25 20 M6 6 230 276
K0569.02502555 acciaio 25 25 M6 6 110 165
K0569.02503055 acciaio 25 30 M6 6 80 160
K0569.03002055 acciaio 30 20 M8 8 425 637
K0569.03003055 acciaio 30 30 M8 8 175 350
K0569.03004055 acciaio 30 40 M8 8 133 400
K0569.04003055 acciaio 40 30 M8 8 530 1060
K0569.04004055 acciaio 40 40 M8 8 222 666
K0569.05003055 acciaio 50 30 M10 10 680 1360
K0569.05004055 acciaio 50 40 M10 10 333 1000
K0569.05005055 acciaio 50 50 M10 10 190 665
K0569.07504055 acciaio 75 40 M12 12 750 2250
K0569.07505055 acciaio 75 50 M12 12 636 2225
K0569.010010551 acciaio inox 10 10 M4 4 100 50
K0569.015015551 acciaio inox 15 15 M4 4 100 100
K0569.020020551 acciaio inox 20 20 M6 6 230 276
K0569.025025551 acciaio inox 25 25 M6 6 110 165
K0569.030020551 acciaio inox 30 20 M8 8 425 637
K0569.030030551 acciaio inox 30 30 M8 8 175 350
K0569.040030551 acciaio inox 40 30 M8 8 530 1060
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Tampone di gomma M

acciaio inox, tipo C

?

v

Materiale:
-0l Pezzi metallici acciaio inox 1.4401.
Y Elastomero in gomma naturale, durezza media
— 55° Shore A, grigio.
i Versione:
i T Acciaio inox non trattato.
~ ‘ Esempio di ordine d‘acquisto:
I K1320.01001055
G| o Nota:
D | tamponi di gomma sono degli elementi

costruttivi spesso utilizzati come supporti
elastici. Trovano applicazione anche nel
supporto di aggregati, motori, compressori,
pompe e macchine di controllo.

Range di temperatura:
Da-30°Ca+80°C

Su richiesta:
Pezzi metallici acciaio inox 1.4301.

KIPP Tampone di gomma, acciaio inox, tipo C

N. ordine D H G T Rigidita della molla Carico
N/mm N

K1320.01001055 10 10 M4 4 100 50

K1320.01001555 10 15 M4 4 50 50

K1320.01501555 15 15 M4 4 100 100
K1320.02002055 20 20 M6 5 230 276
K1320.02002555 20 25 M6 5 120 180
K1320.02502055 25 20 M6 5 230 276
K1320.02502555 25 25 M6 5 110 165
K1320.02503055 25 30 M6 5 80 160
K1320.03002055 30 20 M8 7 425 637
K1320.03003055 30 30 M8 7 175 350
K1320.03004055 30 40 M8 7 133 400
K1320.04003055 40 30 M8 7 530 1060
K1320.04004055 40 40 M8 7 222 666
K1320.05003055 50 30 M10 8 680 1360
K1320.05004055 50 40 M10 8 333 1000
K1320.05005055 50 50 M10 8 190 665

K1320.07504055 75 40 M12 10 750 2250
K1320.07505055 75 50 M12 10 636 2225
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Tampone di gomma H
tipo CT sgolato

Materiale:
-0 Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
G Elastomeri in gomma naturale, durezza media,
- 57° Shore A.
\
Versione:
'\A \&g/ d ? ! Acciaio zincato.
T Esempio di ordine d‘acquisto:
|| K0570.01501557
~
! Nota:
G A | tamponi di gomma sono degli elementi
— costruttivi spesso utilizzati come supporti
D - elastici. Trovano applicazione anche nel supporto

di aggregati, motori, compressori, pompe e
macchine di controllo.

| tamponi di gomma sgolati riducono i carichi
sui bordi della gomma in caso di deviazione
radiale, aumentando cosi la durata prevista del

componente. E
Range di temperatura:
Da-30°Ca+80°C

Su richiesta:
Altre durezze Shore.

KIPP Tampone di gomma, tipo CT sgolato

N. ordine D D1 H G T Rigidita della molla Carico
N/mm N

K0570.01501557 15 12 15 M4 4 11 122
K0570.02001557 20 14 15 M6 6 227 227
K0570.03002057 30 22 20 M8 8 252 504
K0570.04003057 40 33 30 M8 8 199 796
K0570.04004857 40 20 48 M8 8 m 555
K0570.05003057 50 40 30 M10 10 499 998
K0570.07504057 75 50 40 M12 12 597 2030
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Tampone di gomma acciaio M

0 acciaio inox, tipo D

KIPP Tampone di gomma, acciaio o acciaio inox, tipo D

N. ordine Materiale D H G L Rigidita della molla Carico
corpo base N/mm N

K0571.00800855 acciaio 8 8 M3 6 40 40

K0571.01001055 acciaio 10 10 M4 10 35 35 .

K0571.01001 iai 1 15 M4 1 2 4 Materiale:

0571.01001355 acclaio 0 15 0 6 0 Parti metalliche in acciaio con resistenza 5.6 0
K0571.01500655 acciaio 15 6 M4 10 175 88 acciaio inox.
K0571.01500855 acciaio 15 8 M4 10 187 187 Elastomeri in gomma naturale, durezza media,
o

K0571.01501055 acciaio 15 10 M4 10 100 100 55° Shore A.

K0571.01501555 acciaio 15 15 M4 10 50 100 Versione:

K0571.02000555 acciaio 0 5 M6 18 135 95 Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.

K0571.02000855 acciaio 20 8 Me 18 250 250

K0571.02001055 acciaio 20 10 M 18 240 240 Esempio di ordine d‘acquisto:

- K0571.00800855

K0571.02001555 acciaio 20 15 Mé 18 110 220

K0571.02002055 acciaio 20 20 M 18 75 225 Nota: o

K0571.02002555 acciaio 20 25 M6 18 65 2275 | tamponi di gomma trovano applicazione anche
nel supporto di aggregati o come battute di

K0571.02500855 acciaio % 8 M6 18 850 850 arresto per ammortizzare masse mobili. Sono

K0571.02501055 acciaio 25 10 Me 18 400 400 utilizzabili anche con macchine non saldamente

K0571.02501555 acciaio 2% 15 M6 18 210 420 fissate al pavimento o poggianti su pavimenti
delicati, come ad es. le macchine per uffici.

K0571.02502055 acciaio 2% 20 Mé 18 140 420

K0571.02502555 acciaio 25 25 M6 18 100 350 Range di temperatura:

- Da-30 °C a +80 °C

K0571.02503055 acciaio 25 30 Me 18 79 316

K0571.03001555 acciaio 30 15 M8 23 270 540 Su richiesta:

K0571.03002055 acciaio 30 20 M8 23 238 714 Altre durezze Shore.

K0571.03002555 acciaio 30 25 M§ 23 153 535,5

K0571.03003055 acciaio 30 30 M§ 23 127 508

K0571.03004055 acciaio 30 40 MS 23 88 528

K0571.04001555 acciaio 40 15 M8 23 710 1420 A

K0571.04002055 acciaio 40 20 M8 23 365 1095 -

K0571.04003055 acciaio 40 30 M8 23 205 820

K0571.04004055 acciaio 40 40 M8 23 143 858 '

K0571.05002055 acciaio 50 20 M10 28 646 1938 i

K0571.05003055 acciaio 50 30 M0 28 354 1416 ~

K0571.05004055 acciaio 50 40 M10 28 230 1380 ]

K0571.05005055 acciaio 50 50 M10 28 160 1280

K0571.06004055 acciaio 60 40 M0 28 317 1902

K0571.07002555 acciaio 70 25 M0 28 980 3430

K0571.07004555 acciaio 70 45 M10 28 438 3066

K0571.07502555 acciaio 75 25 M2 37 1318 4613

K0571.07504055 acciaio 75 40 M12 37 643 3858

K0571.07505055 acciaio 75 50 M12 37 472 3776

K0571.07505555 acciaio 75 55 M12 37 310 3100

K0571.008008551 acciaio inox 8 8 M3 8 40 40

K0571.010010551 acciaio inox 10 10 M4 10 35 35

K0571.015015551 acciaio inox 15 15 M4 10 50 100

K0571.020015551 acciaio inox 20 15 Mé 18 110 220

K0571.025020551 acciaio inox 2% 2 M6 18 140 420

K0571.030030551 acciaio inox 30 30 M§ 23 127 508

K0571.040030551 acciaio inox 40 30 M§ 23 205 820
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Tampone di gomma

acciaio inox, tipo D

KIPP Tampone di gomma, acciaio inox, tipo D

Materiale:

Pezzi metallici acciaio inox 1.4401.

Elastomero in gomma naturale, durezza media 55° Shore
A, grigio.

Versione:
Acciaio inox non trattato.

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1318.00800855

Nota:

| tamponi di gomma trovano applicazione anche nel
supporto di aggregati o come battute di arresto per
ammortizzare masse mobili. Sono utilizzabili anche con
macchine non saldamente fissate al pavimento o poggianti
su pavimenti delicati, come ad es. le macchine per uffici.

Range di temperatura:
Da-30°Ca+80°C

Su richiesta:
Pezzi metallici acciaio inox 1.4301.

N. ordine D H G L Rigidita della molla Carico
N/mm N
K1318.00800855 8 8 M3 6 40 40
K1318.01001055 10 10 M4 10 35 35
K1318.01001555 10 15 M4 10 26 40
K1318.01500855 15 8 M4 10 187 187
K1318.01501055 15 10 M4 10 100 100
K1318.02000855 20 8 M6 18 250 250
K1318.02001055 20 10 M6 18 240 240
K1318.02001555 20 15 M6 18 110 220
K1318.02002055 20 20 M6 18 75 225
K1318.02500855 25 8 M6 18 850 850
K1318.02501055 25 10 M6 18 400 400
K1318.02501555 25 15 M6 18 210 420
K1318.02502055 25 20 M6 18 140 420
K1318.02502555 25 25 M6 18 100 350
K1318.03001555 30 15 M8 23 270 540
K1318.03002055 30 20 M8 23 238 714
K1318.03003055 30 30 M8 23 127 508
K1318.03004055 30 40 M8 23 88 528
K1318.04001555 40 15 M8 23 710 1420
K1318.04002055 40 20 M8 23 365 1095
K1318.04003055 40 30 M8 23 205 820
K1318.05002055 50 20 M10 28 646 1938
K1318.05003055 50 30 M10 28 354 1416
K1318.05004055 50 40 M10 28 230 1380
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Tampone di gomma

tipo DS piede a ventosa

KIPP Tampone di gomma tipo DS piede a ventosa

Materiale:

Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media,
57° Shore A.

Versione:
Acciaio zincato.

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0572.01501457

Nota:

| tamponi di gomma trovano applicazione anche
nel supporto di aggregati o come battute di
arresto per ammortizzare masse mobili.

Range di temperatura:
Da-30°Ca+80°C

Su richiesta:
Altre durezze Shore.

N. ordine D H G L Rigidita della molla Carico
N/mm N

K0572.01501457 15 14 M4 13 50 100
K0572.02501857 25 18,5 M6 18 95 285
K0572.03002857 30 28,5 M8 23 97 340
K0572.04002857 40 28 M8 23 120 480
K0572.05002857 50 28 M10 28 220 990
K0572.07003057 70 30 M10 28 360 2160
K0572.07503757 75 37 M12 37 390 3510
K0572.10005057 100 50 M16 42 540 8100
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Tampone di gomma H
tipo E

=
\
N I
NN | %
G A Materiale:
—~ Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
D - Elastomeri in gomma naturale, durezza media,
55° Shore A.
Versione:
Acciaio zincato.
Esempio di ordine d‘acquisto:
KIPP Tampone di gomma tipo E K0573.00800855
. ordine D H G T Rigidita dellamolia Carico Nota: . .
N/mm N | tamponi di gomma sono degli elementi

costruttivi spesso utilizzati come supporti

K0573.00800855 8 g M3 3 88 44 elastici. Trovano applicazione anche nel supporto

: . X ;

K0573.01501255 15 12 M4 4 165 182 d aggr.egatll, motori, compressori, pompe e
macchine di controllo.

K0573.01501555 15 15 M4 4 100 130
Range di temperatura:

K0573.01502055 15 20 M4 4 75 113
Da-30°Ca +80 °C

K0573.02001555 20 15 M6 6 145 246

K0573.02002055 20 20 M6 6 94 216 Su richiesta:
Altre durezze Shore.

K0573.02002555 20 25 M6 6 65 169

K0573.02501555 25 15 M6 6 270 540

K0573.02502555 25 25 M6 6 105 315

K0573.02503055 25 30 M6 6 85 281

K0573.02504055 25 40 M6 6 75 300

K0573.03001555 30 15 M8 8 545 491

K0573.03002555 30 25 M8 8 160 416

K0573.03003055 30 30 M8 8 125 425

K0573.03004055 30 40 M8 8 85 315

K0573.04002055 40 20 M8 8 550 660

K0573.04002555 40 25 M8 8 500 1000

K0573.04003055 40 30 M8 8 300 870

K0573.04004055 40 40 M8 8 260 1040

K0573.05002055 50 20 M10 10 860 860

K0573.05002555 50 25 M10 10 700 1400

K0573.05003055 50 30 M10 10 450 1575

K0573.05004055 50 40 M10 10 350 1400

K0573.05005055 50 50 M10 10 170 850

K0573.06003055 60 30 M10 10 700 1400

K0573.06004055 60 40 M10 10 400 1600

K0573.06005055 60 50 M10 10 240 1200

K0573.07004255 70 42 M10 10 520 2600

K0573.07004555 70 45 M10 10 680 3060

K0573.07502555 75 25 M12 12 1211 1816

K0573.07503055 75 30 M12 12 1090 2289

K0573.07504055 75 40 M12 12 500 2000

K0573.07505055 75 50 M12 12 550 2750

911



Tampone di gomma

acciaio inox, tipo E

KIPP Tampone di gomma, acciaio inox, tipo E

N. ordine D H G T Rigidita della molla Carico
N/mm N

K1319.00800855 8 8 M3 3 88 44
K1319.01501255 15 12 M4 4 165 182
K1319.01501555 15 15 M4 4 100 130
K1319.01502055 15 20 M4 4 75 113
K1319.02001555 20 15 M6 5 145 246
K1319.02002055 20 20 M6 5 94 216
K1319.02002555 20 25 M6 5 65 169
K1319.02501555 25 15 M8 7 270 540
K1319.02502555 25 25 M8 7 105 315
K1319.02503055 25 30 M8 7 85 281
K1319.02504055 25 40 M8 7 75 300
K1319.03001555 30 15 M8 7 545 491
K1319.03002555 30 25 M8 7 160 416
K1319.03003055 30 30 M8 7 125 425
K1319.03004055 30 40 M8 7 85 315
K1319.04002055 40 20 M8 7 550 660
K1319.04002555 40 25 M8 7 500 1000
K1319.04003055 40 30 M8 7 300 870
K1319.04004055 40 40 M8 7 260 1040
K1319.05002055 50 20 M10 8 860 860
K1319.05002555 50 25 M10 8 700 1400
K1319.05003055 50 30 M10 8 450 1575
K1319.05004055 50 40 M10 8 350 1400
K1319.05005055 50 50 M10 8 170 850
K1319.06003055 60 30 M10 8 700 1400
K1319.06004055 60 40 M10 8 400 1600
K1319.06005055 60 50 M10 8 240 1200
K1319.07004255 70 42 M10 8 520 2600
K1319.07004555 70 45 M10 8 680 3060
K1319.07502555 75 25 M12 10 1211 1816
K1319.07503055 75 30 M12 10 1090 2289
K1319.07504055 75 40 M12 10 500 2000
K1319.07505055 75 50 M12 10 550 2750
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Materiale:

Pezzi metallici acciaio inox 1.4401.

Elastomero in gomma naturale, durezza media 55°
Shore A, grigio.

Versione:
Acciaio inox non trattato.

Esempio di ordine d‘acquisto:
K1319.00800855

Nota:

| tamponi di gomma sono degli elementi costruttivi
spesso utilizzati come supporti elastici. Trovano
applicazione anche nel supporto di aggregati, motori,
compressori, pompe e macchine di controllo.

Range di temperatura:
Da-30°Ca+80°C

Su richiesta:
Pezzi metallici acciaio inox 1.4301.



Appunti ﬁ‘l‘
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Tamponi di gomma

forma parabolica
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KIPP Tamponi di gomma forma parabolica

Materiale:

Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55°
Shore A.

Versione:
Acciaio zincato.

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0574.02002455

Nota:

| tamponi di gomma si distinguono per la loro
robustezza, I‘elasticita efficace e I‘attenuazione degli
urti. Essi sono particolarmente idonei per la limitazione
della corsa e per ammortizzare urti e possono essere
impiegati in aggregati mobili e fissi, in macchinari e in
generale come battute.

Range di temperatura:
Da-30°Ca+80°C

Su richiesta:
Altre durezze Shore.

N. ordine D H G L Rigidita della molla Carico
N/mm N

K0574.02002455 20 24 M6 18 14 500
K0574.03003655 30 36 M8 20 15 750
K0574.03504055 35 40 M8 23 16 1750
K0574.05005855 50 58 M10 28 30 3000
K0574.05006755 50 67 M8 38 30 3200
K0574.07508955 75 89 M12 37 50 8000
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Tamponi di gomma

forma conica

KIPP Tamponi di gomma forma conica

N. ordine D H G L Rigidita della molla Carico
N/mm N

K0575.05001855 50 18 M10 28 670 3600

K0575.02501755 25 17 M6 18 119 678
Tamponi di gomma
forma bombata

A
=
|
~
Y
|
G B
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KIPP Tamponi di gomma forma bombata
N. ordine D H G T Rigidita della molla Carico
N/mm N

K0576.05003555 50 35 M10 10 120 3000

K0576.08006055 80 60 M12 12 150 11000

K0576.12509055 125 93 M16 16 200 20000

Materiale:

Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55°
Shore A.

Versione:
Acciaio zincato.

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0575.02501755

Nota:

| tamponi di gomma si distinguono per la loro
robustezza, I‘elasticita efficace e I‘attenuazione degli
urti. Essi sono particolarmente idonei per la limitazione
della corsa e per ammortizzare urti e possono essere
impiegati in aggregati mobili e fissi, in macchinari e in
generale come battute.

Range di temperatura:
Da-30°Ca+80°C

Su richiesta:
Altre durezze Shore.

Materiale:

Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55°
Shore A.

Versione:
Acciaio zincato.

Esempio di ordine d‘acquisto:
K0576.05003555

Nota:

| tamponi di gomma si distinguono per la loro
robustezza, I'‘elasticita efficace e I‘attenuazione degli
urti. Essi sono particolarmente idonei per la limitazione
della corsa e per ammortizzare urti e possono essere
impiegati in aggregati mobili e fissi, in macchinari e in
generale come battute.

Range di temperatura:
Da-30°Ca+80°C

Su richiesta:
Altre durezze Shore.
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