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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Opis produktu:
Stopki wahliwe składają się z talerza i śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO
4017 lub nakrętki sześciokątnej o niskim kształcie DIN 439/ISO 4035.
Można dowolnie wybrać długość śruby z łbem sześciokątnym. W ten sposób można
samodzielnie określić wysokość.
Podkładka antypoślizgowa pochłania wibracje, zabezpiecza stopki wahliwe przed
poślizgiem i chroni podłogę przed starciem.

Materiał:
Talerz, tuleja i nakrętka PA6.
Podkładka antypoślizgowa NBR.

Wersja:
czarny.

Wskazówka:
Podane w tabeli wartości obciążenia oparte są na serii eksperymentów, podczas
których obciążenie statyczne było przykładane prostopadle do talerzyka
w środkowym punkcie przekroju trzpienia. Podane wartości nie uwzględniają
oddziałujących promieniowo sił powstających podczas drgań lub innych wstrząsów
wpływających na obciążalność.

Montaż:
1. Śrubę z łbem sześciokątnym (1) i nakrętkę z łbem sześciokątnym (1) umieścić na
tulei (2).
2. Nakrętkę z tworzywa sztucznego (3) wsunąć przez śrubę z łbem sześciokątnym
(1) lub nakrętkę z łbem sześciokątnym (1). Powstaje przegub kulkowy.
3. Wystarczy wcisnąć przegub kulowy w tarczę (4) od góry z "kliknięciem" bez
użycia narzędzi.
4. Podkładkę antypoślizgową (5) wcisnąć w talerz od dołu (4).

Zakres dostawy:
Podkładka antypoślizgowa wchodzi w skład zestawu.
Śruba z łbem sześciokątnym/nakrętka z łbem sześciokątnym nie wchodzi w skład
zestawu.

Wyposażenie:
Śruby z łbem sześciokątnym K0871.
Nakrętki z łbem sześciokątnym K0700.

Wskazówka dotycząca planu:
1) śruba/nakrętka z łbem sześciokątnym
2) tuleja
3) nakrętka z tworzywa sztucznego
4) talerz
5) podkładka antypoślizgowa
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Rysunki

Przegląd artykułów

Talerzyki do stopek wahliwych tworzywo sztuczne

Nr Zamówienia Rozmiar D G H H1 H2 SW Obciążalność
maks. kN (tylko przy

obciążeniu statycznym)
K2134.203006 30 30 M6 27 0,8 17 10 7,5
K2134.204006 40 40 M6 27 0,8 17 10 7,5
K2134.203008 30 30 M8 27 0,8 17 13 7,5
K2134.204008 40 40 M8 27 0,8 17 13 7,5
K2134.205010 50 50 M10 40 2,5 22 17 15,5
K2134.205012 50 50 M12 40 2,5 22 19 15,5
K2134.206516 65 64,5 M16 46,5 1,8 28,5 24 34
K2134.208320 83 82,5 M20 60 1,8 35 30 39


