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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Углеродистая сталь.

Исполнение:
никелированный.

Указание:
При активации воздухом 3 зажимных шара ослабляются.
3 зажимных шара перемещаются внутрь, после чего приспособление можно
заменить. При удалении воздуха 3 зажимных шара перемещаются наружу,
приспособление зажимается.
Такая система позволяет значительно сократить время на замену.

Чертежи

Обзор изделий

Позиционирующие цилиндры пневматические

Номер заказа Форма D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Усилие
зажима

F1 Н
K1219.112 A 12 40 24 23,4 4,5 8 32 - 23,8 - 41 M4 8 29,5 8 25 3,5 8,5 - 8,5 250
K1219.116 A 16 51 32 31,4 5,5 9,5 41 - 31,8 - 52 M5 8,5 31,7 9,5 28,5 4 9 - 10 350
K1219.212 B 12 40 24 23,4 4,5 8 32 M4 23,8 14 41 M4 8 24,5 8 25 3,5 8,5 25,5 8,5 250
K1219.216 B 16 51 32 31,4 5,5 9,5 41 M5 31,8 20 52 M5 8,5 25,5 9,5 28,5 4 9 26,5 10 350
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