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Tfmenové upinace horizontalni s protikusem

Popis zbozi/obrazky produktu
Popis

Material:
Ocel nebo nerezova ocel.

Provedeni:

Pozinkovano a pasivovano.

Nerezova ocel bez povrchové Upravy.
Plastova rukojet odolnd vici oleji.

Upozornéni:

Tfmenové upinace jsou zvlasté vhodné pro rychlé uzavieni a upevnéni vik a poklopdi.
Na uzaviracim oblouku haku Ize u kazdého provedeni nastavit individualné upinaci
rozsah.
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Prehled zbozi

Tfmenové upinace horizontalni s protikusem
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Tfmenové upinace horizontalni s protikusem

Prehled zbozi

Objednaci cislo Material Uhel Rucni  Pridrzna Sila Rozsah Rozsah Rozsah Rozsah Upinaci
zékladni rozevreni sila sila v tahu nastaveni nastaveni nastaveni nastaveni draha
téleso drzadla FHN F2N FIN L max. L min. L1 max. L1 min. L2
K0080.0140 ocel 120° 100 2000 1800 135 105 68 38 16
K0080.0250 ocel 120° 150 4000 2700 185 145 85 45 24
K0080.0450 ocel 120° 200 7000 4500 250 190 120 65 32
K0080.0140N nerezova ocel 120° 100 2000 1800 135 105 68 38 16
K0080.0250N nerezova ocel 120° 150 4000 2700 185 145 85 45 24
K0080.0450N nerezova ocel 120° 200 7000 4500 250 190 120 65 32
Objednaci ¢islo Material A Al A2 A3 Al B B1 B2 B3 D D1 H S T
zékladni
téleso
K0080.0140 ocel 26 13 4,5 1 24 36 24 19 16 5,2 4 42 25 11,5
K0080.0250 ocel 35 19 6 14 32 48 33 26 21 65 6 64 3 18,5
K0080.0450 ocel 51 32 8 19 40 64 45 36 28 8,5 8 85 4 25,5
K0080.0140N nerezova ocel 26 13 4,5 1 24 36 24 19 16 5,2 4 42 25 11,5
K0080.0250N nerezova ocel 35 19 6 14 32 48 33 26 21 65 6 64 3 18,5
K0080.0450N nerezova ocel 51 32 8 19 40 64 45 36 28 8,5 8 85 4 25,5
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