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Diskovita kola pro rucni ovladani s otocnym uchytem provedeni E, s
licovanym otvorem
Popis zbozi/obrazky produktu
Popis
Material:
Duroplast PF 31, Gerny.
Naboj z poniklované oceli.
Otocna rukojet, ocelové Casti poniklovany.
Provedeni:
LeSténo do vysokého lesku.
Upozornéni:
Ovladaci kolo se dodava s demontovanou rukojeti.
Na vyzadani:
Dalsi zalicované otvory.
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Piehled zbozi
Objednaci éislo Provedeni Typ provedeni Material ocelovych Gasti DI D2 D3 D4 D6 D7 D8 H1 H2 L1 L2 L3 L4
K0164.1100X10 E s licovanym otvorem ocel 100 10H8 22 20 79 M6 29 9 8 295 19 39 547
K0164.1125X12 E s licovanym otvorem ocel 125 12H8 26 21 101 M6 34 9 8 34 24 46 547
K0164.1140X14 E s licovanym otvorem ocel 140 14H8 30 25 110 M8 39 12 8 385 27 52 822
K0164.1160X16 E s licovanym otvorem ocel 160 16H8 33 30 128 M8 43 12 8 41,3 30,1 57 822
K0164.1160X18 E s licovanym otvorem ocel 160 18H8 33 30 128 M8 43 12 8 41,3 30,1 57 822
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