Zavésy svaritelné, provedeni B
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:

Zavés z oceli.

VloZend podlozka z mosazi.
Osa z oceli nebo mosazi.

Provedeni:
Maznicka podle DIN 71412-D z pozinkované oceli.
Ocelové &asti bez povrchové upravy.

Upozornéni:

Zaveésy jsou ze svafitelné profilové oceli.

V dolni poloviné zavésu je pevné ulozeny kolik.

Kvalita oceli svarti a nosnik(i, na kterych jsou pfipevnéné zavésy, musi byt nejméné
stejna nebo lepsi:

S235JR+AR podle EN 10025-2:2004-10

DIN 8563 ¢ast 3 nebo Fe E 235 podle SIA 161

Vykresy
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Piehled zbozi
Objednaci éislo Provedeni Material A B D D1
komponenty

K0984.113080012 B ocel 16 80 13 8
K0984.116100012 B ocel 20 100 16 10
K0984.116120012 B ocel 20 120 16 10
K0984.118135012 B ocel 22,5 135 18 12
K0984.120150012 B ocel 25,5 150 20 13
K0984.120180012 B ocel 25 180 20 14
K0984.123200012 B ocel 29 200 23 16
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