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Aretacni Cepy z oceli nebo nerezove oceli, hladkeé provedeni, bez ﬂ\[‘

nakruzku, se zavitovym ¢epem

Popis zbozi/obrazky produktu
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Popis

Material:

Ocelové provedeni:

Aretacni kolik kaleny:

Pouzdro 1.0403 svafritelné.
Aretacni kolik tfidy pevnosti 5.8.

Nerezové provedenti:
Aretacni kolik kaleny:
Pouzdro 1.4301 svafitelné.
Aretacni kolik 1.4034.

AretaCni kolik nekaleny:
Pouzdro 1.4301 svafritelné.
Aretacni kolik 1.4305.

Uchytka hfibovitého tvaru, tmavosedy termoplast.

Provedeni:
Ocelové provedent:
Aretacni kolik kaleny, brouSeny a brynyrovany.

Nerezové provedeni:
Aretacni kolik kaleny, brouSeny a bez povrchové Upravy.
Aretacni kolik nekaleny, brouSeny a bez povrchové upravy.

Upozornéni:

Aretacni Cepy se uZivaji tam, kde je tfeba zabranit zméné aretaCniho nastaveni
pricnymi silami. Teprve az po ruénim vysunuti ¢epu je mozné nastavit jinou aretacni
polohu.

Bude-li aretacni ¢ep po delSi dobu vysunut a je-li tfeba zamezit zapadnuti aretacniho
koliku, pak je tfeba zvolit provedeni M.

Na vycnivajici zavitovy kolik v provedeni N je mozné upevnit nestandardni Gchytky.
Kromé toho zavitovy kolik umozriuje ovladani aretaéniho Gepu, napf. automaticky
(programoveé fizené) pomoci pneumatického valce nebo ovladani na dalku pomoci
lanka vedeného v bovdenu.

Pokud je aretacni Cep je pfivaren, méla by byt objimka pfivarena, aby nedoSlo k
tepelnému poSkozeni pruziny vlivem vysokych teplot.

Na vyzadani:
Nadstandardni provedeni.
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Aretacni cepy z oceli nebo nerezove oceli, hladke provedeni, bez
nakruzku, se zavitovym cepem
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Piehled zbozi
Objednaci ¢islo Provedeni Material Povrch D D1 D3 L L1 L4 Zdvih Fx30° Sila pruziny Sila pruziny
zékladni zakladniho S zaCatek konec
téleso télesa F1ccaN F2 ccaN
K0347.3105 N ocel kalena 5 12 M4 37 24 8 5 1,3 5 12
K0347.3206 N ocel kalena 6 14 M6 43 28 9 6 1,8 6 14
K0347.3308 N ocel kalena 8 18 M8 56 36 12 8 2,3 15 35
K0347.3410 N ocel kalena 10 22 M8 62 40 12 10 2,8 15 34
K0347.03105 N nerezova ocel kalend 5 12 M4 37 24 8 5 1,3 5 12
K0347.03206 N nerezova ocel kalena 6 14 M6 43 28 9 6 1,8 6 14
K0347.03308 N nerezova ocel kalena 8 18 M8 56 36 12 8 2,3 15 35
K0347.03410 N nerezova ocel kalend 10 22 M8 62 40 12 10 2,8 15 34
K0347.13105 N nerezova ocel netvrzeno 5 12 M4 37 24 8 5 1,3 5 12
K0347.13206 N nerezova ocel netvrzeno 6 14 M6 43 28 9 6 1,8 6 14
K0347.13308 N nerezova ocel netvrzeno 8 18 M8 56 36 12 8 2,3 15 35
K0347.13410 N nerezova ocel netvrzeno 10 22 M8 62 40 12 10 2,8 15 34
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