Presné aretacni ¢epy z oceli, s plastovou kulovou hlavici a valcovym

aretaénim ¢epem
Popis zbozi/obrazky produktu

Vykresy

Popis

Material:
Ocel, kulové hlavice z termoplastu.

Provedeni:
Tvrzeno a brouseno, kulova hlavice, antracitova.

Upozornéni:

Aretacni Cepy a pouzdra tvofi optimalni kombinaci pro rychlé ustaveni a zafixovani.
Diky preciznimu provedeni aretacniho ¢epu a pouzdra je pii spojovani dvou element
dosazeno vysoké opakované presnosti.

Technické pokyny viz montazni navod.

Odkaz na vykres:
Provedeni A: standardni
Provedeni B: aretovatelné
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Piehled zbozi
Presnostni aretacni ¢epy s valcovym aretacnim kolikem
Objednaci Cislo Objednaci cislo D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L5 L6 Zdvih Sila pruziny Sila pruziny Vnitfni zavit
Provedeni A standard Provedeni B S zaGatek konec kulova
Ize aretovat F1ccaN F2ccaN koncovka
K0361.010 K0361.110 10 16 19 25 79 25 -/365 13 25 31 10 15 30 M6
K0361.012 K0361.112 12 20 23 32 91 33 -/445 13 3 35 10 15 35 M8
K0361.016 K0361.116 16 25 28 40 106,5 415 -/53 13 3 42 10 20 50 M10
K0361.020 K0361.120 20 30 33 40 1145 415 -/53 13 3 50 10 36 63 M10
K0361.025 K0361.125 25 38 42 50 134 51 -/625 13 3 60 10 20 73 M10
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