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Zavesy plastove, s vodicim vystupkem, vysazovaci ﬂ\[‘

Popis zbozi/obrazky produktu
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Popis

Material:

Termoplast zesileny skelnymi vlakny.
Cep nerezovy.

Podlozka z termoplastu.

Provedeni:
Zavés a podlozka cerné. Cep bez povrchové dpravy.

Upozornéni:
Zavesy Ize vodicimi vystupky fixovat do drazky (8 mm).

U uvedenych hodnot zatizeni zavésl se jedna o nezavazné orientacni hodnoty bez
zohlednéni soucinitele bezpecnosti a vylouceni jakéhokoliv ruéeni. Uvedené hodnoty
slouzi pouze k informacnim Gcellim a nepfedstavuji Zadné pravné zavazné zaruceni
vlastnosti.

Hodnoty zatiZeni se méfi za laboratornich podminek. Zda je zavés s kuliCkami
vhodny pro pfisluSné pouZiti, musi uZivatel rozhodnout individualné.

Rliznorodost materidlil, do kterych se upeviiuji zavésy a druhy upevnéni,
povétrnostni podminky a opotiebeni mohou ovlivnit naméfené hodnoty.
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Zavésy plastoveé, s vodicim vystupkem, vysazovaci

Vykresy
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Prehled zbozi
Zavésy plastové, s vodicim vystupkem, vysazovaci
Objednaci ¢islo Provedeni A B F1 F2
N N
K0438.1322020 levé 60 32 200 100
K0438.2322020 pravé 60 32 200 100
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