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OdvzdusSiiovaci uzavéry se zpétnym ventilem a s mérkou hladiny oleje

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:

Pouzdro, kryt termoplast polyamid.

Tlacna pruZina z nerezové oceli.

Mérka hladiny oleje ze zinku.

Zavérné télisko a ploché tésnéni z pryze (NBR).

Provedeni:
Princip funkce Pouzdro ¢erné.
Kryt Cerveny.
N Mérka hladiny oleje, fosfatovana.

r I'"i Upozornéni:
Tlak pfi otevieni 0,20 - 0,25 baru.

(frH —= Teplotni rozsah:
I | | Teplotni odolnost u oleje az do 100 °C.
== -

1 Na vyZadani:
? l? Zafezy s min. a max. hodnotou.
oteviraci tlak Odkaz na vykres:

0,20 - 0,25 bar 1) Ploché tésnéni
2) Uzaviraci téleso
3) Kryt

Vykresy
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Piehled zbozi
Odvzdus$iiovaci uzavéry se zpétnym ventilem a s mérkou hladiny oleje
Objednaci ¢islo D D1 L L1
K0467.30038 30 G3/8 21 10
K0467.30012 30 G1/2 21 10
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OdvzdusSiiovaci uzavéry se zpétnym ventilem a s mérkou hladiny oleje

Prehled zbozi
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