Kulové podlozky, kuzelové panvicky DIN 6319, vydani 10/01

Popis zbozi/obrazky produktu

Vykresy

Popis

Material:

Cementacni ocel, zuSlechténa ocel nebo nerezova ocel.

Provedeni:

Cementacni ocel, vytvrzena, zuslechténa a manganfosfatovana.

ZuSlechténa ocel, zuSlechténa (HV 390 +40), manganfosfatovana.
Nerezova ocel, bez povrchové Upravy.

Upozornéni:

Pro podélné diry by mély byt pouzity kuzelové panvicky provedeni G.

Odkaz na vykres:

Provedeni C: kulova podlozka
Provedeni D: kuZelova panvicka
Provedeni G: kuzelova panvicka
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Piehled zbozi
Podlozky s kulovou plochou, provedeni G, DIN 6319, vydani 10/01
Objednaci ¢islo cementacni ocel Objednaci éislo nerezova ocel Provedeni D1 D2 H H1 Rl Zatizitelnost
max. kN (jen pfi
statickém zatiZeni)
K0729.105 - C 5,25 10,5 2 04 75 6,5
K0729.106 K0729.0106 C 6,4 12 2,3 0,7 9 9/6
K0729.108 K0729.0108 C 8,4 17 3,2 06 12 17112
K0729.110 K0729.0110 C 10,5 21 4 08 15 26/16
K0729.112 K0729.0112 C 13 24 46 1,1 17 38/24
K0729.114 - C 15 28 5 12 22 53
K0729.116 K0729.0116 C 17 30 53 1,3 22 73/45
K0729.120 K0729.0120 C 21 36 6,3 2 27 117/71
K0729.124 K0729.0124 C 25 44 8,2 24 32 168/105
K0729.130 K0729.0130 C 31 56 11,2 36 41 269/191
K0729.136 K0729.0136 C 37 68 14 46 50 394/-
K0729.142 K0729.0142 C 43 78 17 6,5 58 542/-
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Kulové podlozky, kuzelové panvicky DIN 6319, vydani 10/01

Prehled zbozi

Objednaci ¢islo cementacni ocel Objednaci éislo nerezova ocel Provedeni D1 D2 H H1 Rl Zatizitelnost
max. kN (jen pfi
statickém zatizeni)
K0729.148 K0729.0148 C 50 92 21 8 67 714/-
K0729.156 - C 58 103 23 95 79 960
K0729.164 - C 66 120 27 12 93 1269
Kuzelové panvicky v provedeni D, DIN 6319, vydani 10/01
Objednaci ¢islo cementacni ocel Objednaci Cislo nerezova ocel Provedeni D1 D2 D5 H H2 Zatizitelnost
max. kN (jen pfi
statickém zatizeni)
K0729.205 - D 6 105 925 21 3,1 6,5
K0729.206 K0729.0206 D 71 12 1 2,8 4,2 9/6
K0729.208 K0729.0208 D 9,6 17 145 35 5,6 17112
K0729.210 K0729.0210 D 12 21 185 4,2 6,5 26/16
K0729.212 K0729.0212 D 14,2 24 20 5 8 38/24
K0729.214 - D 16,5 28 248 56 85 53
K0729.216 K0729.0216 D 19 30 26 6,2 9,5 73/45
K0729.220 K0729.0220 D 23,2 36 31 7,5 11,7 117/71
K0729.224 K0729.0224 D 28 44 37 95 152 168/105
K0729.230 K0729.0230 D 35 56 49 12 19.22 269/191
K0729.236 K0729.0236 D 42 68 60 15 23,5 394/-
K0729.242 K0729.0242 D 49 78 70 18 29 542/-
K0729.248 K0729.0248 D 56 92 82 22 355 714/-
K0729.256 - D 65 103 92 25 397 960
K0729.264 - D 75 120 110 30 46,5 1269
Kuzelové panvicky v provedeni G, DIN 6319, vydani 10/01
Objednaci €islo zuslechténa ocel Objednaci Cislo nerezova ocel Provedeni D1 D2 D5 H H2 Zatizitelnost
max. kN (jen pfi
statickém zatizeni)
K0729.305 - G 6 15 925 25 35 6,5
K0729.306 K0729.0306 G 71 17 11 4 54 9/6
K0729.308 K0729.0308 G 9,6 24 145 5 7,1 17112
K0729.310 K0729.0310 G 12 30 185 5 7,3 26/16
K0729.312 K0729.0312 G 142 36 20 6 9 38/24
K0729.314 - G 165 40 24,8 6 9,5 53
K0729.316 K0729.0316 G 19 44 26 7 10,4 73/45
K0729.320 K0729.0320 G 232 50 31 8 12,2 117/71
K0729.324 K0729.0324 G 28 60 37 10 157 168/105
K0729.330 K0729.0330 G 35 68 49 12 197 269/191
K0729.336 - G 42 80 60 12 20,3 394
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