Otocény upinaci uzavér z nerezoveé oceli, uchyt z nerezové oceli

Popis zbozi/obrazky produktu
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© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Popis

Material:

Pouzdro, nerezova ocel.

Cepy z oceli nebo z nerezové oceli.
Kolik, nerezova ocel.

Otocna hlavice, nerezova ocel.

Provedeni:

Pouzdro lesklgé.

Cepy poniklované nebo bez povrchové tpravy.

Kolik, bez povrchové tpravy.

Otocna hlavice, nerezova ocel, bez povrchové Upravy.

Upozornéni:

Upeviiovaci Srouby M2 nebo M3 jsou soucasti dodavky.

MozZnost montaze, 1

pro tlouStky desek 6 nebo 12 mm.
Moznost montaze, 2

pro tlouStky desek 12 az 20 mm.

Prisluenstvi:
Upinaci desky K1062
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OtocCny upinaci uzaver z nerezove oceli, uchyt z nerezove oceli
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Piehled zbozi
Objednaci cislo Material Provedeni 2 D L DID2D3D4 H HI M D5D6D7 D8 T T1 Upinaci Smykovasila Roztahovaci Teplotna
komponenty sila kN silaF odolnost
N kN
K1061.5161 nerezova ocel Cep z oceli 515514252021 19 6,5M2x3 14264,424 6 6-10 60 1,8 1,2 <200 °C
K1061.8171 nerezova ocel ¢ep z oceli 8 17 18343228255 10 M3x4 18356,53,4 6 6-14 90 3,2 2,6 <200 °C
K1061.8231 nerezova ocel ¢ep z oceli 8 23 18343228255 10 M3x4 18 356,53,41212-20 90 3,2 2,6 <200 °C
K1061.15161  nerezova ocel  Cepy z nerezové oceli 515514252021 19 6,5 M2x3 14264,424 6 6-10 60 1,8 1,2 <200 °C
K1061.18171  nerezova ocel  Gepy z nerezové oceli 8 17 18 34 32 28 25,5 10 M3x4 18356,53,4 6 6-14 90 3,2 2,6 <200 °C
K1061.18231 nerezova ocel ~ Cepy z nerezové oceli 8 23 18 34 32 28 25,5 10 M3x4 18 356,53,41212-20 90 3,2 2,6 <200 °C
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