Maznice kuzelového tvaru podle DIN 71412, provedeni A, pfimé

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Ocel nebo nerezova ocel 1.4305.

Provedeni:
Ocel kalend na min. 550 HV 1. pozinkovana.
Nerez bez povrchové Upravy.

Upozornéni:

Maznice s kuzelovou hlavou jsou vybaveny kuzelovym (kdnickym) zavitem. Hodi
se pro mazaci mista, ktera je tfeba Casto a spolehlivé namazat. Diky svému
mnohostrannému vyuZiti patfi k nejvice rozSifenym typd maznic.

Piehled zbozi

Objednaci éislo Provedeni Typ provedeni Material D L1 L SW
zékladni max.
téleso
K1132.1106100 A rovné se Sestihranem ocel M6X1 6 16 7
K1132.1108100 A rovné se Sestihranem ocel M8X1 6 16 9
K1132.1108125 A rovné se Sestihranem ocel M8X1,25 6 16 9
K1132.1110100 A rovné se Sestihranem ocel M10X1 6 16 1
K1132.1110150 A rovné se Sestihranem ocel M10X1,5 6 16 11
K1132.1118 A rovné se Sestihranem ocel R1/8 6 16 1
K1132.1114 A rovné se Sestihranem ocel R1/4 6 16 14
K1132.2106100 A rovné se Sestihranem nerezova ocel M6X1 6 16 7
K1132.2108100 A rovné se Sestihranem nerezova ocel M8X1 6 16 9
K1132.2108125 A rovné se Sestihranem nerezova ocel M8X1,25 6 16 9
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Maznice kuzelového tvaru podle DIN 71412, provedeni A, pfimé

Prehled zbozi

Objednaci cislo Provedeni Typ provedeni Material D L1 L SW
zakladni max.
téleso
K1132.2110100 A rovné se Sestihranem nerezova ocel M10X1 6 16 1
K1132.2110150 A rovné se Sestihranem nerezova ocel M10X1,5 6 16 11
K1132.2118 A rovné se Sestihranem nerezova ocel R1/8 6 16 11
K1132.2114 A rovné se Sestihranem nerezova ocel R1/4 6 16 14
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