Klouby bez svéraci paky

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:

Kloub ze zinkového odlitku.

Fixace ze zinkového odlitku.

Distan¢ni krouzky z nerezové oceli.

Pouzdra se zavitem a zapustné Srouby z oceli.

Provedeni:

Kloub lakovany v barvé hliniku.

Fixace pozinkované.

Distancéni krouzky lesklé.

Pouzdra se zavitem a zapustné Srouby pozinkované.

Upozornéni:
Klouby pro spojeni dvou profilil s libovolnym thlem.
Rozsah nastaveni ¢ini 0° aZ 180°. Kloub Ize pouZit také jako tézky zavés.

Pokud jsou pouZity distanéni krouzky, je kloub volné pohyblivy. Pokud se odstrani,
mUZe se kloub pouzit jako pevny thelnikovy prvek. Klouby jsou obzvlast vhodné pro
nastavitelné drzaky, otocné vylozniky nebo podobné pouZiti.
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Piehled zbozi
Objednaci cislo Typ BN=Sitka Provedeni A Al B D H L T
drazky
K1051.063030 | 6 A 22,5 - 30 6,4 45 30 7
K1051.084040 | 8 A 30 - 40 84 60 40 9
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Klouby bez sveraci paky
Piehled zbozi
Objednaci cislo Typ BN=Sitka Provedeni A Al B D H L T
drazky
K1051.084080 | 8 B 50 40 40 8,4 100 80 9
K1051.083030 B 8 A 22,5 - 30 8,3 45 30 7
K1051.104545 B 10 A 30 - 45 8,5 60 45 8
K1051.104590 B 10 B 50 45 45 8,5 100 90 9
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