Bezpecnostni zapadkové uzavery z nerezoveé oceli

Popis zbozi/obrazky produktu

Flost‘
frei

Vykresy

Popis

Material:
Zapadkové uzavéry z nerezové oceli 1.4401.
Zapadka z nerezové oceli 1.4301.

Provedeni:
Bez povrchové Upravy.

Upozornéni:

Bezpecnostni zapadkovy uzaveér je i pfi velkém pfitlacném tlaku diky pfitomnému
blokovacimu prvku odolny v(ici otfesiim a vibracim podle DIN 43668. Ovladani neni
mozné bez vhodného klice. KIi¢ Ize ze zamku vytahnout pouze v poloze uzavieno.
Celek zapadkového uzavéru, predbézné smontovany. Provedeni pravé = zavirani
proti sméru hodinovych ruci¢ek. Provedeni levé = zavirani ve sméru hodinovych
rucicek. Vodotésnost a prachotésnost IP65 podle EN 60529.

Zapadku v pozadovaném provedeni je nutno objednat zvlast. Kazdou zapadku Ize
kombinovat s kazdym pouzdrem.

PrisluSenstvi:
Nastrékovy klic K0535

0dkaz na vykres:
1) Ploché tésnéni
2) Samojistny Sroub

&2
Piehled zbozi
Bezpecnostni zapadkové uzavéry z nerezové oceli
Objednaci cislo Provedeni 1 Ovladac D H
K1350.14518 pravé motylek 5 mm 30 18
K1350.24518 levé motylek 5 mm 30 18

Zapadka pro zapadkové uzavéry
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°
Bezpecnostni zapadkove uzavery z nerezove oceli
Prehled zbozi
Objednaci éislo A L
K1340.45060 6 45
K1340.45080 8 45
K1340.45100 10 45
K1340.45140 14 45
K1340.45160 16 45
K1340.45180 18 45
K1340.45200 20 45
K1340.45220 22 45
K1340.45240 24 45
K1340.45260 26 45
K1340.45280 28 45
K1340.45320 32 45
K1340.45500 50 45
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