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Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Корпус, пусковой механизм и крепежная гайка из нержавеющей стали 1.4404.
Уплотнительные кольца круглого сечения из силикона, красные, соответствие
FDA.
Выступ из нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение:
Без покрытия.

Указание:
Шпингалет отвечает требованиям гигиены согласно DIN EN 1672-2 и DIN EN
14159.
Рекомендуется применение в пищевой промышленности и индустрии напитков.

Необходимое исполнение выступа заказывается отдельно. Выступы
комбинируются с разными видами корпусов.

Принадлежности:
Торцовый ключ K1335.113
накидной / гаечный ключ K1362.16
защитная насадка K1362.1613

Чертежи

Обзор изделий

Шпингалеты в исполнении Hygienic DESIGN

Номер заказа Приведение
в действие

D H

K1353.18 хвостовик с двумя лысками 28 18

Выступ для шпингалетов
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Обзор изделий

Номер заказа A L

K1340.45060 6 45
K1340.45080 8 45
K1340.45100 10 45
K1340.45140 14 45
K1340.45160 16 45
K1340.45180 18 45
K1340.45200 20 45
K1340.45220 22 45
K1340.45240 24 45
K1340.45260 26 45
K1340.45280 28 45
K1340.45320 32 45
K1340.45500 50 45


